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El presente Estudio de Impacto Ambiental evalúa en forma sistémica las obras de correspondientes al Proyecto de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero.
El objetivo primordial de dicho proyecto es mejorar la calidad de vida de la población que vive actualmente y en el futuro en la Ciudad de Santiago del Estero, mediante la satisfacción de la demanda de servicios cloacales a la población actual y futura[footnoteRef:1]  con una dotación de 250 l/hab/día; y la conducir a una mejora en la calidad del agua de los cuerpos de agua en la cuenca.  [1:  Demanda a satisfacer: 340.000 habitantes al año 2037, con una dotación de 250 l/hab/día] 

La concreción de estas obras significará un beneficio tanto ambiental como social, ya que contribuirán por un lado, a satisfacer las demandas de servicios de desagües cloacal, y por otra a reducir los riesgos sanitarios y de contaminación ambiental., contribuyendo favorablemente al saneamiento de las aguas superficiales del Río Dulce, que actualmente se encuentran fuertemente contaminadas por los vuelcos de efluentes industriales y cloacales.
El Estudio de Impacto Ambiental - EsIA establece, de manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluyendo el seguimiento y monitoreo y la atención de las contingencias que puedan presentarse durante el funcionamiento de las instalaciones a construirse
Una vez evaluados e identificados los impactos negativos que puedan ser generados, se definen  las medidas de prevención, control y mitigación que se adoptarán para controlar y reducir al máximo los efectos de los mismos, haciendo viable la ejecución de las obras sin mayores trastornos, este conjunto de medidas conforman e Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto.
El objetivo primordial del Plan de Manejo Ambiental del EsIA, es garantizar mediante la implementación de las medidas de prevención, control y mitigación, la minimización de los riesgos ambientales asociados al desarrollo del Proyecto.
El área del proyecto comprende la Ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia homónima, se ubica en la margen derecha del río Dulce, es el principal centro administrativo, financiero y comercial de la provincia. Los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales están a cargo de la empresa Aguas de Santiago S.A., presentando una cobertura de agua potable del 97,6%, (244.000 habitantes) y del 43,2% (108.000 habitantes), en desagües cloacales: Cabe señalar que el proyecto en estudio contempla la expansión de la cobertura de servicios de desagües cloacales a 340.000 habitante.
La metodología aplicada para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental que aquí se presenta se basa en los aportes metodológicos de distintos autores especialistas en Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental, en los requerimientos de la normativa vigente en la Argentina[footnoteRef:2], en la Provincia de Santiago del Estero[footnoteRef:3] en las guías propuestas por el BID. Asimismo se tuvieron en cuenta las Políticas de Salvaguarda establecidas por el BID pertinentes al Proyecto en estudio[footnoteRef:4]. [2:  Ley Nacional 25.675 General del Ambiente]  [3:  Ley Provincial 6321 Normas Generales y Metodología de aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales]  [4:  OP 7.03 medio ambiente, 7.04 desastres naturales, 7.65 pueblos indígenas, 7.10 reasentamiento involuntario Evaluación Ambiental.] 

El Estudio de Impacto Ambiental que aquí se resume fue elaborado por un equipo técnico interdisciplinario con amplia experiencia en la materia y la colaboración de técnicos y especialistas para estudios específicos.
El análisis ambiental realizado sobre el Proyecto de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero ha resultado positivo en cuanto a la relación entre los beneficios de la implementación de este proyecto y los efectos adversos que pueda generar la construcción y operación del sistema.
A continuación se describen los impactos identificados en la Matriz de MIIA (Identificación de Impactos Ambientales) y ponderados mediante las matrices MI y ME (Matrices de Incidencia y Evaluación respectivamente) y sintetizados en la Matriz Resumen de Evauación de impacto Ambiental (MREIA)
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Impactos Positivos
Durante esta etapa constructiva el principal impacto positivo de un proyecto de esta magnitud será la reactivación de la economía como consecuencia de las actividades inherentes y vinculadas a las tareas de construcción. 
Las diversas tareas que implica la ejecución de estas obras se traducen en demanda laboral, industrial y de servicios, con efectos multiplicadores y sinérgicos y exigencias de provisión de materiales, insumos, equipamiento y energía. En este contexto están involucradas personas de la más amplia calificación laboral, contratistas, subcontratistas, proveedores y comercios. Asimismo, la adquisición de insumos y servicios (alquiler de maquinaria pesada, contratación de hormigoneras, etc.), beneficiará a los comercios e industrias proveedoras de los mismos, así como también será generadora de empleo.
Estos impactos serán temporarios, dado que se extenderán en el periodo de la etapa constructiva, y leve, ya que la oferta de empleos no será elevada.
El cegado de los sistemas individuales de eliminación de excretas (pozos ciegos, entre otros), tendrá un efecto asociado que resulta relevante para la calidad ambiental, tal la eliminación de fuentes difusas de emisión de gases de efecto invernadero, como el metano. Este efecto se traducirá en un impacto positivo, de mediano a largo plazo, ya que realizando una estimación de la cantidad de metano emitido (método GBP 2000 – IPCC) el cegado de los pozos de los habitantes a incorporar al año final del período de proyecto (250.000 habitantes), equivaldría a remover de las calles a 500 autos en un año; plantar 812 hectáreas de árboles; o proveer  energía suficiente para brindar calefacción a 100 casas al año.
Asimismo, la conexión a la red de desagües cloacales conllevará un beneficio económico para las familias que en la actualidad utilizan sistemas individuales, debiendo periódicamente erogar una suma de dinero para el vaciado de los mismos.[footnoteRef:5] [5:  Una Encuesta Inmobiliaria realizada en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo en el año 2008, revela que los costos evitados relacionados con las conexiones a la red cloacal vs las soluciones individuales (tanques sépticos, pozos sin cámara séptica, etc) oscilan entre U$S 47 y U$S 292 por hogar por año. (AYSA, 2008).] 

La operación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales proyectada, asegurará, a través del proceso de depuración, el mejoramiento de la calidad de las aguas el cuerpo receptor, y del ambiente en general.
Durante la etapa operativa los principales impactos positivos derivados del proyecto serán aquellos asociados a la expansión de la cobertura de desagües cloacales en la Ciudad de Santiago del Estero, al mejoramiento del servicio en las áreas actualmente servidas, y a la eliminación del vertido de líquidos contaminantes al Río Dulce.
Estos impactos se asocian a la:
· Mejora de la calidad del suelo, el agua superficial y subterránea en las áreas que se incorporarán al servicio, asociadas a la disminución de carga orgánica aportada desde los pozos absorbentes y los derrames en vía pública de efluentes cloacales, y por lo tanto, la disminución de olores y perturbaciones de la flora y la fauna en esos sitios.
· Mejora de la calidad del suelo, el agua superficial y subterránea en las áreas que actualmente reciben el vuelco de efluentes cloacales y van a ser desafectadas al entrar en operación las obras involucradas es el proyecto en estudio.
· Disminución del aporte del líquido con alta carga orgánica al cuerpo receptor – Río Dulce.
· Disminución del aporte de aguas servidas (grises) a los conductos y zanjas que evacuan líquidos pluviales.
· Disminución de la erosión de calzadas y veredas por eliminación de derrames y/o vuelco de de aguas servidas a la vía pública.
· Modificación de lo usos del suelo: la presencia de redes de desagües cloacales posibilita el asentamiento de diversos usos (residencial y turístico recreativo) que requiere de este servicios para desarrollarse adecuadamente.
· Factibilidad de ampliación y densificación urbana (aumento de la densidad poblacional).
· La eliminación de los pozos ciegos y los derrames y/o vertidos de líquidos cloacales en veredas y vía pública, disminuirá significativamente para la población el riesgo de contacto con aguas contaminadas y desfavoreciendo la proliferación de vectores de enfermedades de transmisión hídrica.
· La eliminación de los pozos ciegos y su correcto cegado disminuirá, también, los riesgos asociados a la seguridad pública, tales como caídas, hundimientos.
· En cuanto a las visuales, la eliminación de los vertidos a la vía pública de aguas servidas mejorará la percepción visual de las áreas incorporadas al servicio. En tanto, en el predio donde se ubicará la planta de tratamiento, la forestación perimetral compensará perceptualmente, las nuevas instalaciones.
· Los comercios e industrias presentes en las áreas incorporadas al servicio podrán incrementar su volumen de producción, de acuerdo a la disponibilidad de vuelvo de sus efluentes a la nueva red. 
· La operación de la planta de tratamiento y la expansión de la red generara puestos de trabajo para desarrollar las tareas propias de la operación como de mantenimiento de dicha infraestructura. Se requerirán aproximadamente cinco profesionales con experiencia en saneamiento y treinta y tres operarios.
· Disminución de costos asociados a la problemática de salud originadas por el contacto con aguas contaminadas de origen cloacal[footnoteRef:6]. [6:  Se reconoce el hecho de que las obras de ampliación de la red cloacal tiene como consecuencia importantes beneficios en términos de salud, principalmente en la reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años por causa de diarrea y en la morbilidad de la población total por la misma causa. Dichos beneficios se estiman en U$S 29 por persona como consecuencia de la expansión de la red cloacal ] 

· Incremento del valor de los inmuebles del área por la incorporación al servicio[footnoteRef:7]. [7:  Una Encuesta Inmobiliaria realizada en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo, revela que la conexión a la  red cloacal en términos estadísticos representa un aumento de los precios promedio en las propiedades (incremento del 31% y 8.5% en las casas y terrenos baldíos, respectivamente). Respecto a la eliminación de malos olores por los derrames o vuelcos a las calles y la obsolescencia de infraestructura sanitaria, registro un aumento promedio del 9 % según el tipo de propiedad y la distancia a las instalaciones. (AYSA 2008)
] 

· Aumento de los niveles de confort de los usuarios y disminución de las molestias de los vecinos, asociadas a la falta del servicio de saneamiento cloacal.
· Aumento de la calidad de vida de la población de la Ciudad de Santiago del Estero

[bookmark: _Toc229981740]Impactos negativos
En este tipo de obras cabe esperar que los impactos negativos se circunscriban, casi en su totalidad, a la etapa constructiva. Por lo tanto estos impactos resultarán, en general, transitorios, acotados al entorno inmediato de las obras en cuestión y de magnitud variable.
Durante la operación de la planta depuradora los impactos negativos significativos detectados son: la emisión de olores, generación de ruidos y el eventual vuelco de efluentes sin tratar en situación de emergencia que ponga en riesgo el funcionamiento de las instalaciones.
[bookmark: _Toc245622768]Aire
Calidad y olores Durante la etapa constructiva, la calidad del aire puede verse afectada debido al aumento de la concentración de partículas debido al movimiento de tierras, y de gases de efecto invernadero como consecuencia del movimiento y operación de maquinarias y equipos de construcción
Es de esperar que el movimiento de tierra por las excavaciones, las tareas que involucren agregados finos (arenas, cemento, etc.), y la remoción de tierra por los zanjaos; generen también generen una concentración de partículas y olores que puedan considerarse molestos. Asimismo, la disposición transitoria de residuos, puede traer aparejada la generación de olores. 
Estos impactos se caracterizan como negativos de valor medio o moderado, en general, serán de media o baja intensidad, fugaces, localizados, de aparición inmediata y afectación directa, continuos en tanto dure la actividad que los produce y de efecto reversible.
Durante la etapa operativa de la planta de tratamiento, la calidad del aire puede ser eventualmente afectada por el movimiento, tratamiento y disposición final de los barros generados en la planta de tratamiento.
Respecto a la operación de las redes, no se detectaron impactos negativos de significancia, salvo en los casos en que se lleven a cabo tareas de mantenimiento de las redes, en cuyo caso podrán generarse los mismos tipos de impactos descriptos para la etapa constructiva. En cuanto a las Estaciones de Bombeo la posible generación de olores será monitoreada. En el proyecto de estas instalaciones se han tenido en cuenta todas las medidas necesarias para minimizar cualquier molestia en este sentido.
Si durante la operación del sistema se produjera una interrupción del bombeo por falta de energía eléctrica se tomarán los recaudos necesarios para evitar vuelcos y olores en la vía pública. Este impacto, de generarse, será fugaz, localizado, de intensidad baja, reversible y transitorio.
Nivel sonoro: Durante la etapa constructiva, se puede producir una elevación puntual o continua de los niveles sonoros y vibraciones en el área de afectación directa de las obras, derivados de las actividades de movimiento y operación de herramientas manuales, movimiento de personal, vehículos livianos y equipos móviles y maquinarias, retroexcavadoras, generadores eléctricos, etc.
Los impactos mencionados serán de valor medio o moderado, de intensidad baja a media, de efecto inmediato, de duración fugaz, de afectación directa, alcance local y de ocurrencia continua en tanto duren los trabajos que los generan.
Respecto a las redes, no se detectaron impactos negativos de significancia durante la etapa operativa, salvo en los casos en que se lleven a cabo tareas de mantenimiento de las mismas, en cuyo caso podrán generarse los mismos tipos de impactos descriptos para la etapa constructiva.
[bookmark: _Toc245622769]Suelo 
No se espera que se produzcan cambios en las características físicas de los suelos del entorno, sin embargo, ciertas acciones pueden producir contaminación o pérdida de estabilidad de los suelos durante la etapa constructiva en caso de que reproduzca alguna contingencia.
Calidad Durante la etapa constructiva y también en la etapa operativa, la calidad del suelo puede verse afectada, eventualmente, por lixiviados, vertidos y arrastre de materiales sólidos o líquidos que se encuentren en disposición transitoria o sean transportados hacia su disposición final (insumos y/o residuos).
Los impactos que pueden producirse en estos casos serán moderados, de intensidad media o altas según el tipo de material involucrado, de alcance local, de incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus efectos era temporal.
Durante la etapa operativa podrían producirse impactos negativos vinculados con vuelcos o derrames que ocurran durante las tareas de mantenimiento, en situaciones de falla de las instalaciones, o en caso de contingencias (fenómenos naturales, etc.), así como aquellos relacionados a una incorrecta aplicación del Plan de Gestión Ambiental.
Compactación y asientos: Durante la etapa constructiva, los aspectos que pueden favorecer la compactación y/o asientos de los suelos del entorno de las obras, son: *) excavaciones y moviendo de maquinaria pesada; *) Disposición temporaria de grandes volúmenes de insumos, tierras, residuos y/o escombros, etc.; y *) Depresión de la napa freática, etc.
Los impactos que puedan producirse en estos casos serán moderados, de intensidad media o alta, de alcance local, de incidencia directa, de carácter eventual y la duración de sus efectos será temporal.
Estabilidad Durante la etapa constructiva, el movimiento de tierra y/o excavaciones puede producirse el desmoronamiento de las paredes de la zanja, si no se tomaron las medidas de prevención adecuadas, produciéndose así la pérdida de estabilidad del suelo, con los consiguientes riesgos potenciales: *) Riesgo de afectación de fundaciones de las viviendas, equipamientos públicos y edificios públicos y privados; y *) Riesgo de afectación de conductos existentes (red de agua potable, red de gas, etc.)
Los impactos que pueden producirse en estos casos serán de intensidad media o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus efectos será temporal o permanente.
Si bien se trata de impactos de ocurrencia muy poco probable se deberán tener en cuenta todas las medidas preventivas para evitar estos riesgos
[bookmark: _Toc245622770][bookmark: _Toc245622771]Agua
Calidad del agua superficial y subterránea: Durante la etapa constructiva, los aspectos ambientales que pueden afectar la calidad del agua son: *) Arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obras, *) Lixiviados, vertidos y/o arrastre de los sólidos que se encuentren en disposición transitoria o son transportados hacia su disposición final (insumos y/o residuos), *) Emisión de material particulado que pueda alcanzar aguas superficiales, y  *) Contaminación de la napa subterránea por arrastre de contaminantes en la apertura de zanjas y uso de tunelera.
Los impactos negativos que estas actividades puedan generar serán directos, de baja a media intensidad, duración fugaz, de alcance local y de ocurrencia eventual.
En la etapa operativa, durante el proceso de operación de las redes, los únicos impactos negativos que podrían producirse son aquellos vinculados, con vuelcos o derrames que ocurran durante las tareas de mantenimiento de las redes o en situación de falla de las instalaciones. Durante la operación del proceso de depuración, los impactos negativos que pueden presentarse están asociados con el punto de vuelco en el Río Dulce. Si bien la calidad de los efluentes tratados, que se dispondrán en el cuerpo de agua, cumplirá con la normativa vigente, el aporte de una descarga de este tipo de efluentes, siempre se considera negativo, aunque en el marco del proyecto esta ubicación sea superadora de los actuales sitios de vuelco. Este impacto se ponderó como de intensidad baja, directo continuo y local.
Nivel freático: La naturaleza de las obras a realizarse y la operación del sistema, no implican afectación significativa del comportamiento del nivel freático en el área.
Cobertura Vegetal y Arbolado Urbano: 
Durante la etapa constructiva, si bien es poco probable que se afecte la vegetación durante las obras de construcción, debido a que desde el diseño se contempla y prioriza la no afectación de la misma, accidentalmente pueden producirse impactos que dañen el arbolado público en el área urbana; o la vegetación natural, en el caso del predio de la planta depuradora.
La capa vegetal y/o vegetación podrán verse afectados por la instalación de los obradores y áreas de almacenamiento, la disposición transitoria de las tierras excedentes y/o los residuos de obra, y el movimiento de vehículos y maquinaria pesada.
Durante la etapa operativa, no se identificaron impactos negativos sobre la vegetación durante esta etapa. No obstante, si durante el caso de operación en condiciones de falla, se produjera un vuelco de líquido cloacas crudo, puede verse afectada de forma mínima la capa vegetal que entre en contacto con el mismo. No se identificaron impactos negativos sobre la vegetación en las áreas servidas durante la operación de las redes.
[bookmark: _Toc245622772]Fauna Silvestre
Durante la etapa constructiva, las actividades derivadas del Proyecto en esta etapa pueden provocar el alejamiento temporal de la fauna silvestre que habitualmente habita o recorre el predio de la planta de tratamiento. La intensidad de este efecto dependerá de la capacidad de adaptación de la fauna existente en el área.
Durante la etapa operativa, los únicos impactos que pueden afectar con mayor intensidad a la fauna silvestre son los asociados a la contaminación por vuelcos o derrames de sustancias a las que la fauna resulte sensible. En el caso de la redes, por tratarse de áreas urbanizadas, no se generarán impactos significativos sobre la fauna, debido a la escasa presencia de la misma. No se consideraron impactos significativos en ninguna de las etapas del Proyecto
Visuales y Paisajes
Durante la etapa constructiva, las visuales y paisaje urbano podrá verse afectado temporalmente por las actividades  que involucran la concreción del proyecto en estudio. El área de influencia del impacto será puntual y de baja intensidad, debido a que solo se manifiesta en el sector de avance de la obra, y será compatible, debido a que cesa al concluir la obra.
Las áreas verdes de recreación y el paisaje urbano serán beneficiadas por la ejecución del proyecto en estudio, dado que sectores que actualmente se encuentran afectados por contaminación y serán saneados, y recuperados para el uso publico-recreativo. Esta disminución de la calidad perceptual del entorno constituye un impacto negativo, directo, de intensidad baja, transitoria, localizada y continua durante el desarrollo de las obras.
Durante la etapa operativa, no se identificaron impactos negativos sobre las visuales y/o paisajes. La implantación de las lagunas depuradoras no perturbará las visuales del área, dado que en el área no hay vecinos permanentes que tengan viviendas con visuales hacia el predio, que por otra parte estará rodeado de una pantalla arbórea.
Economía Durante la etapa constructiva y también en la etapa operativa, no se identificaron impactos negativos significativos, sin embargo deberá tenerse especial cuidado en alterar lo menos posible el acceso a los comercios e industrias, como así también la circulación que pueda interferir con la carga y descarga de mercaderías.
Expropiaciones  Si bien no se prevé expropiaciones en el ejido urbano, las mismas se producirán en el predio donde se ubicara la futura planta de tratamiento. Estos impactos serán directos, permanentes, localizados, continuos y de intensidad media, dado que las mismas se llevaran a cabo en el marco de la normativa vigente 
Calidad de Vida 
Confort de los usuarios Durante la etapa constructiva, la realización de las obras de tendido de las redes, conductos y estaciones elevadoras, el confort de los vecinos podrá verse afectado levemente por cambios en sus actividades cotidianas derivados de la presencia de las obras, como por ejemplo, las dificultades de accesibilidad a sus domicilios y/o comercios de uso cotidiano. Los impactos que se generen serán negativos, directos, de intensidad media, transitoria, localizada y continua durante la duración de las obras.
Durante la operación del sistema, el confort de los usuarios se verá afectado sólo durante las tareas de mantenimiento o en condiciones de falla en que la planta depuradora, o las estaciones elevadoras se vena impedidas de bombear los líquidos cloacales para su tratamiento. Estos impactos serán directos, transitorios, localizados, continuos y de intensidad media.
Circulación peatonal y vehicular Durante la etapa constructiva, será necesario realizar cortes de calles o reducciones de calzada, en particular por el desarrollo de las excavaciones, trabajos a cielo abierto y colocación de cercos y vallados, sumado al movimiento de maquinaria pesada, transporte de materiales, movimiento y acopio de tierras, e instalación de obradores. Estas tareas dificultarán temporalmente el normal tránsito de peatones y vehículos, como también la accesibilidad a viviendas, comercios, edificios públicos, etc. El cumplimiento de la normativa vigente a nivel municipal permitirá minimizar dichos impactos. 
Cabe destacar, que todos los tramos que utilicen la tecnología de tunelera dirigida y microtunelería generan una perturbación mínima en el transito.
Durante la etapa operativa, al realizarse las tareas de mantenimiento se producirán similar afectación a las señaladas anteriormente. Estos impactos en la circulación peatonal y vehicular serán de carácter negativo, indirectos, de intensidad baja o media, localizado, transitorio y continuo durante el transcurso de las obras de construcción yo mantenimiento.
Molestias a los vecinos Durante la etapa constructiva, las molestias que pueden sufrir los vecinos del entorno de las obras, se asocian a los ruidos, olores o emisiones de materia particulado que puedan generarse durante el desarrollo de las tareas constructivas requeridas, o durante las tareas de mantenimiento en la etapa operativa. También pueden producirse, en esas circunstancias molestias por las dificultades de circulación y accesibilidad a las viviendas o comercios del entorno de las obras. Estos impactos, de generarse, serán de mediana intensidad, transitorios, acotados al área de obra y reversibles
Infraestructura
Agua de red Durante la etapa constructiva, las actividades de excavación,  pueden producir interferencias con las redes existentes en el área de proyecto. Cabe aclarar, que en el diseño del trazado de las cañerías y demás elementos involucrados en la obra, se realizaron relevamientos de las instalaciones existentes, por lo tanto, no se espera impacto alguno. Su probabilidad de ocurrencia es baja y previsible a partir de las buenas prácticas de obra.
Desagües pluviales y cloacales Durante la etapa constructiva, además de impactos negativos asociados con las interferencias, existen otros eventuales, tales como: *) Obstrucción de desagües a causa de la disposición y/o acopios provisorios de tierra u otros materiales, *) Generación de agua y barro que produzcan fenómenos de sedimentación en dicha instalaciones, *) Vertidos accidentales de sustancias que puedan afectar estructuralmente las redes, y *) Colapso de la red pluvial por el vuelco de efluentes de obra y/o agua proveniente de la depresión de napa. Estos impactos serán de carácter directo, transitorio, de intensidad variable, alcance zonal, ocurrencia eventual y reversible.
Durante la etapa operativa,  los únicos impactos que pueden generarse en estas redes son los asociados a vuelcos o derrames de sustancias que puedan perjudicar los materiales de los conductos que se produzcan durante las tareas de mantenimiento o en operación bajo condiciones de falla del mismo.
Energía Eléctrica Durante la etapa constructiva, y también en la etapa operativa, el suministro de energía se verá afectado por el aumento de la demanda del servicio. En caso de presentarse, estos fenómenos serán de magnitud variable, según el tipo de interferencia, transitorio, local o zonal y reversible 
Veredas y calzadas Durante la etapa constructiva el pavimento de sectores ajenos al área de obra se podrá ver afectados por aquellas acciones que impliquen un incremento de tránsito, ya sea movimiento de maquinaria pesada o vehículos. Los impactos que podrían darse en  estos casos serán de incidencia directa, carácter temporal, baja intensidad, alcance puntual y ocurrencia eventual. Cabe aclarar que las condiciones originales del pavimento se restablecerán una vez finalizadas las obras y, en algunos casos, se mejorarán las condiciones previas a la misma. 
Durante la etapa operativa, no se identificaron impactos negativos, a excepción de los vinculados con tareas de mantenimiento y reparaciones. Estos impactos tendrán similares características a los de la etapa constructiva, pero se diferenciarán por su intensidad y magnitud.
Accesibilidad y circulación vial Durante la etapa constructiva el desarrollo de las obras de las redes y conductos, se requerirá de cortes parciales o totales de calzada, por lo que se verá afectada la circulación en las áreas de obra. Si se implementan las medidas de programación y señalización adecuadas, los impactos generados por estas acciones serán transitorios, de mediana intensidad, locales y reversibles. La accesibilidad al predio de la planta depuradora y la circulación vial en el entorno de la misma, podrán verse levemente alteradas por el incremento de circulación de camiones y maquinaria afectados a las obras. Estos impactos serán de baja intensidad, transitorios, localizados, directos, periódicos y reversibles
[bookmark: _Toc245622774]Usos del Suelo Los impactos negativos que puede generar el Proyecto respecto a los usos del suelo en las áreas afectadas al mismo, se relacionan con eventuales vuelcos o derrames. Este tipo de impacto puede resultar de intensidad media o alta, transitoria, puntual, indirecta, eventual y reversible mediante la remediación del área perjudicada
Salud y Seguridad
Salud y seguridad laboral Durante la etapa constructiva suelen producirse situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de los operarios y/o inspectores que trabajan en la obra. Entre los principales impactos potenciales identificados se pueden destacar el aumento de: *) Inseguridad por el manejo de maquinaria y equipos peligrosos, *) Afecciones producidas por la exposición prolongada a altos niveles sonoros, *) Afecciones respiratorias por la exposición prolongada a materiales pulverulentos, humos y otras emanaciones potencialmente nocivas, y *) Riesgo sanitario por problemas de higiene, así como de contaminación de la zona de excavación.
Los impactos de producirse, serán de carácter negativo, directo, de intensidad y duración variable, alcance puntual y carácter eventual. Si bien la probabilidad de ocurrencia es media debido al tipo de obra, puede reducirse si se adoptan y respetan las medidas de higiene y seguridad del trabajo correspondientes.
Salud pública Durante la etapa constructiva los únicos impactos sobre la salud pública que eventualmente pueden producirse estarán relacionados con la emisión de material particulado, olores y/o ruidos.
Durante la etapa operativa, no se identificaron impactos significativos de carácter negativo sobre la salud pública durante la etapa de operación del sistema. En lo concerniente a las tareas de mantenimiento del sistema, la salud pública puede verse afectada por: *) Vertidos accidentales a la vía pública de materiales de obra que puedan generar algún tipo de contaminación, y *) Depósito transitorio de tierra y residuos sólidos, que si no se encuentran debidamente acopiados ya sea por lixiviado, arrastre o voladuras pueden ocasionar afecciones en las vías respiratorias y en la piel de ocasionales transeúntes y/o vecinos. Estos impactos serán indirectos, de intensidad y duración variable, de alcance puntual y de carácter eventual.
Seguridad pública Durante la etapa constructiva entre las acciones que pueden perjudicar la seguridad pública podemos encontrar aquellas relacionadas con el incremento de tránsito vehicular y tránsito pesado, así como también el aumento de la inseguridad por la existencia de zanjas abiertas durante la etapa constructiva o el mantenimiento del conducto de impulsión que conduce los líquidos tratados hasta el punto de vuelco. Si bien se implementarán todas las medidas necesarias para evitar los riesgos citados, como la colocación de vallados, señalización, protección de pozos y zanjas para minimizar estos riesgo, los impactos, de producirse, serán negativos, indirectos, de intensidad  y duración variable, alcance puntual y de carácter eventual. 
Durante la etapa operativa, no se identificaron impactos negativos.
Sitios de Interés Durante la etapa constructiva y también en la etapa operativa,  en los relevamientos de campo y análisis de antecedentes de las áreas de obra no se identificaron sitios de interés histórico, arqueológico, paleontológico o cultural. 
En consecuencia, si bien la posibilidad de encontrar durante la obra, material de este tipo, es remota, en el caso de que ocurriera un hallazgo de esa naturaleza, se procederá a dar aviso a  las instituciones correspondientes y se actuará conforme a las indicaciones de las mismas.
[bookmark: _Toc299972832]Medidas de Mitigación
Unas vez identificados y evaluados los impactos principales, corresponde establecer las medidas de reducir o eliminar los impactos generados por las diferentes actividades del proyecto y/o sistema -tanto en la etapa constructiva como operativa-. 
Se plantean en primer lugar las medidas recomendadas para mitigar los impactos ambientales negativos generales del proyecto, teniendo en cuenta las acciones o actividades impactantes que producen o generan efectos sobre los Medios Natural y Antrópico, desarrollados en la Matriz de Evaluación Ambiental. Estas medidas deberán ser incorporadas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto. En segundo término, se observan las medidas de mitigación asociadas a las actividades o acciones impactantes más específicas del proyecto, que tendrán efectos ambientales sobre algún componente de los Medios Natural o Antrópico, en particular. Estas medidas también tendrán que ser incorporadas en el PMA del proyecto. Por último, en tercer término se destacan algunas consideraciones y medidas de mitigación específicas para el Medio Antrópico, las cuales se complementarán con los Programas Ambientales y se incluirán en el PMA.

[bookmark: _Toc231102689][bookmark: _Toc299972833]Plan de Manejo Ambiental	
El Plan de Manejo Socio - Ambiental (PMA) es de aplicación para las acciones de construcción y operación del proyecto en adoptando como base el correspondiente estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EIA), de tal modo que las posibilidades de optimización del proyecto a partir de este PMSA se encuentran circunscriptas a la propuesta de las medidas correctivas y de mitigación establecidas en la EIA y a cumplimentar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.  Estas medidas constituyen un elemento sustancial para el éxito del proyecto, ya que a través del efecto mitigador o potenciador, generado por la aplicación de las medidas propuestas para las distintas etapas, bajo el cumplimiento riguroso de la legislación vigente, aseguran un alto grado de compatibilidad ambiental del proyecto con su área de influencia.”
El Plan de Manejo Socio - Ambiental (PMA) “es un procedimiento de seguimiento y verificación sistemática y documentada, destinado a asegurar el cumplimiento y la correcta puesta en marcha e implementación de las medidas de mitigación de los impactos identificados, a fin de buscar que el emprendimiento genere el menor impacto posible en los componentes ambientales”.
Las medidas y acciones de mitigación o protección ambiental propuestas son de naturaleza muy variadas - Preventivo – Evitador, Preventivo – Minimizador, Restaurador, Rehabilitador, Mitigador, y Compensador
Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.
La Medidas de Mitigación se desarrollaron en FICHAS donde se codifica la misma y se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización
El Plan de Manejo Socio - Ambiental (PMA) comprende las siguiente Medidas:
MIT  1 - Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada
MIT 2 –Control de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos y vibraciones.
MIT 3 –Control de la correcta gestión de los residuos tipo sólido urbanos y peligrosos
MIT 4 –Control de la correcta gestión de los efluentes líquidos
MIT 5 –Control de excavaciones, remoción del suelo y cobertura vegetal
MIT 6 –Control del acopio y utilización de materiales e insumos.
MIT 7 –Parquización y Forestación
MIT 8 –Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales
MIT 9 –Control de la señalización de la obra
MIT 10 –Control del desempeño ambiental de los contratistas y subcontratistas
MIT 11 –Control de notificaciones a los pobladores de las tareas a realizar
MIT 12 –Elaboración de mapas de vulnerabilidad y riesgo ambiental
MIT 13 –Adecuación de fechas y horarios de trabajo


CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN




[bookmark: _Toc299972834][bookmark: _Toc214253495]Capítulo 1: Introducción
[bookmark: _Toc299972835][bookmark: _Toc231102690]Objeto del Estudio
Este estudio evalúa de manera general, aquellos aspectos naturales o antrópicos en que la Construcción y Operación de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero, puedan generar en el ambiente; y analiza de forma particularizada que la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras sanitarias, puedan incidir, positiva o negativamente, en el entorno del proyecto.

También este estudio tiene como objetivo incluye las medidas de prevención, control, monitoreo y mitigación, específicas para cada uno de los impactos negativos que podría generar el proyecto, así como el Plan de Manejo Ambiental para cada una de ellas en relación con sus respectivos entornos.

[bookmark: _Toc299972836]Marco Institucional

[bookmark: _Toc299972837]Consejo Provincial del Ambiente
La ley Provincial Nª 6321 de de “Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales” crea el Consejo Provincial del Ambiente tiene como funciones actuar como órgano de consulta de los poderes legislativos y ejecutivo para los temas de economía y ambiente, y Autoridad de Aplicación de la referida ley y el decreto Nª 506/2000 que reglamenta la misma. 
Dicho Consejo estará integrado por representantes de:

· Las distintas áreas de Gobierno (Ministerios, Subsecretarías, Direcciones y Entes Autárquicos) afines a la gestión ambiental.
· Las Universidades (Universidad Nacional de Santiago del Estero –U.N.S.E., Universidad Católica de Santiago del Estero – U.C.S.E)
· Organizaciones ambientalistas no gubernamentales, con personería jurídica.
La coordinación del Consejo Provincial de Medio Ambiente recaerá en el Director Provincial de Medio Ambiente 
El Consejo emitirá opinión sobre las materias de su competencia a pedido del Poder Ejecutivo o de sus ministros, o de la Cámara de Diputados o de sus comisiones o por propia iniciativa.
[bookmark: _Toc299972838] Secretaría del Agua 
Con una visión acorde a un modelo de Gestión Integral del Recurso Hídrico –GIRH, en el año 2007 el Consejo de Asesores del Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero presento una propuesta para el Plan Maestro de Recursos Hídricos con proyección al 2030 y constituyó  la Autoridad Única del Agua con rango de Ministerio, constituyéndose así la Secretaria del Agua. 
La Secretaria del Agua, tiene la misión de lograr que el agua deje de ser una limitante y se convierte en un factor de desarrollo sustentable de la Provincia de Santiago del Estero
La visión de la Secretaria del Agua es que Santiago del Estero se convierta en una Provincia con un modelo de Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en funcionamiento
Los objetivos que persigue la Secretaria del Agua comprenden al:
· Agua potable y saneamiento 
· Ordenamiento jurídico e institucional 
· Plan Maestro provincial del Recurso Hídrico 
· Eficacia y eficiencia en la gestión del recurso 
· Obras de infraestructura y tareas de mantenimiento 
· Participación y compromiso de la comunidad 
Entre sus funciones esta el manejo del Programa de Infraestructura Hídrica del Norte Grande  Préstamo BID afectada a los estudios y construcción de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero.

[bookmark: _Toc299972839]Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí Dulce 
El Comité de La Cuenca Salí Dulce -creado el 21 de marzo de 2007-, es una instancia de cooperación, colaboración y de coordinación entre las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y las autoridades nacionales involucradas en la materia, representados por los Ministerios del Interior, de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios y Jefatura de Gabinete de Ministros.
Los objetivos de este Comité de cuenca es acordar y avalar propuestas de acciones conjuntas o coordinadas dirigidas a facilitar una gestión eficiente, equitativa y sustentable de las aguas de la Cuenca del Río Salí Dulce
Plan de Gestión
El 19 de octubre de 2006, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y los gobiernos de Santiago del Estero y Tucumán, acordaron formular, en forma conjunta, un Plan de Gestión de la Cuenca Río Salí - Dulce y la creación formal del Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Río Salí Dulce, en adelante CCI, a través de un Tratado Interjurisdiccional.
El Plan de Gestión fue preparado a partir de la identificación de los principales problemas de gestión integrada de la cuenca que efectuaron los organismos de las provincias.
Por otra parte, como la problemática de la cuenca involucra aspectos sociales y económicos que inciden significativamente en su situación, las acciones orientadas a resolver integralmente los temas de la cuenca pendientes de solución deberán coordinarse con diversos organismos del orden nacional y provincial.
Existen diferentes programas que han coadyuvado a la mejora de las condiciones de vida de la población. Estos programas cuentan con una estructura en funcionamiento y han adquirido experiencia en la aplicación de una política sobre el territorio. Las acciones asociadas a estos programas, al aplicarse en el marco de un sistema más amplio, contribuirán en mayor medida a una mejora permanente en la calidad de vida de la población de la cuenca.
Objetivo General y Contenido del Plan 
El Plan tiene como premisa el concepto del desarrollo sostenible y como objetivo alcanzar una mejora sustancial en la calidad de vida de la población de la cuenca. Es decir, asegurar el desarrollo de las actividades productivas, en un marco de equidad y de sustentabilidad de los aspectos ambientales involucrados.
Para ello, identifica un conjunto de acciones dirigidas a: 
· Resolver los graves problemas ambientales que afectan a la cuenca y a reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos ambientales, 
· Procurar cambios en el sector productivo, que mejoren al mismo tiempo su competitividad y las condiciones sociales y ambientales de la cuenca.

El Plan establece además un compromiso con la ejecución de las acciones y con la coordinación entre todos los organismos que tienen competencias en la cuenca, basado en un consenso sobre las metas específicas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
Para facilitar la coordinación de las acciones de los distintos organismos, el Plan de Gestión de la Cuenca del río Salí Dulce incluirá:
· Una síntesis de los principios que son compartidos por todas los organismos que participan en la formulación e implementación del Plan, que orientarán la toma de
· decisiones y la búsqueda de consensos.
· Una descripción sumaria de los problemas prioritarios que serán atendidos.
· Una descripción sumaria de los objetivos y metas que se acuerden entre todos los organismos competentes, para atender esos problemas prioritarios.
· Una descripción de las líneas de acción acordadas y de las acciones inmediatas que se implementarán, en una Primera Etapa, para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos y las metas.
· Un cronograma para la ejecución de esas acciones, que establecerá etapas con el fin de evaluar en forma periódica lo actuado y replantear las acciones y el cronograma para las etapas siguientes.
· Una descripción de la organización de la implementación del Plan.
Según queda expuesto, el Plan comprende acciones vinculadas con los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo, que se ejecutarán como partes de un proceso orientado a alcanzar una mejora continua de la calidad de vida de la población de la cuenca.
Problemas priorizados y Líneas de Acción implementadas por el Comité de Cuenca a partir de 1998
En 1999 el Comité de Cuenca Río Salí - Dulce decidió que la definición del Plan fuera el resultado de acuerdos entre los organismos de las provincias de la cuenca.
A tal fin, se identificaron los siguientes problemas de alcance interjurisdiccional, en orden de prioridad:
· Contaminación del embalse Río Hondo (la eutrofización afecta su calidad como fuente de agua potable, la calidad de vida de poblaciones cercanas, la sostenibilidad de una actividad turística que es importante generadora de empleo en Santiago del Estero, el funcionamiento de los componentes mecánicos de las estructuras de control y el ecosistema aguas abajo)
· Colmatación del embalse Río Hondo (reduce la capacidad del vaso) y sedimentación de sus afluentes (causa inundaciones))
· Afectación del los Bañados del Dulce (pérdida de sus valores y funciones)
· Cambio del funcionamiento de la laguna Mar Chiquita
· Elevación y salinización de la freática en la llanura que circunda al embalse Río Hondo (probable afectación de la calidad del agua superficial y subterránea)

Se priorizaron las siguientes líneas de acción, a encarar en forma inmediata:
a) Elaboración de un Modelo de Gestión de la cuenca del río Salí
b) Implementación de un Proyecto Piloto de Reconversión Agrícola-Industrial (PRAI), para identificar formas asociativas que permitieran complementar el monocultivo de la caña con esquemas de producción diversificados que generen más empleo –agrícola e industrial- por unidad de superficie que ese monocultivo.
c) Diseño e implementación de proyectos piloto para el control de la erosión
d) Realización de estudios hidrogeológico y ambiental de los Bañados y de la laguna de Mar Chiquita.
e) Plan para la instalación de nuevas estaciones de monitoreo
f) Realización de un estudio sobre la sostenibilidad de la operación de las plantas de tratamiento de efluentes industriales y urbanos
g) Realización de un estudio-propuesta, dirigido a aumentar la asignación de fondos específicos a la operación de plantas de tratamiento y al monitoreo
h) Realización de estudios sobre la contaminación del embalse Río Hondo
i) Apoyo al Plan de Reconversión Productiva impulsado por la SAyDS, cuyos avances son presentados en todas las reuniones del Comité de Cuenca.
Con financiamiento no reembolsable del BID, a través de la Unidad de Preinversión del Ministerio de Economía se elaboraron los Términos de Referencia (TR) para la contratación de la elaboración del modelo de gestión y de la preparación de los proyectos ejecutivos para tres proyectos piloto de control de la erosión: Arroyos La Posta y El Sueño, Río Medina y Validación de Técnicas de Control de Erosión. Están en trámite de implementación, con fondos no reembolsables, el proyecto Arroyos La Posta y El Sueño y con fondos de la SSRH, a través de las universidades de Tucumán y Santiago del Estero, el modelo de gestión.
Con fondos de la SSRH, canalizados a las universidades de Córdoba y Santiago del Estero, se contrató –y será completado en breve- el estudio hidrogeológico y ambiental de los Bañados y la laguna Mar Chiquita. Los demás estudios se iniciarán cuando se implemente la asignación del financiamiento. La asignación del financiamiento para las acciones (a), (f) y (g) se está implementando a través de la Universidad de Tucumán y para la acción (h) a través de la Universidad de Córdoba.
El Proyecto Piloto de Reconversión Agrícola-Industrial -PRAI fue apoyado por las cámaras empresarias de los productores azucareros y citrícolas y de la agroindustria, pero el INTA –propuesto como organizador del proyecto- no logró identificar productores e industriales interesados en participar en la experiencia piloto.
La SSRH instaló estaciones de aforo en los afluentes del embalse Río Hondo, y distribuye los registros a los integrantes del Comité de Cuenca desde septiembre de 2004. En esas estaciones se toman muestras, que son analizadas por organismos de la provincia de Tucumán.
La operación del modelo referido en a) requerirá una importante expansión de la red de estaciones, que ya ha sido proyectada por la provincia de Tucumán, para cuya operación será necesario generar recursos específicos adicionales.
Acuerdo Marco para un Plan de Reconversión Industrial en la provincia de Tucumán
Mediante la firma de un Acuerdo Marco entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Provincia de Tucumán, realizada el 27 de octubre de 2006, las partes se comprometieron a desarrollar y ejecutar un Plan de Reconversión Industrial (PRI) para las industrias situadas en el ámbito territorial de la Cuenca del Salí Dulce en base a los siguientes principios:
· La cooperación técnica y la labor conjunta para la adopción de mecanismos y políticas para el desarrollo industrial sustentable.
· La definición del enfoque preventivo en la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable como ejes esenciales de los programas y proyectos destinados al fortalecimiento, competitividad y desarrollo del sector industrial.
· El compromiso de adoptar progresivamente la mejor tecnología disponible.
· El compromiso por el cumplimiento responsable de las normas ambientales vigentes.
· La consideración de la Producción más Limpia como instrumento eficaz para contribuir el desarrollo sustentable del sector industrial en Tucumán.
Las acciones contempladas en el acuerdo son las siguientes:
· Determinar la Línea de Base Ambiental actual en el ámbito de la Cuenca.
· Relevar el impacto ambiental de cada sector industrial priorizando las fuentes de contaminación más significativa.
· Revisar las normas ambientales vigentes y los parámetros ambientales que surjan de ellas en función de los objetivos de desarrollo sustentable que se fijen para el sector industrial, en función de los estándares internacionales.
· Exigir la implementación efectiva en el sector industrial de “Programas de Producción más Limpia”.
· Instrumentar una batería de incentivos económicos que contribuyan a la reconversión del sector industrial, y faciliten la adopción de la mejor tecnología disponible en los procesos industriales, en plazos definidos y alineados con los objetivos de la Nación y la Provincia.
· Generar un sistema de información pública que permita el fácil acceso y actualización de la información acerca del impacto social y ambiental de los procesos productivos.
· Establecer un Registro Provincial de Empresas que produzcan más limpio.
· Diseñar e implementar mecanismos e indicadores para la evaluación y seguimiento del sector productivo.
· Promover la participación de organizaciones de sociedad civil y de las universidades en el desarrollo de acciones para apoyar el proceso de reconversión de la industria hacia un desarrollo sustentable
· Desarrollar un mecanismo que permita certificar, a través del otorgamiento de un sello o logo, el cumplimiento de los objetivos propuestos en el ámbito de la producción industrial ambientalmente sustentable.
· Fortalecer los mecanismos de control gubernamentales para garantizar la transparencia y continuidad del proceso, promoviendo la articulación de los sistemas de control y los de reconversión industrial, respectivamente.
Visión Global y Objetivos Globales del Plan 
Los avances registrados en la última década, como resultado del trabajo de organismos provinciales y nacionales, tanto en el marco del Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Río Salí Dulce como fuera de él, han permitido llegar a un consenso sobre una Visión Global de un futuro que es posible y deseable, en el cual:
· Rijan condiciones de desarrollo para toda la población de la cuenca consistentes con la preservación de los recursos naturales, como base del bienestar de la sociedad, en su carácter más inclusivo y con el crecimiento equitativo de la economía de la región.
· Los organismos competentes, provinciales y nacionales, cuenten con las capacidades necesarias para ejercer una gestión integrada de la cuenca, en forma sostenible.
· La población que habita la Cuenca sea protagonista de la recuperación y preservación de la misma.

Se desprende de esta Visión Global que serán Objetivos Globales del Plan:
· Dotar a los organismos competentes, provinciales y nacionales, de las capacidades necesarias para que puedan implementar, en forma conjunta, una Gestión Integrada y orientada de acuerdo al modelo del Desarrollo Sostenible
· Generar condiciones que favorezcan la articulación entre todos los organismos competentes, en forma sostenible
· Llevar a cabo acciones estructurales y no estructurales excepcionales -de remediación, de reorganización en los campos institucional y legal y de concientización- que sean necesarias para llegar a un estado futuro en el cual sea suficiente la acción de los organismos competentes para cumplir con los objetivos generales de la Gestión
· Posicionar a la población que habita en la Cuenca como un actor protagónico en la programación, gestión, monitoreo y evaluación de las actividades que en ella se desarrollan.

Objetivos Específicos del Plan
Serán Objetivos Específicos del Plan:
· Reducir la contaminación de origen industrial y urbano que afecta a los recursos hídricos de la cuenca del río Salí Dulce.
· Controlar la erosión y los procesos de sedimentación en la cuenca del río Salí Dulce.
· Recuperar las condiciones ambientales del embalse de Río Hondo y preservar los Bañados del Río Dulce, de la laguna Mar Chiquita y de otros cuerpos de agua.
· Minimizar los riesgos asociados con excesos o faltantes de agua, en toda la cuenca.

El alcance de estos objetivos está ligado al logro de los objetivos primarios de los sectores que más influyen sobre las condiciones económicas y sociales de la cuenca:
· Educación: Las mejoras en la cobertura y en la calidad de la educación contribuirán a un mayor compromiso de toda la población de la cuenca con las acciones propuestas.
· Salud: La percepción desde el sector, de cuáles son los problemas más apremiantes causados por la contaminación, orientarán la priorización de las acciones del Plan.
· Vivienda: Las acciones del Plan contribuirán a que los planes de vivienda tengan en cuenta los problemas de provisión de servicios de agua potable, saneamiento y desagües urbanos y los riesgos relacionados con la contaminación y con los eventos extremos.
· Industria: Los planes de reconversión industrial tienen por objetivo alcanzar la sostenibilidad ambiental en un contexto de mejora en la competitividad y de aumento de la ocupación.

Objetivos y Contenidos de los Programas vinculados al Proyecto en estudio
Programa de Reducción de la Contaminación (PRC)
Objetivos: Reducir la contaminación que afecta a los recursos hídricos de la cuenca del Río Salí-Dulce, sin afectar la competitividad de las actividades productivas y sin reducir el empleo que generan.
Contenidos: Subprogramas dirigidos a:
· Promover la reconversión de las industrias, en el marco de una toma de conciencia sobre los beneficios para todas las partes de la adopción de técnicas de producción limpia y de técnicas de gestión orientadas al aseguramiento de la calidad
· Implementar proyectos educativos y de concientización dirigidos a comprometer a toda la población con el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo.
· Difundir en forma regular información sobre la calidad del agua, en toda la cuenca.
· Asegurar la calidad de las fuentes de agua potable, la provisión de saneamiento urbano y el tratamiento de efluentes.
· Analizar la normativa sobre efluentes y eventualmente proponer modificaciones.
· Mejorar los procedimientos de control.
· Organizar sistemas de recolección de residuos sólidos sostenibles.
· Orientar la radicación de nuevas áreas residenciales, para asegurar condiciones sanitarias y ambientales adecuadas.
· Estudiar de la contaminación de fuentes difusas.

Programa de recuperación y preservación de embalses, bañados y lagunas (PREBL)
Objetivos: Recuperar y preservar las condiciones ambientales del territorio de la cuenca y los cuerpos de agua asociados como soporte de biodiversidad y asentamientos humanos.
Contenidos: Subprogramas dirigidos a:
· Recuperar niveles de calidad de agua adecuados para las necesidades de agua potable, la protección de la biota y las actividades productivas.
· Mantener los caudales ambientales.
· Implementar proyectos educativos y de concientización dirigidos a comprometer a toda la población con la preservación de los cuerpos de agua.
· Monitoreo de los cuerpos de agua y difusión de la información a toda la población.
Acciones Inmediatas
Las acciones específicas a implementar en forma inmediata pueden agruparse en las siguientes categorías:
· Constitución de la Unidad del Plan y designación de su Comité de Dirección: selección y contratación de los Coordinadores Principales, quienes procederán a:
· Revisar el Plan de acciones y establecer cronogramas de ejecución.
· Determinar los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar las acciones del primer año de trabajo
· Preparar los convenios con los organismos para la ejecución de acciones, y la provisión de recursos humanos, bienes y servicios para la UP.
· Preparar los Términos de referencia para las contrataciones de personal especializado, bienes y servicios.
· Refuerzo de cuadros especializados en monitoreo, control, negociación, aplicación de sanciones y gestión de juicios. Comprende:
· la definición de su inserción en los organismos existentes y la creación de cuerpos especiales para el período de transición
· el diseño y organización de su capacitación
· la implementación de las contrataciones
· la definición de procedimientos y de mecanismos de coordinación entre organismos, para fines específicos
· Estudios. Estudios hidrológicos, de calidad de agua, económicos (benchmarking, costos invisibles, indicadores de contaminación por empleado) e institucionales (creación de un fondo asignado en forma exclusiva a la implementación del Plan, delegación de facultades específicas al cuerpo de negociadores). Comprende también la elaboración de proyectos ejecutivos y de propuestas para la organización de la implementación de las distintas acciones y proyectos.
· Contratación de obras y de acciones complementarias, para los cuales se cuente ya con proyectos ejecutivos y con la aprobación del CTCCI.
· Diseño de programas de difusión de la información generada por las distintas acciones, en forma continua. Diseño de campañas de concientización.
· Realización de talleres: Para promover el involucramiento de las comunidades que se verán afectadas por los planes de gestión se realizarán talleres en numerosas localidades, en los cuales se explicará los objetivos del plan y se relevarán inquietudes y sugerencias. Para la asimilación de la información recogida en los talleres locales, el Comité de Cuenca realizará talleres internos cada tres meses.

[bookmark: _Toc299972840]El Operador -  Aguas de Santiago S.A
La empresa Aguas de Santiago S.A, empresa de capitales nacionales (Sagua S.A, reúne el 90% del capital accionario, en tanto que el 10% restante forma parte del Programa de Propiedad Participada y corresponde a los empleados de la empresa), desde el año 1997 tiene a su cargo por 30 años la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales en once localidades de la provincia de Santiago del Estero (Capital, La Banda, Clodomira, Termas de Río Hondo, Añatuya, Quimilí, Tintina, El Simbolar, Suncho Corral, La Cañada y Los Quiroga). La misma estará a cargo de la provisión de los servicios que se habilitarán con este proyecto. 
El objeto de esta concesión es la captación, potabilización, almacenamiento, transporte y distribución de agua potable y la recolección, transporte, tratamiento y disposición de efluentes cloacales. Además se incluye el mantenimiento, mejora y expansión de las instalaciones existentes al inicio de la concesión, como así también la ejecución de nuevas obras.
En la actualidad, la empresa cubre los requerimientos de agua potable de unos 100.000 clientes, con lo que la cantidad de habitantes abastecidos ronda los 500.000 beneficiados con los servicios de Aguas de Santiago S.A.  Por su parte la red cloacal llega aproximadamente a 30.000 domicilios.
Aguas de Santiago S.A cuenta con unas 260 personas distribuidas en tres grandes áreas: Técnica, Comercial y Administrativa.
La provisión de agua potable en las localidades de Capital, La Banda, Termas de Río Hondo, Simbolar, Clodomira, La Cañada, Suncho Corral y Añatuya se realiza a través de pozos de captación de agua subterránea, si bien en las últimas tres localidades nombradas, el agua es transportada a través de un acueducto desde El Simbolar. En total suman 60 las perforaciones de extracción de agua subterránea distribuidas entre El Simbolar, La Banda, Capital y Termas de Río Hondo. En las localidades de Tintina, Los Quiroga y Quimili el agua que se distribuye a la población es previamente tratada a través de Plantas Potabilizadoras con filtro lento en el primer caso y en los dos últimos son plantas de módulos compacto de floculación-decantación con filtros lentos y rápidos respectivamente. En la localidad de los Quiroga el agua es captada del río Dulce a través de una toma flotante ubicada a unos mil metros de la Planta. En Tintina y Quimili el agua cruda proviene del canal de La Patria donde es almacenada en represas cuya capacidad es de 60 m3 y 140 m3 respectivamente.
En el caso de las localidades cuya provisión es a través de perforaciones de captación de agua subterránea y como el agua que se extrae de las mismas es apta para consumo humano, se inyecta como medida preventiva hipoclorito de sodio.
En el caso de las localidades donde el agua captada es superficial, el tratamiento se realiza a través de plantas potabilizadoras donde se adicionan productos químicos como sulfato de aluminio y ayudantes de floculación como polielectrolitos y poliacrilamidas que favorecen una buena formación del flock y posterior decantación de la materia en suspensión, donde la turbiedad se reduce casi en un 98 % en el producto final, inyectando hipoclorito de sodio al finalizar el tratamiento físico para garantizar la potabilidad del agua distribuida. Las Plantas Potabilizadoras de Tintina y Quimili cuentan con un laboratorio de planta, donde se realizan determinaciones físico químicas para efectuar el seguimiento del proceso de potabilización y exámenes bacteriológicos de baja complejidad (presencia/ausencia).
Aguas de Santiago cuenta con un Laboratorio Central de Control de Calidad equipado con tecnología de punta y 4 laboratorios anexos ubicados en localidades del interior de la provincia. En todos ellos, se realizan los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de las muestra agua potable y de agua residual periódicos con la aplicación de métodos de detección bacteriológica, aprobados por la Us. Standard Methods (19 edición), así como Normas de la USEPA (Oficina de Protección al Ambiente de los Estados Unidos), y la OMS (Organización Mundial de la Salud), a fin de garantizar la calidad sanitaria de los servicios.
Para asegurar la calidad del agua que consume la población, se realizan monitoreos programados en la red de distribución y en las fuentes, donde se miden distintos parámetros in situ, como ser cloro residual, pH, Conductividad eléctrica, turbiedad, etc. extrayendo muestras para los análisis físicos químicos y bacteriológicos de rutina que se realizan en el Laboratorio Central. Por otra parte, se programan regularmente limpiezas a través de hidrantes en la red de distribución, debido a que hay un sector importante de la ciudad Capital y Banda que posee cañerías de vieja data y con el objetivo de mantener niveles de cloro residual óptimos uniformes en la red.

Fortalecimiento Institucional 
Entre las acciones que viene desarrollando Aguas de Santiago para fortalecer la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos de la  concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales en once localidades de la provincia de Santiago del Estero análisis, así como para el desarrollo de capacidades para el correcto manejo de la futura planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero, la empresa se ha propuesto la ejecución de un Plan de Fortalecimiento Institucional”
El Plan de Fortalecimiento Institucional comprende los siguientes programas Y PROYECTOS:
· Programa de Gestión de Calidad y Cuidado del Medioambiente
· Programa de Monitoreo para la Conservación y Rehabilitación de la Red Cloacal
· Proyecto: Sistema de Supervisión, Control y adquisición de Datos (SCADA) para la Red de Distribución de Agua Potable en las Ciudades de Santiago del estero (Capital), La Banda y Estación Simbolar

Programa de Gestión de Calidad y Cuidado del Medioambiente
Operaciones de Control de Calidad del Laboratorio Central
El Laboratorio Central de Aguas de Santiago es el responsable de cumplir con un conjunto de actividades permanentes con el fin de garantizar que el agua para consumo humano cumpla con los requisitos que establece la normativa vigente. Para ello, se elabora mensualmente un programa de muestreo y monitoreo de fuentes de provisión de agua y de la red de distribución, llegando el laboratorio a procesar en promedio cerca de 20 muestras de agua diarias del total de las localidades de la concesión. Para cumplir con el plan de muestreo el laboratorio cuenta con un solo vehículo para recorrer diariamente casi 150 km entre Capital y Banda, controlando también la dosificación de hipoclorito de sodio en 37 puntos de cloración. Para el caso de las demás localidades concesionadas, debemos coordinar el monitoreo con el Departamento Interior, lo cual  genera ciertos inconvenientes ya que las necesidades de inspección y/o monitoreo de ambos departamentos no son las mismas. Por otra parte el Laboratorio central recibe reclamos de usuarios que deben ser verificados y solucionados en el menor plazo de tiempo posible.
De todas estas tareas que se realizan en campo con un solo vehículo, surgen contrariedades que en muchas oportunidades hacen que no se pueda cumplir con el programa de muestreo elaborado para la cantidad de usuarios que maneja la concesión y la amplitud del área servida.
A estas actividades, debemos sumar las tareas del laboratorio propiamente dichas, es decir, los análisis físicos, químicos y bacteriológicos. El Laboratorio Central cuenta con una superficie de 28 m2 aproximadamente (8 x 3.5 m), donde no es posible identificar áreas específicas para la recepción, preparación y/o conservación de muestras como así también separar áreas para los distintos tipos de muestras: agua potable y efluentes cloacales; con las consecuentes falencias en lo que respecta a la seguridad del laboratorio. Se cuenta con dos mesadas enfrentadas de 5 m x 0.65, donde se ubica la mayoría de los equipos (mufla, estufa, incubadoras, equipo de DBO, espectrofotómetros de UV visible, destilador, bachas, etc.), dejando un espacio mínimo para poder manejar y preparar las muestras para realizar los correspondientes análisis. En cuanto al instrumental, contamos con lo mínimo e indispensable para realizar los distintos controles, los cuales son en su mayoría obsoletos con mas de 10 años de funcionamiento continuo. Se utilizan en su mayoría test analíticos de proveedores reconocidos a nivel mundial, que si bien tienen una exactitud aceptable, no son acordes a los requerimientos establecidos por estándares internacionales. Para realizar los análisis bacteriológicos se utiliza el método de filtración por membrana con medios de cultivos listos para usar en la identificación de coliformes totales, c. fecales, b. pseudomonas, b. aeróbicas, utilizando materiales estériles descartables.
Debido a los constantes cambios en las exigencias de las normas que debemos cumplir y a que el control de las pruebas del laboratorio es una actividad de gran importancia, ya que las conclusiones en el control de calidad de un servicio están basadas en sus resultados, es que nos vemos obligados en la necesidad de remodelar la infraestructura edilicia del Laboratorio Central, incorporando herramientas y tecnologías modernas, mas aún estando próximo a comenzar el proyecto de construcción de la cloaca máxima y de la planta depuradora de líquidos cloacales, y nuestro laboratorio debe poseer la infraestructura y el equipamiento apropiado para realizar las determinaciones necesarias para el monitoreo del líquido crudo, del efluente y del cuerpo receptor, obteniendo conclusiones del impacto ambiental generado y proponiendo acciones de saneamiento preventiva y correctivas.

Programa de Gestión de Calidad
La vigilancia de la salud de la población general, el desarrollo de un número creciente de técnicas de laboratorio y la mejora continua de los métodos requieren la adopción de herramientas de gestión para su óptima implementación en los laboratorios de Control de Calidad de agua potable y aguas residuales.  
Por estas razones, entre otras, el concepto universal de calidad y el estudio de sus procesos son las adecuadas para aplicar en un Laboratorio que tiene como objetivo primordial el cuidado de la salud de la población a través del control del agua de bebida. 
No sólo lo anteriormente mencionado, sino también el buen servicio y la satisfacción de los usuarios son objetivos primordiales para la Empresas que trata de establecer un sistema de gestión de la calidad que se adapte a las necesidades operativas y a los requisitos prácticos de los usuarios: autoridades sanitarias y comunidad entre otros.
La misión de un laboratorio de control de calidad, es un servicio a la población que garantice la salud de la comunidad, fortaleciendo los programas de vigilancia de abastecimiento de agua de bebida, garantizando la calidad de la información para la toma de decisión y el diseño de intervenciones. 
Esta misión se traduce en siete Funciones Esenciales: 
1. Referencia (Normalización, Estandarización, Capacitación/Transferencia, Planificación/Regulación, Confirmación, Evaluación, Información, Investigación).  
2. Vigilancia (Prevención y Control, Respuesta a Situaciones de Emergencia y Desastres y Salud Ambiental). 
3. Información (Gestión integrada, Análisis, Alimentación del Sistema Nacional, Diseminación y retroalimentación). 
4. Desarrollo de Políticas (Liderazgo científico, Toma de decisiones, Políticas modelo, Patrones de referencia, Acreditación/Fiscalización).
5. Formación (Capacitación técnica - gerencial, Multiplicación- Implementación, Educación continua, Medidas correctivas). 
6. Investigación (Áreas prioritarias, Coordinación con Entes Reguladores y de Saneamiento, Colaboración con sector académico). 
7. Comunicación (Promoción de las Funciones Esenciales del Laboratorio de control de calidad de agua abastecida y aguas residuales, Lazos con el sector salud, Colaboración con el sector académico, hospitalario, privado, industrial, Alianzas interprovinciales). 
En el mismo sentido, la misión de un laboratorio no se limita a proporcionar resultados individuales confiables y oportunos a partir de  las muestras tomadas o recibidas, de acuerdo con criterios preestablecidos tales como estándares y normas, sino también permite orientar en la implementación o el monitoreo del tratamiento más adecuado para la fuente de agua elegida, así como tomar medidas preventivas. 
Fundamentos del Proceso de Calidad: 
· Entender y satisfacer los requerimientos del usuario. 
· Orientarse a la minimización de errores. 
· Dar prioridad y trabajar más en la prevención que en la corrección. 
· Asumir y asegurar un compromiso de parte de todo el personal de la organización, tanto directivo como operativo. 
· Conocer y aplicar las herramientas del mejoramiento continuo. 
En sus "Principios de gestión de la calidad", las normas establecen que una organización depende de sus clientes y por lo tanto, debe evaluar y satisfacer sus necesidades actuales y futuras, procurando siempre superar sus expectativas a través de una evaluación sistemática de los insumos y desempeños. Este enfoque permite:
· Aumentar la participación en el mercado al dar flexibilidad y rapidez para responder a las oportunidades que presenta.
· Maximizar la eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos de la organización.
· Reafirmar la lealtad y satisfacción del cliente.
Adicionalmente, el énfasis en la atención del cliente conduce a:
• Comprender sus necesidades y expectativas, y transmitirlas a todos los integrantes de la organización.
· Asegurar que los objetivos de la organización estén vinculados a esas necesidades y expectativas.
· Medir la satisfacción del cliente y actuar en consecuencia.
· Promover un acercamiento entre los clientes que se encuentran satisfechos y otras partes interesadas dentro de la comunidad local y la sociedad en su conjunto.
Planear la calidad significa establecer un sistema de gestión que permita mejorar en forma continua el desempeño de la organización teniendo en consideración a todos los involucrados: gerentes, empleados, clientes, comunidad y proveedores.
Enfoque al cliente La organización debe comprender las necesidades de los clientes, satisfacerlas y si es posible exceder sus expectativas.
Liderazgo Los líderes en la conducción de la organización definen su orientación y deben lograr que el personal se involucre con los objetivos de la misma.
Participación del personal El personal es la columna vertebral de la organización y se debe lograr su compromiso total para el beneficio mutuo y el de los clientes.
Enfoque basado en procesos Todas las actividades y los recursos relacionados se deben gestionar dentro de un proceso para su transformación en un resultado final que satisfaga al cliente.
Enfoque de sistema para la gestión Entender los procesos de una organización como un conjunto de elementos relacionados o que interactúan, favorece la eficacia y eficiencia de sus resultados.
Mejora continua La mejora continua a través de la evaluación del desempeño global de la organización debe ser un objetivo permanente de ésta.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión El análisis detallado de los datos y mediciones de un proceso facilita la toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor La organización y sus proveedores son interdependientes y una buena relación es mutuamente beneficiosa.
Objetivos
Implementar un Sistema de Calidad para:
· Satisfacer las exigencias de la autoridad sanitaria.
· Aumentar la eficiencia para reducir los costos.
· Incrementar la satisfacción del cliente.
· Cumplir con la reglamentación en vigor.
· Mejorar los métodos y optimizar los recursos.
· Elevar y mantener la confiabilidad de los resultados.
Todos estos objetivos de acuerdo con las políticas de Calidad de la Empresa:
· El mejoramiento continuo
· La satisfacción del Cliente
· Protección del Medio Ambiente 

El proyecto abarcaría los siguientes puntos:
· Planificación del sistema de calidad: Se definirá el conjunto de políticas, objetivos, procesos, documentos y recursos que conducen a asegurar la calidad, no sólo del producto sino de la organización como un todo, buscando la máxima satisfacción de los usuarios. Este macroproyecto que soporta la gestión de calidad, se traduce en un proceso riguroso de análisis y planificación para lograr y garantizar la Calidad de productos y servicios.

· Documentación del sistema de Calidad Se establecerán procedimientos para controlar todos los documentos que forman parte del sistema de calidad. El diseño de la documentación es una tarea fundamental y necesita varias etapas de prueba antes de su aprobación e implementación final. El control de la documentación del sistema constituye el único modo de asegurar que cada parte del sistema cumple con la política de calidad y, por lo tanto, de garantiza el nivel de los productos y servicios

· Organización de recursos humanos  Un sistema de calidad implica un cambio en el desempeño de todo el personal y, lo que es aún más importante, no puede darse sino dentro de una profunda transformación cultural que reconozca la relevancia de los recursos humanos para la organización. Un sistema de calidad requiere de un equipo humano con la experiencia y competencia necesarias para asumir las distintas responsabilidades que se les asigne.

· Equipos y materiales En el enfoque integral del sistema de calidad se abarcaran a todos los componentes y recursos de la organización, incluidos el suministro, manejo y mantenimiento de los artículos que se utilizarán en los procesos: equipos y materiales. Se reconocerá la importancia de equipos y materiales críticos, junto con su gestión adecuada para un funcionamiento seguro y fiable. Los equipos y materiales utilizados deben ser capaces de operar de modo uniforme dentro de los límites y estándares establecidos y tienen que haber sido apropiadamente calificados y validados con el fin de prevenir el incumplimiento de las especificaciones de calidad requeridas.

· Gestión y control de procesos Diseñar, controlar y administrar los procesos, con sus respectivos mecanismos de auditoría aplicados a la gestión del laboratorio. Contar con objetivos muy precisos y una estructura de responsabilidades y autoridad bien definida.
· Gestión de No Conformidades Se identificará e investigará todo tipo de no conformidad, implementando los diferentes tipo de acciones correctivas, identificando requerimientos e iniciativas para el mejoramiento continuo de los procesos.
· Satisfacción del usuario Implementar técnicas para medir la satisfacción del usuario, con el propósito de mejorar el servicio que se le brinda y, de este modo, obtener y conservar su confianza, reconociendo que existen distintos tipos de usuarios en el Laboratorio.
· Seguridad en el Laboratorio Establecer e implementar procedimientos estándares generales y particulares para el Laboratorio, disponiendo de equipos de seguridad, y estableciendo el diseño de instalaciones del laboratorio que den suficientes garantías para ejecutar un trabajo seguro y con la calidad requerida. Cumplimentar normas de calidad para la protección del personal, de la comunidad y el medio ambiente.

Programa de Monitoreo para la Conservación y Rehabilitación de la Red Cloacal
Introducción 
Las redes de desagües cloacales conforman un conjunto de conductos ramificados, con un trazado que recuerda, en su funcionamiento, a un sistema fluvial. El desarrollo de los conductos, todos escurriendo en general a superficie libre, se realiza siempre con pendientes descendentes partiendo de los extremos, donde se encuentran los puntos más altos, y los tramos de menor diámetros, hasta los puntos más bajos, donde están los tramos de mayor diámetro. Las conducciones de menores dimensiones afluyen a conductos de diámetros cada vez mayores, hasta alcanzar las conducciones principales del sistema.
A lo largo del trazado, esas conducciones, dispuestas en la vía publica, van recibiendo los desagües de los predios. El flujo de desagües, al principio irregular en las extremidades de la red, va convirtiéndose en continuo y más regular, a medida que va alcanzando conductos de mayor diámetro.
Las redes cloacales pertenecientes: al Centro, Microcentro, Barrio Ejercito Argentino y Barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero, y al Centro en el primer sector y mas de treinta en los dos Barrios restantes y Microcentro de la ciudad de La Banda, tienen más de cincuenta años de antigüedad superando ya su vida útil y las condiciones de diseño para la cual fueron calculadas. Estas redes ramificadas fueron ejecutadas, comenzando por las más antiguas y por su mayor cantidad de instalación, con cañerías de materiales de: Asbesto Cemento; Hormigón Comprimido; Hierro Fundido; Vitroceramica; y PVC, encontrándose las cañerías de Hormigón Comprimido, Asbesto Cemento, en su mayoría,  un alto grado de degradación del material en su parte superior, y las de Hierro Fundido se encuentran con alto grado de incrustaciones.  
Además, ante la creciente demanda de viviendas por el crecimiento poblacional, en la ciudad capital, se vienen construyendo en la zonas céntrica y micro centro numerosos edificios de departamentos en vertical y horizontal, incrementando con ello el caudal de vuelco (cuyo crecimiento no fue contemplado en el proyecto original) en las cuencas de aportes de las zonas pertenecientes al centro y microcentro de la ciudad capital, quedando sus colectores principales, existentes, totalmente saturados al no poder evacuar el caudal máximo de aporte, trabajando por tal motivo con cuencas totalmente sumergidas, sin poder trabajar los colectores a gravedad y no permitiendo el escurrimiento máximo a superficie libre para la relación h/D = 0,94 no siendo ventilada la misma. 
Dentro de las operaciones a realizar conviene diferenciar las correspondientes a limpieza de aquellas encaminadas a la reparación o renovación de la red.
Las operaciones en la explotación de una red cloacal se describe en la siguiente tabla:
	OPERACIONES
	MEDIOS O SISTEMAS UTILIZADOS

	LIMPIEZA
Limpieza de las redes de alcantarillado

Limpiezas de las instalaciones complementarias a la red




Conservación y mantenimiento de la red







REPARACION Y RENOVACION
Reparación de las redes

Reparación de las instalaciones
complementarias


CONTROL
Inspección de las alcantarillas

Control de los vertidos a la red


Control de calidad de las aguas en puntos de la red y caudales

Control del agua vertida por aliviaderos y caudal y calidad de las aguas incorporadas al cauce y a la depuradora en el futuro.
Control de ventilación y gases en la red
	

No visitables
· Boquillas a presión
· Descargas de agua
· Elementos mecánicos, como bolas, cepillos
· Sacatrapos, cortaraices, taladradores, platillos dragadores, etc.

Visitables
· Carretones
· Escudos con chorro
· Barco compuerta
· Vehículos con equipos de aspiración
· Aspiración y compresión de aire
· Conservación y engrase de equipos
· Limpieza y conservación de obras

Reposición de elementos, reconstrucción en caso de hundimientos, enlucidos, etc.
Reposición de elementos, reconstrucción, adecuación en operaciones provisionales
Enlucidos.


Visión por monitor de televisión
Visión directa en caso de secciones visitables
Muestreo y análisis con visita a evitar, ataque a las conducciones, y detectar tóxico que puedan afectar a la depuración.
Reglamento de vertidos

Muestreo y análisis para información en tiempo a la depuradora para adoptar el sistema de explotación más adecuado
Muestreo y análisis para cumplir las Reglamentaciones y Normativas establecidas
Análisis de gases y revisión de la ventilación


Por otra parte se consideran incluidas con la red, o redes en su caso, las obras complementarias de la red como son, cámaras de descarga, bocas de registros, cámaras de limpieza, obras de salto, instalaciones de bombeo y todas aquellas instalaciones en conexión directa con el correcto funcionamiento de la red.
Es imposible dar normas fijas para la ejecución de las reparaciones, que pueden oscilar entre la simple caída de enlucido, en los visitables, y rotura de la clave en cañerías y descarnes de juntas en los no visitables, hasta hundimientos totales, pasando por hundimientos de solera, cesión de hastiales, agrietamiento de bóvedas, etc.
En la red cloacal tubular hay que levantar el pavimento y proceder a la rectificación o sustitución de cañerías, dando paso provisionalmente por canales laterales, o bien utilizar sistemas de reparación a distancia con equipos especiales.
En los visitables pueden hacerse estas operaciones en mina, aunque con grandes dificultades.
Diagnóstico
Debido a la cercanía entre ambas ciudades, el sistema cloacal de la ciudad de La Banda, tiene características muy similares a la de la ciudad de Santiago del Estero. 
En la actualidad, en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda cuenta con redes cloacales en una extensión total, entre ambas, de aproximadamente de 500.000 mts, que se han construidos con cañerías de materiales de Hormigón Comprimido, Hierro Fundido, Asbesto Cemento, Vitro-Cerámica, Hierro Dúctil, PVC y en menor cantidad en  PEAD. Encontrando en el casco viejo de ambas ciudades, en su mayor parte, cañerías de Hierro Fundido, Asbesto Cemento, Hormigón Armado, Hormigón Comprimido que han alcanzado su vida útil, y han sufrido el deterioro por ataques externos por agresividad del terreno, corrientes vagabundas, penetraciones de raíces, etc. y también ataques internos por la acción corrosiva del agua residual que transporta. También, en estas cañerías se forman incrustaciones que han disminuido la sección de las mismas, reduciendo su capacidad de transporte.
En la Tabla 1 detallamos las longitudes de la red de colectoras existente que requieren de estudios, en metros, discretizada por diámetro y material.
[bookmark: _Ref494530254]Tabla 1. Ciudad de Santiago del Estero y La Banda. Red de Colectoras a Monitorear.
	Ciudad de Santiago del Estero

	Material/Diámetro (mm)
	Aº Cº
	Hº Fº
	Hº Sº
	Hº Dº
	Desconocido

	140
	0
	0
	0
	0
	0

	150
	0
	0
	0
	125.321
	9.430

	160
	0
	0
	0
	0
	800

	200
	0
	591
	591
	0
	0

	223
	0
	0
	0
	0
	0

	250
	0
	138
	138
	0
	0

	300
	0
	0
	0
	0
	0

	350
	0
	1.730
	0
	0
	0

	400
	2.670
	1.220
	0
	0
	0

	450
	0
	150
	0
	0
	0

	500
	1.060
	0
	0
	0
	0

	600
	0
	0
	0
	0
	0

	800
	0
	0
	0
	0
	0

	900
	0
	0
	0
	0
	0

	1.000
	0
	0
	0
	0
	0

	Longitud total de red cloacal
	143.839 mts

	Ciudad de La Banda 

	Material/Diámetro (mm)
	Aº Cº
	Hº Fº
	Hº Sº
	Hº Dº
	Desconocido

	140
	0
	0
	0
	0
	0

	150
	0
	0
	19.180
	16.730
	0

	160
	0
	0
	0
	2.480
	16.380

	200
	0
	0
	1.260
	0
	1.650

	223
	0
	0
	0
	0
	320

	250
	0
	0
	0
	0
	250

	300
	0
	0
	700
	0
	1.800

	350
	0
	0
	0
	0
	0

	400
	0
	0
	0
	0
	2.800

	450
	0
	0
	0
	0
	0

	500
	0
	0
	0
	0
	3.970

	Longitud total de red cloacal
	67.520 mts



Las redes de Hierro Fundido, tienen una antigüedad de 87 años, las de Asbesto Cemento de 67 años y las de Hormigón Simple y de Hierro Dúctil de 47 años, mientras que las de PVC y PRFV no superan los 20 años de antigüedad. El estado general de las colectoras es relativamente bueno, excepto algunos tramos de Hierro Dúctil, de Asbesto Cemento y de Hormigón, que se encuentran en regular estado. En los planos adjunto se han enmarcado las zonas críticas donde necesitaríamos realizar monitoreos para poder evaluar el estado de la misma para proceder a su conservación y/o restitución.
Programa de Monitoreo
Para las redes cloacales las tareas de renovación y/o rehabilitación son la resultante de un extenso estudio de comportamiento y verificación en superficie, la directa solo es posible en conducción de gran diámetro por medios de cámaras de televisión previo perforaciones del tramo de a estudiar.
Antes de evaluar el estado de las conducciones se hace necesario, realizar tareas de limpieza de las cañerías y estanqueidad como un paso previo a la inspección a través de cámaras de videos para determinar el estado de la cañería a los efectos de evaluar su renovación y/o reparación.
La limpieza de la red se puede realizar por medio de equipos combinados de desobtruccion y aspiración de última generación. El primer paso consiste en la desobstrucción de las colectoras por medio de Hydrojet, el que efectúa un barrido hidráulico de los conductos, el que se complementa con la extracción de materiales sólidos conducidos a las bocas de registro por medio de un equipo de aspiración y posteriormente proceder a aislar el tramo de cañería a inspeccionar mediante un estratégico esquema de taponamientos neumáticos y de by pass ya que uno de los factores y tener un evento en la interrupción del servicio. 
En el mercado existen, una serie de equipos móviles que incorporan cámaras de TV para inspeccionar las tuberías desde su interior y poder recoger y grabar el estado de las mismas mediante monitores, videos y video-printers. En grandes ciudades de Europa, se realiza una inspección completa de la red de saneamiento cada tres años por término medio. Después de inspeccionar cada tubería se saca un informe y se valora. 
Ahora bien, para poder dar la información y poder realizar posteriormente su valoración, se han definido e introducido sistemas de clasificación para la inspección visual de las redes cloacales. Algunos de los factores fundamentales en que se basan dichas normas para poder clasificar el estado actual de la red de saneamiento son: 
a) La estanquidad de los colectores. 
b) La estabilidad estructural. 
c) La fluidez del efluente. 
Sobre los defectos encontrados que afecten a los tres factores anteriormente expuestos se efectúa una valoración y un peso ponderal del defecto en función de la gravedad con la que afecte a la tubería. Con ello se pueden obtener conclusiones acerca de la necesidad de reparación de mantenimiento de la red en un momento determinado. 
En resumen, el estudio de monitoreo para la conservación y mantenimiento de la red cloacal comprende tres funciones: 
· La primera consistirá en realizar el inventario de las redes con la revisión en campo y recogida de datos. 
· La realización de los planos adecuados e incluso la preparación de programas informáticos. 
· Una vez realizado el inventario de las existencias, la función de la inspección visual en campo, con cámaras de TV, es básica para poder desarrollar la investigación del estado de las tuberías. 
Conservación de las conducciones de la red cloacal 
Para poder elaborar un plan de mantenimiento adecuado a las redes existentes hay que tener en cuenta la edad de las mismas. Se puede hacer una clasificación aproximada en función de la edad: 
Redes con período de vida superior a 50 años: se trata de redes que probablemente requieran su renovación, no tanto por su deterioro estructural como por sus efectos hidráulicos. 
Redes construidas en el período de vida de 20 a 50 años: teniendo en cuenta los materiales empleados y la época en que se construyeron, si además tenemos en cuenta que los países desarrollados cifran en el 2-3% el deterioro anual de las redes, probablemente requieran de un análisis global al estilo de los realizados en otros países. Probablemente una parte requiera renovación, pero otra parte será adecuada para el nivel hidráulico y estructural exigido. 
Redes con menos de 20 años de vida: estas redes deben entrar rápidamente en un programa de mantenimiento, tras un análisis previo, para valorar su estado real, y lograr que la mayoría de estas redes cumplirán con la finalidad prevista. 
Rehabilitación 
Se entiende por rehabilitación de tuberías a la reparación de una tubería averiada de forma que vuelva a tener las características necesarias para cumplir adecuadamente con su función en condiciones similares a como la hacía antes de producirse la avería. 
Al ejecutar una red se pueden presentar anomalías tales como la falta de estanquidad en las juntas o en pozos, fisuras, grietas, roturas e incrustaciones, que pueden obligar a su reparación.  
Durante la fase de operación de la tubería también pueden darse circunstancias que averían los tubos u otros elementos de la tubería, impidiendo que ésta cumpla con su función, siendo preciso proceder a su reparación para recuperar su funcionalidad. 
Las técnicas empleadas en la rehabilitación de tuberías, en general, son enormemente variadas. Los factores a considerar a la hora de decidirse entre una reposición tradicional o el empleo de técnicas sin zanja son: 
Coste: Generalmente la técnica de rehabilitación o renovación presentarán unos costes inferiores a la reposición tradicional, siendo muy importante estimar que porcentaje representan los costes de los diferentes sistemas existentes respecto a la reposición con apertura de zanja. 
Impacto de la obra sobre el entorno: las obras de rehabilitación y renovación distorsionan en menor medida el entorno que la apertura de la zanja convencional. En este sentido las técnicas de trabajos sin zanja presentan mayores ventajas en zonas urbanas que en las zonas rurales no urbanizadas, en las cuales no hay que realizar reposición de pavimento del caso de apertura de zanja. En este contexto existen puntos singulares en que es prácticamente inviable la realización de una reposición por el sistema tradicional de apertura de zanja como por ejemplo del cruce de autopistas o líneas férreas por lo que se deberá recurrir a la rehabilitación de la red existente o bien a técnicas de instalación o renovación de tuberías sin zanja. 
Fiabilidad del sistema: dado que, en la mayoría de los casos, se trata de métodos bastante nuevos no se conoce con exactitud el resultado de la rehabilitación a largo plazo. En cualquier caso se debe intentar estimar el tiempo de vida de la obra a realizar. 
Imperativos de tiempo en la ejecución de la obra: en muchas ocasiones la rapidez en la ejecución de los trabajos es un factor determinante. En la mayoría de los casos los sistemas de rehabilitación o renovación ofrecen unos plazos de realización más cortos que la reposición convencional, los cuales dependerán del sistema empleado. 
Condicionantes técnicos varios: cada obra presenta unos condicionales técnicos concretos que se deberán valorar adecuadamente como por ejemplo existencia de acometidas, derivaciones penetrantes, necesidad de incrementar el diámetro, cumplimiento de los requerimientos sanitarios, etc. 
El paso previo a la rehabilitación de tubería consiste en la identificación de las causas de las averías y la localización de éstas. 
La rehabilitación puede ser con y sin apertura de zanja. 
· Rehabilitación con apertura de zanja: se excava una zanja, dejando los tubos al descubierto, procediendo entonces a la sustitución de los tubos utilizados, sellado de juntas, sellado de pozos o sellado de grietas o fisuras. 
· Rehabilitación sin apertura de zanja: hay dos tipos de rehabilitación principalmente. 
· Rehabilitación puntual: mediante la introducción de un robot que va reparando desperfecto a desperfecto. Normalmente los equipos de rehabilitación cuentan con dos robots. Primero se introduce un robot que se encargará de fresar la tubería profundizando unos 20 ó 25 mm. (según el espesor del tubo) con el fin de que penetre mejor el material, cortar las raíces que se hayan podido introducir y preparar la tubería (quitar grasas, etc.). 
· Si es necesario una mayor reparación se introduce el segundo robot que se encarga de sellar la tubería mediante el uso de resinas epóxicas. 
· Rehabilitación global: consiste en realizar un encamisado interno de la tubería. 

Es oportuno mencionar en este apartado, que en cuanto a la seguridad del personal y a la ergonomía de su trabajo deben adoptarse medidas especiales, tanto en el proyecto como en la ejecución, y para las tareas de mantenimiento, limpieza y rehabilitación de la red. 

Proyecto: Sistema de Supervisión, Control y adquisición de Datos (SCADA) para la Red de Distribución de Agua Potable en las Ciudades de Santiago del estero (Capital), La Banda y Estación Simbolar
Avances del Proyecto
Para realizar una prueba piloto del proyecto y así luego poder trazar una proyección a la totalidad de la red de distribución de agua potable se remodelaron e instalaron todos los equipos necesarios para el monitoreo y control en cuatro pozos de la ciudad capital. Estos son los pozos de agua Nº 29, 30, 31 y 32.
Funcionamiento actual de los P.A. 29, 30, 31 y 32
La elección de estos cuatro pozos para comenzar con las pruebas de campo no fue caprichosa Los mismos suministran agua a un Subsistema de Barrios por lo que se podrán analizar y medir diferentes situaciones tales como caídas de presiones debido al consumo, interferencia entre pozos, variaciones de presiones horarias , caudales suministrados, etc.
Actualmente desde los pozos de agua 29, 30, 31 se bombea por una misma cañería de impulsión a los Barrios Borges, Aeropuerto y parte del General Paz. 

Para garantizar presiones de entre 5 y 7m.c.a. en los usuarios de dichos barrios y para que no existan sobrepresiones en la cañería de forma tal que la misma no sufra roturas, el operador de servicios mide presión en el predio del tanque de agua del barrio Borges y de acuerdo a esta medición opera prendiendo o apagando  las bombas.
Generalmente el pozo 31 opera de forma continua. Cuando la presión en el T.A. es menor a 14m.c.a. se prende el pozo 29. Luego si la presión cae nuevamente debido al consumo se prende el pozo 30.
De igual forma, si la presión en el T.A. supera los 20m.c.a. se procede a apagar el pozo 30 y de mantenerse esta sobre presión se para el pozo 29.
Esta forma de controlar el funcionamiento es ineficiente ya que no se cuenta con un operador de servicio para que controle solamente este sistema sino que es el mismo que verifica el funcionamiento de todos los pozos de Capital y Banda y por lo tanto la velocidad en la respuesta al comportamiento del sistema es lenta.
La desventaja mas importante que se presenta en este conjunto es la interferencia que produce entre pozos, con lo cual no se puede aprovechar al máximo el aporte que podría hacer cada uno de ellos a la red.
El pozo 32 impulsa continuamente hacia los barrios General Paz y Juan Felipe Ibarra. En este caso la bomba funciona continuamente y no se realiza ningún tipo de operación sobre la misma, por lo tanto es ideal para probar el control mediante variador de velocidad en función de la presión ya que este pozo no sufre los mismos inconvenientes que el grupo anteriormente descrito.
A continuación se discriminan por ítems los trabajos realizados en el marco de este proyecto y cuales son las tareas que restan finalizar:

Obras Civiles
Se realizaron distintos trabajos de refacción y mantenimiento en los pozos de agua. 29, 30, 31 y 32, tales como: i)Cercado perimetral con placa premoldeada y postes olímpicos, ii) Cercado con tela metálica, iii) Colocación de alambres de púas, iv) Construcción de cajones para manifolds y colocación de tapas de chapa Nº 18 a los mismos, v) Colocación de azulejos, vi) Revoques, vi) Colocación de portones, vii) Pintura en interior/exterior con látex, viii) Pintura en carpintería metálica con antióxido y sintético
Remodelaciones electromecánicas
Manifolds Se modificaron los manifolds de los pozos 29, 30, 31 y 32 realizando los siguientes trabajos: i) Cambio de válvulas de retención a clapeta por válvulas check, ii) Cambio de macromedidor Wolttman por caudalímetro electromagnético, iii) Colocación de un carretel exclusivo para la cloración, iv) Colocación de válvula de alivio y cañería de retorno.

Instrumental de campo: i)  Se colocaron caños camisa para el cableado de los sensores en los Pozos 29, 30,31 y 32, ii) Se realizó el cableado para los sensores desde la sala de comando hasta el cajón del manifold en los pozos 30 y 31, iii) Se instaló la electrónica remota para los caudalímetros de los pozos 30, 31 y 32, iv) Se instalaron los transmisores de presión en los pozos 30 y 31.
Resta i) realizar el cableado para los sensores del pozo 29 y ii) colocar los transmisores de presión en los manifolds de los pozos 29 y 32. Se decidió no colocarlos hasta que sea necesario para preservar los mismos.
Tableros de potencia Se cuenta con dos tableros equipados con variadores de velocidad uno instalado en el pozo 31 y otro en el pozo 30. Además se está realizando el ensamblado de un tercer tablero.
Resta i) instalar el tablero de potencia con variador de velocidad en el Pozo de Agua 29 y 32.
Resta i) Tableros de control: Se realizó el armado de dos tableros de control. Cada tablero de control aloja un PLC, un router y un modem 3G.
Resta i) ensamblar dos tableros.

Puntos de presión Se deben ensamblar e instalar tres tableros. Cada tablero alojará un adquisidor de datos, un router y un modem 3G.
Interfaz gráfica
La interfaz gráfica se encuentra desarrollada casi en su totalidad. Se diseñaron diversas pantallas tales como la de ubicación de los pozos, alarmas, tendencias, etc.
Una vez que se ponga en funcionamiento el sistema se podrá determinar que modificaciones debe sufrir la misma para optimizar su desempeño.
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Comunicaciones
Este es el punto crítico del proyecto y es el que aun no se encuentra resuelto definitivamente.
Como canal de comunicación se está utilizando el servicio de Internet móvil 3G brindado por la empresa Claro.
Actualmente se trabaja con IPs dinámicas, conjuntamente con el uso del servicio de nombres de dominio (DynDNS).
Este modo de comunicación no es del todo recomendable y de acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas no es óptimo para un buen desempeño del sistema.
Al mismo tiempo que se trabaja de la manera descripta anteriormente se realizaron gestiones con la empresa Claro, la cual se comprometió en brindar un servicio de APN (Access Point Name) Privado con posibilidad de que las IPs sean estáticas. Con esto se lograría una estabilidad en la comunicación y mayor seguridad desde el punto de vista informático. 
Esto aun no fue implementado por demoras en los trámites administrativos internos de la empresa Claro.
Mientras se espera avanzar en las configuraciones para realizar la comunicación por el APN privado, se monitorea el pozo 31 y se espera que en la semana del 10 al 17 de julio también se estén monitoreando el pozo 30 t el tanque de agua del barrio Borges.
Resultados de monitoreo
El resultado de las primeras experiencias en la comunicación fue positivo y se pudo observar los perfiles de presión y caudal en el pozo 31.
[image: 11-06-15_PA31_prescau]
La grafica anterior muestra las curvas de caudal y presión registradas durante el día miércoles 15 de junio del 2011. Puede verse que a las 12:30am hay un cambio brusco en los niveles de presión y caudal. Esto se produjo porque en ese horario se apagó la bomba del pozo 29 y como consecuencia disminuyo la resistencia de carga y aumentó el caudal producido por el pozo.
Aproximadamente a las 6:30am se aprecia como disminuye progresivamente la presión y aumenta el caudal. Este movimiento es debido al consumo de los usuarios. A las 7:55am puede observarse otro salto importante en los valores de las variables monitoreadas. Esta vez se debe a que por la perdida de presión por consumo se prende nuevamente el pozo 29, por lo tanto aumenta la presión y disminuye el caudal del pozo 31. Luego puede apreciarse cerca del medio día una leve disminución de presión debida al aumento del consumo y a medida que avanza la tarde se observa un aumento progresivo en la presión hasta que nuevamente se apaga el pozo de agua 29. Esta fue una de las primeras lecturas que se realizó y con la misma se determinó parar el pozo 29 a las 8:30pm.
En la siguiente curva puede observarse el comportamiento del pozo en un una semana
[image: 11-06-21_PA31_prescau]
Conclusiones
Poniendo en marcha el proyecto “Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) para la red de distribución de agua potable” se espera primero contar con datos de campo reales y continuos en el tiempo con los cuales se pueda analizar de forma fehaciente, la red de agua
En el caso del subsistema de los pozos 29, 30 y 31, se podrá observar como se comporta cada uno de los pozos y cual es el aporte que realizan según varía el consumo.
Luego de estudiar el comportamiento de la red se podrá diseñar un algoritmo de control que se adapte mejor a ésta situación compleja y que tenga la versatilidad necesaria para alcanzar un rendimiento óptimo en la producción de agua.
A grandes rasgos lo que se piensa es medir con un sensor electrónico la presión en el tanque de agua, tal como lo hiciera un operador de servicio y luego transmitir esa medición a los puntos de bombeo. Con este dato se prenderá, apagará o variará la velocidad de la bomba de cada uno de los pozos.
En el caso del pozo 32 se podrá analizar el comportamiento de la red al hacer variar la velocidad de la bomba de acuerdo a la lectura medida en un punto cercano al final de la red que alimenta.
En este caso al ser un pozo que está constantemente prendido se puede imaginar un ahorro en el consumo de energía eléctrica en los momentos en que la demanda de agua potable baje ya que se busca que la energía consumida por la bomba se acomode a la variación de presiones.
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Las políticas sobre uso racional de los recursos naturales y de aplicación de pautas ambientales dependen, en buena medida, del correcto manejo de los efectos negativos que las acciones del ámbito público y privado produzcan.
En función de ello, el derecho ambiental ha ido creando instrumentos coercitivos y preventivos, así como nuevas modalidades de manejo para proteger las condiciones ambientales; entre ellos, son de importancia fundamental, los estudios que se exigen para prevenir las consecuencias negativas que pueden ocasionar las diversas actividades sobre el medio ambiente; precisamente, un instrumento importante para destacar es la evaluación de impacto ambiental.
A continuación se sintetizan las normas ambientales que constituyen el encuadre jurídico general vigente aplicable a la prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, especialmente en lo relevante al desarrollo de la construcción y operación de las obras comprendidas por el Proyecto de la Cloaca Máximay la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales” de la Ciudad de Santiago del Estero.
Además de las normas detalladas, se contempla la normativa asociada a la gestión de residuos domiciliarios generados en las distintas etapas de la gestión de permisos municipales y observancia de normativa local en lo que corresponda, según se prevé en los distintos capítulos del estudio.
Asimismo se incorpora matriz de cumplimientos ambientales tanto relacionados con lo nacional como con lo provincial y municipal.  
[bookmark: _Toc231102696][bookmark: _Toc299972842]	Legislación Nacional
Como Legislación Nacional se incorporan a la Matriz de cumplimiento la siguiente legislación específica:
· Constitución Nacional (Arts. 41ª, 42ª y 124ª).
· Ley 25.675: Ley General del Ambiente.
· Ley 24.051: Ley de Residuos Peligrosos.
· Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de Agua
· Ley 25.831: Régimen de libre acceso a la información pública ambiental
· Ley 20.284: Normas para la Preservación de los Recursos del Aire.
· Decreto PEN 674/89 Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos 
· Ley 19.587: Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario 351/1979.
· Ley 25916 Gestión Integral de Residuos Domiciliarios
· Ley 24.449: Ley de Tránsito.
· Ley 25.197: Régimen del Registro del Patrimonio Cultural.
· Ley 26.331: Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de Bosques Nativos – Decreto Reglamentario 91/2009
· Decreto 97 /2001 - Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos.
En todos los casos se establece el año de promulgación, un resumen de los temas desarrollados a través de la legislación y los requisitos a cumplimentar, así como las penalidades y/o estándares que se fijan en cada caso.

	LEGISLACIÓN – MATRICES DE CUMPLIMIENTO

	Designación

	Promulgada Vigencia
	Tipo y/o Nºde Ley
	Resumen – puntos claves

	Constitución Nacional
	1994
	Constitución Nacional.

	La Constitucional Nacional del año 1994 pone en cabeza de la Nación facultades que hasta dicho momento le estaban vedadas.  El texto constitucional, consagra, en forma expresa, que los poderes provinciales y nacional en materia ambiental, son considerados facultades concurrentes con un complejo sistema, único en el texto constitucional, por el cual le corresponde a la Nación fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias complementarlos. 
El Art. 41) prioriza la necesidad y el derecho al ambiente sano consagrándose el principio de “desarrollo sustentable “piedra basal sobre la que se apoya la legislación actual. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

	
	
	
	Art 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, intereses, educación, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.etc.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

	
	
	
	Art 124: Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

	Ley General del Ambiente

	2003

	Ley 25.675

	Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; y los principios de la política ambiental nacional. 
Establece como instrumento de la política ambiental a la evaluación de impacto ambiental.(Art 8 y 13), la obligación de proporcionar información (Art 16) y
participación ciudadana (Art 19) 
Establece el concepto de daño ambiental (Art 27), la responsabilidad de quien lo causare (Art 28), así como su responsabilidad sobre las acciones preventivas y correctivas de recomposición.(Art 30)

	
	
	
	Requisitos Penalidades Estándares 
Realización de Estudios de Impacto Ambiental, que deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
· Realización de consultas o audiencias públicas.
· Responsabilidades frente a la producción de daños ambientales.
Proporcionar información ambiental  

	Ley Generación, Manipulación, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Peligrosos

	1992

	Ley 24.051

	Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional.
Considera peligroso, a todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general y en particular, serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en su Anexo II
Regula lo referente a la generación, transporte, operación y disposición final de los residuos, así como lo relativo a las responsabilidades, caracterización y categorías según los residuos de que se trate.

	
	
	
	Requisitos Penalidades Estándares 
Código Penal, estableciendo que será reprimido con las mismas penas establecidas en el Art 200, el que utilizando los residuos a los que se refiere la Ley 34.051, envenenase, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el amiente en general.
Describe la documentación que conforma el denominado “Manifiesto”
Establece las medidas y los requisitos mínimos a cumplimentar para la inscripción en el Registro; de los Generadores, los Transportistas, las Plantas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos.
Responsabilidades, en particular la de los generadores por los daños ocasionados por los residuos.
Infracciones; frente a éstas las sanciones son: apercibimiento, multas, suspensión y/o cancelación de la inscripción.

	Régimen de Gestión Ambiental de Aguas
	2002
	Ley 25.688
	Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.

	Régimen de libre acceso a la información pública ambiental
	2004

	Ley 25.831
	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
Determina el derecho a toda información ambiental que pueda afectar o ser de incumbencia para la población.
Indica los sujetos obligados a su cumplimiento, los  procedimientos, plazos e infracciones.

	Normas para la preservación de los recursos del aire.

	1973

	Ley 20.284

	Prevé un programa nacional que involucre causas, efectos, alcances y control de contaminación atmosféricos.
Requisitos Penalidades Estándares 
Establece Normas de calidad y fija niveles de concentración de contaminantes. 
Estándares a considerar:
CO.- 10 p.p.m.= 8hs.
50 p.p.m.= 1hs.
NOx.- 0,45 p.p.m.= 1hs.
SO3.- 0,03 p.p.m. (promedio mensual)
Partículas en suspensión: 150 mg/m3
Partículas sedimentables:1,00 mg/cm2 (30 días)
Establece sanciones: 

	Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos
	1989
	Decreto PEN Nª
Nº 674
	Sus objetivos principales son conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas superficiales y subterráneas, evitar cualquier acción que pudiera ser causa directa o indirecta de degradación de los recursos hídricos, favorecer el uso correcto y la adecuada explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

	Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.


	1979

	Ley 19.587
	Establece las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que se aplicarán a todos los establecimientos donde se desarrollen tareas de cualquier índole o naturaleza, con la presencia de personas física.

	Requisitos Penalidades Estándares 

Dispone que el empleador deberá: 
· Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores,
· Evitar la acumulación de desechos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes.
· Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas, entre otras.

Las infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones serán sancionadas por la autoridad nacional o provincial que corresponda, según la ley 18.608, de conformidad con el régimen establecido por la ley Nº 18.694.

	
	
	Decreto Reglamen
tario
351/79

	Prestaciones de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo: - Servicios, - Servicio de Medicina del Trabajo y
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Características Constructivas de los Establecimientos
Proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación, - Provisión de agua potable y - Desagües industriales
Condiciones de Higiene en los ambientes y laborales: - Carga térmica, - 
Contaminación ambiental, - Radiaciones, - Ventilación, - Iluminación y color, - Ruidos y vibraciones
Instalaciones eléctricas, - Máquinas y herramientas,  - Aparatos que puedan desarrollar presión interna, - Trabajos con Riesgos Especiales y - Protección contra incendios
Protección personal del trabajador - Equipos y elementos de protección personal
	– Plazos, Modificaciones y Sanciones (TITULO IX)
– ANEXO II: Tablas y límites para la evaluación de las condiciones higrotérmicas; estimación del calor metabólico y otra determinaciones. Correspondiente al art. 60 – Titulo IV, Capítulo 8 – Carga Térmica
–  ANEXO III: Tablas de concentraciones máximas permisibles. Correspondiente al art.61 – Titulo IV - Capítulo 9 – Contaminación Ambiental.
–  ANEXO IV: Sistema de iluminación de emergencia, colores de seguridad, lugares y objetos para prevenir accidentes. Correspondiente a los art.71 al 84 – Título IV - Capítulo 12 Iluminación y Color.
–  ANEXO V Niveles máximos permisibles, cálculo de los niveles sonoros de los distintos tipos de ruidos, y tablas entre otros, correspondiente a los art. 85 al 94 – Título IV – Capítulo 13 Ruidos y vibraciones.

	Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios
	Ley 25916
	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean estos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas.
	Define como residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados.

	
	
	
	Fija a los siguientes como objetivos de la Ley:
Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;
Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de métodos y procesos adecuados;
Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;
Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final.

	Ley de Tránsito

	1994

	Ley 24.449

	Regula el uso de la vía pública y el ámbito de aplicación la jurisdicción federal 
Dispone la aprobación de normas funcionales que conforman el Reglamento General de Transporte de Materiales Peligroso por carretera
Requisitos Penalidades Estándares 
· Toda obra debe ajustarse a las normas de seguridad vial ( Art. 21)
· Toda obra en la vía pública debe contar con la autorización previa (Art 23)
· En zona urbana, la autoridad local pude establecer requerimientos especiales (Art 24)
· Publicidad en la vía pública (Art 26)
· Toda construcción en zona de camino requiere previa autorización (Art 27)
· Límites máximos de velocidad (Art. 51)

	Ley Régimen del Registro del Patrimonio Cultural
	1999

	Ley 25.197
	Sistemas de protección colectiva del Patrimonio de la Nación, a partir de la identificación y registro del mismo.

	Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos
	2007/
2009

	Ley 26.331
Decreto 91/2009

	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la
Restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
Requisitos Penalidades Estándares 
Define tres rangos de bosques y el manejo de cada uno de los rangos.
Obligatoriedad de ordenamiento territorial previo a cualquier tipo de desmontes.
Procedimientos previos al desmonte

	Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos
	2001
	Ley Nª 20466
Resolución 97/01 > Anexo A
	Objeto Regular el manejo, tratamiento, utilización y disposición final de los barros resultantes de las diferentes operaciones unitarias que realicen las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, mixtos cloacales-industriales, industriales, agroindustriales y/o especiales, a efectos de asegurar una gestión sustentable de estos productos, subproductos y residuos.( Art 2°)
Propósito Proteger y preservar la salud y el ambiente, resultando de aplicación en las diferentes jurisdicciones así como en las áreas reguladas donde entes públicos o privados presten el servicio público de agua potable y cloacas en virtud de potestades otorgadas por ley nacional. (Art 3°)
Ar 4° -Quedan excluidos de la presente norma y sujetos a normas específicas de residuos peligrosos, los barros que puedan presentar por procesos los parámetros indicados en la Tabla N° 1 o superen el valor-límite de punto de inflamación y que además posean alguna de las características de peligrosidad de la Tabla N° 2, ambas del Anexo I de la norma. Cuando a criterio de la Autoridad de Aplicación existiera duda razonable sobre la posible ocurrencia de daños a la salud o al ambiente por el manejo, tratamiento, utilización y disposición final de los barros sujetos a la presente norma, podrá aplicarse la normativa vigente que resulte más rigurosa.(Art 5°)
El Generador propondrá los criterios y metodologías de muestreo de los barros, en función de las cantidades que genera y las formas de almacenamiento que utilice, las que deberán ser aprobadas por la Autoridad de Aplicación hasta tanto ésta establezca por vía reglamentaria, los criterios y metodologías específicos a aplicar. (Art 6°).
Categorización de los barros: Los barros se categorizan según superen o no el valor-límite establecido para los parámetros contemplados en la Tabla 1 del Anexo III en las siguientes categorías: Categoría A: Comprende aquellos barros que cumplen con la totalidad de los valores-límite establecidos para los parámetros contemplados en la Tabla N° 1 del Anexo III. Categoría B:  Comprende aquellos barros en los que alguno de los parámetros supera el valor-límite establecido en la Tabla N° 1 del Anexo III, los que quedan excluidos de esta norma y deben tratarse conforme lo dispuesto por la normativa vigente. (Art 8°):  Los barros que no cumplen con la Tabla N° 1 del Anexo III, pueden transformarse en barros de Categoría A con los tratamientos indicados en el Anexo IV destinados a modificar su calidad en cuanto a la disminución del potencial de atracción de vectores.(Art 9°) Los barros Categoría A son caracterizados, a efectos de definir su tipología y su aptitud de uso y disposición final, conforme a los valores-límite de los parámetros e indicadores, según los métodos de extracción, medio y las técnicas analíticas de las Tablas Nº 1 a 6 del Anexo III. (Art 10)
Tipología de barros. Tipo A.1: Biosólidos. No superan ninguno de los valores-límite de las Tablas Nos. 1, 2, y el Nivel A de la Tabla N° 3 del Anexo III, Tipo A.2: Biosólidos. No superan ninguno de los valores-límite de las Tablas Nos. 1, 2 y Nivel B de Tabla N° 3 del Anexo III. Tipo A.3: No superan ninguno de los valores-límite de las Tablas Nos. 1, 4 y 5 del Anexo III,  Tipo A.4: No superan ninguno de los valores-límite de las Tablas Nos. 1 y 6 del Anexo III, Tipo  A.5: No superan ninguno de los valores-límite de las Tablas Nos. 1, 4, y 5 del Anexo III y cumplen con los requerimientos vigentes para termodestrucción.(Art 11)
TÍTULO IV: FORMAS DE USO Y DISPOSICIÓN FINAL
Art 12.- A los efectos de la asignación de aptitud para cada categoría de calidad de barros se describen las siguientes en concordancia con las regulaciones dictadas por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 20.466: -Formas de uso: *Agrícola/Ganadero;  Recuperación de suelos degradados, Restauración del paisaje: Elaboración de abonos y enmiendas, Relleno sanitario en celdas separadas, Incorporación a relleno sanitario; tratamiento biológico en suelo (landfarming) y termo destrucción.


	
	
	
	Aptitudes para usos Los barros de TIPO A.1 son aptos para todos los usos sin restricciones de tipo sanitario. Los barros de TIPO A.2 son aptos para todos los usos con las restricciones sanitarias del Título VI; para el uso 1.6 no se requieren dichas restricciones. Los barros de TIPO A.3 no tienen aptitud de uso a excepción del uso 1.6 y en tanto se asegure por un tratamiento adecuado la estabilización de los contaminantes en la matriz del producto resultante o de los residuos generados según corresponda. Son aptos para las formas de disposición final 2.1, 2.2, y 2.3. Para esta última, se observan las restricciones sanitarias del Título VI referidas a exposición al público. Los barros de TIPO A.4 no tienen aptitud de uso; pueden ser destinados a disposición final para la forma 2.4. Los barros de TIPO A.5 no tienen aptitud de uso; pueden ser destinados a disposición final para la forma 2.1 y 2.2. Para ser destinados a la forma 2.5 deben cumplir los requerimientos exigentes para esa práctica. (art 13)
Artículo 19.- Los valores-límite establecidos en los Anexos III y V son de cumplimiento obligatorio. Para casos específicos de aplicaciones de barros en los que se verifiquen excedencias con respecto a los valores-límite, el Generador puede someter a consideración de la Autoridad de Aplicación  de la norma, un estudio basado en impacto ambiental y análisis de riesgo que justifique el mencionado apartamiento. La Autoridad de Aplicación  se debe expedir sobre el pedido de excepción presentado.
Plan de Gestión de Barros (Art 29) El Generador debe presentar ante la Autoridad de Aplicación un PGB que incluya, la debe incluir , la descripción del proceso de generación y tratamiento de los barros, la cantidad de barros generados, el resultado de los análisis efectuados conforme a las técnicas analíticas establecidas en las Tablas del Anexo III y del Punto de Inflamación del Anexo I y la propuesta de calidad y aptitud conforme los lineamientos de esta norma, previo a su uso o disposición final. Este Plan con carácter de Declaración Jurada, habilita al Generador al uso o disposición final propuesto a partir de los 30 días de su presentación, de no mediar en ese lapso una disposición expresa en contrario por parte de la Autoridad de Aplicación. Esta presentación se debe renovar anualmente a partir del momento de la aceptación del Plan de Gestión por parte de la Autoridad de Aplicación.



[image: http://www.sde.gov.ar:84/secAgua/diagrama.gif]SECRETARIA DEL AGUA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

[bookmark: _Toc231102697]

[bookmark: _Toc299972843]Legislación Provincial
Como Legislación Provincial incorporan a la Matriz de cumplimiento la siguiente legislación específica:
1. Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
2. Ley Provincial 6321 Normas Generales y Metodología de aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales
3. Ley Provincial Nº 4.869/80 Código de Agua. Código Provincial de Agua. Reglamentada por ley Nº 4.939. 
4. Decreto Provincial Serie “A” Nº 0.506/00 Del Impacto Ambiental.
5. Ley Prov. Nº 6.080/94 Sobre Residuos Peligrosos. De adhesión a la Ley Nac. Nº 24.051- y su decreto reglamentario Nº 831/93,
6. Ley Prov. Nº 4.802/79 - De Fauna Silvestre. Decretos reglamentarios, Serie "B" 6.896; 5.065 y 3.211 de 1983. 
7. Ley Provincial Nº 2125/50 Adhesión a la Ley Nacional Nº 13273 - Defensa de la Riqueza Forestal. Serie " B" Nº 2.340/80 y su modificatoria Nº 5.670
8. Resolución Nº 034 Límites y estándares permitidos para la descarga de líquidos cloacales en los ríos de la Provincia de Santiago del Estero. Año 2002
9. Decreto Serie “B” Nº  1.131/2002
Convenios Especiales
· Convenio Interprovincial Manejo del Río Salí-Dulce. Firmado por las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Año 1967.
· Declaración de Miramar. Firmado por los Defensores del Pueblo de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Año 2005.
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	LEGISLACIÓN – MATRICES DE CUMPLIMIENTO

	LEGISLACIÓN PROVINCIAL
	Objeto – Designación
	Promulgada Vigencia
	Tipo y Nª
	Resumen – partes o puntos claves

	
	Constitución
Provincial
	1997
	Constitución Provincial
	Capitulo V Del Medioambiente:
Calidad de vida. Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano y a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, la conservación de los recursos naturales, culturales y la diversidad biológica y la preservación de la flora y fauna. Se prohíbe el ingreso, la instalación o radicación en el territorio provincial de residuos actual o potencialmente tóxicos. (Art 35°).

	
	
	
	
	Capitulo II Recursos Naturales
Procesos ecológicos. Es obligación del Estado y de toda persona proteger los procesos ecológicos y los sistemas de vida, de los que dependen el desarrollo y la supervivencia humana. Los poderes públicos sancionan una ley general de recursos naturales que prevé los medios y estímulos para alcanzar los objetivos señalados y sanciona los actos u omisiones que los contraríen. (Art 104°)

	
	
	
	
	Régimen del agua Las aguas de dominio público de la provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción.  Declarase que el derecho natural de usar el agua para bebida de las personas y para las necesidades domesticas de la familia, queda sujeto a los reglamentos generales que dicte la autoridad competente. Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales, subterráneas y termales que integran el dominio de la Provincia. El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a los predios, en beneficio de los cuales se concede en la medida y condiciones determinadas por la ley y en atención a su función social y económica. (Art 108°). 

	
	
	
	
	Competencias y atribuciones de los Municipios: La Ley y las Cartas Orgánicas,  determinarán las funciones a cumplir por las Municipalidades referentes a las siguientes áreas: - Obras y Servicios públicos, - Orden, planificación y seguridad en el transito y transporte urbano, -. Higiene y salubridad públicas, -. Salud y asistencia social, - Protección del medio ambiente, etc. (Art 211°)

	
	Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales

	1996
	Ley 6.321
	Contempla Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales.
Objetivo La protección, conservación, mejoramiento, restauración y el racional funcionamiento de los ecosistemas humanos (urbano y agropecuario) y naturales, mediante una regulación dinámica del ambiente, armonizando las interrelaciones de Naturaleza - Desarrollo - Cultura, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio, asegurando a la generaciones presentes y futuras el cuidado de la calidad ambiental y la diversidad biológica.
El Estado provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsable de las acciones y de las omisiones en que incurran. (Art 6ª)
Autoridad de Aplicación: Consejo Provincial del Ambiente.

	
	
	
	
	Del Impacto Ambiental: Todos los proyectos, públicos o privados, de obras o actividades que
produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo en el ambiente de la Pcia de Santiago del Estero y/o sus recursos naturales, deberán obtener una Declaración del Impacto Ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa siguiente: 
a) Del ámbito provincial: * Administración de aguas de consumo y servidas, urbanas y suburbanas, * Construcción de: “……, acueductos,  cualquier otro conductor de energías o sustancias, * Conducción y tratamientos de aguas”
b) Del ámbito municipal: Con excepción de lo enumerado procedentemente en el punto a) cada municipio determinara las actividades susceptibles de producir un Impacto Ambiental desfavorable dentro de su jurisdicción.

	
	
	
	
	La Declaración de Impacto Ambiental  Requisitos Penalidades Estándares
La DIA contendrá  a) La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada, al que se adjuntará el certificado de Aptitud Ambiental, b) La aprobación transitoria en forma condicionada al cumplimiento de instrucciones modificatorias. c) La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada. 

	
	
	
	
	La autoridad ambiental provincial o municipal: a) pondrá a disposición del titular del proyecto, todo informe o documentación que estime de utilidad para realizar o perfeccionar la Evaluación de Impacto Ambiental.  (Art 14), b) deberán llevar un registro actualizado de las personas físicas o jurídicas habilitadas para la elaboración de las Evaluaciones de Impacto Ambiental. (Art 15) 
Los organismos competentes, provinciales y/o municipales, deberán elevar copias de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental al Consejo Provincial del Ambiente quien estudiara y analizara los mismos en el caso de aprobarse, recomendar su autorización a la Subsecretaria de Política Ambiental de la Provincia para la emisión de los certificados de Aptitud Ambiental (Art.  16)
La Autoridad de Aplicación estará facultada a inspeccionar en forma periódica toda obra o actividad que conste de Certificado de Aptitud Ambiental, a efecto de hacer cumplir la continuidad de las características de calidad aceptadas y las derivaciones que puedan producirse en el futuro. (Art 17).

	
	
	
	
	De la contaminación  
Requisitos Penalidades Estándares
Queda prohibido a toda persona física o jurídica, pública o privada responsable de plantas, instalaciones de producción o de servicio, realizar volcamientos de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de aguas, descargas, inyección e infiltración de efluentes contaminantes a los suelos, o hicieran emisiones o descargas de efluentes contaminantes a la atmósfera, que produzcan o pudieren producir en el corto, mediano y largo plazo una degradación irreversible, corregible o incipiente, que afecte en forma directa o indirecta la calidad y equilibrio de los ecosistemas humanos y naturales. (Art 19).
La autoridad de Aplicación procederá a: a) Censar y clasificar cualitativa y cuantitativamente todas las actividades contaminantes o potencialmente de serlo, que se desarrollen en el territorio de la provincia de Santiago del Estero. b) Coordinar y colaborar con el área de Salud, la realización de un relevamiento de datos en la población para detectar enfermedades producidas por los focos contaminantes del agua, suelo, atmósfera, a fin de obtener una estadística que determine y relacione las causas y los efectos. c) Estudiar, evaluar e incentivar a los titulares de proyectos para que propicien, sobre cualquier otra inversión, la construcción de Plantas de Tratamiento de desechos contaminantes. (Art 20).

	
	
	
	
	Capitulo II - Del Régimen del Control Sanciones Administrativas 
La Provincia y los municipios según el ámbito que corresponda. Deberán realizar actos de inspección y vigilancia, para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y del reglamento (Art  33)
Requisitos Penalidades Estándares
Las normas técnicas ambientales a implementarse, consideran los parámetros y niveles guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores, garantizando las condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida y salubridad de la población, la perdurabilidad de los Recursos Naturales y la protección de todos las manifestaciones de vida. (Art 34)
Los infractores a la disposición relativas a la preservación, defensa y mejoramiento y recuperación ambiental, serán sancionados con la pena previstas en los Códigos de Fondo, Leyes Aplicables y Ordenanzas sobre la materia. 
Las infracciones serán reprimidas en base a los siguientes criterios de sanciones, que podrán ser acumulativas: a) Apercibimiento, b) Multa de aplicación principal o accesoria entre uno y diez mil salarios mínimos de la Administración Publica provincial, c) Suspensión parcial o total de la concesión , licencia y/o autorización otorgada, pudiendo establecerse plazos y condiciones para subsanar las irregularidades detectadas, d) Caducidad parcial o total de la concesión, licencia o autorización otorgada., e) Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento, f) Obligación se publicar la parte dispositiva de la resolución condenatoria a cargo del infractor y en su caso, el plan de trabajo a los fines de recomponer la situación al estado anterior.
 

	
	
	
	
	Titulo IV -Disposiciones Especiales 
Capitulo V -De las Aguas : Los principios que regirán la implementación de políticas para la protección y mejoramiento del recurso agua serán los siguientes: a) Unidad en la gestión, b) Tratamiento integral de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico, c) Economía del recurso, d) Descentralización operativa, c) Coordinación y cooperación entre organismos de aplicación públicos o privados, involucrados en el manejo del recurso, f) Regulación del uso de las napas de agua termo minerales, g) Participación de los usuarios (Art. 43º)
Requisitos Penalidades Estándares
La Autoridad de Aplicación Provincial establecerá los criterios ambientales en el manejo de los recursos hídricos mediante: a) Clasificación de las aguas superficiales y subterráneas, b) Implementación de patrones de calidad de agua y/o niveles guías de los cuerpos receptores (ríos, arroyos, lagunas, canales, diques, presas ), c) Evaluación en forma permanente de la evolución del recurso teniendo a optimizar la calidad del mismo, d) Realización de un catastro fisicoquímico general, implementando los convenios necesarios con los organismos técnicos y de investigación, e) Adopción de medidas para la publicación oficial y periódica de los estudios realizados, g) Prevenir y proteger sanitariamente a la población del consumo de aguas con elevado contenido de agentes químicos ( flúor, arsénico), h) Reglamentación de: 1 - La calidad de los afluentes cuyo volcamiento puede ser permitido en la masas de agua. 2 - La producción, fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento, utilización y eliminación de productos o subproductos cuyo volcamiento, voluntario o accidental, pudiera contaminar, degradar o disminuir la calidad de las aguas. 3 - Implementación de sistemas de monitoreo periódicos que controlen el cumplimiento de normas reglamentarias.

	
	
	
	
	Capitulo VIII - De los Residuos 
La gestión de todo residuo que no este incluido como peligroso, patogénico o radioactivo, será de incumbencia y responsabilidad municipal. (Art 71)
Los municipios gestores implementarán los mecanismos tendientes a: a) La clasificación y separación de los residuos de la fuente, b) La recuperación de la materia y/o energía de su reciclaje, c) La minimización en su generación, d) La evaluación de Impacto Ambiental, previa localización de sitios para deposición final, e) La normatización para el embalaje y traslado de los residuos. (Art 72)
Los residuos patogénicos, peligrosos y radioactivos se regirán por normas particulares dictadas al efecto por la Autoridad de Aplicación Ambiental. (Art 73).

	
	Del Impacto Ambiental
(ver ítem procedimientos administrativos)
	2000
	Decreto Serie “A” Nº 0.506

	E.I.A como requisito previo al inicio de actividades (Art 8 Dto. Reglamentario.)
Requisitos Penalidades Estándares
· Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo de la ejecución del proyecto:

· Se requiere la extensión por parte de la autoridad ambiental provincial del “certificado de aptitud ambiental”. Este certificado se extiende una vez cumplimentado y aprobado el Estudio de Impacto Ambiental.
 

	
	
	
	
	Requisitos Mínimos del Estudio de Impacto Ambiental (Anexo I del Dto. Reglamentario.)
a) Fundamentos científicos de los procedimientos tecnológicos y normas técnicas propuestas.
b) Análisis de costo-beneficio-costo ambiental y social, más las variables espacio-temporal de corto, mediano y largo plazo.
c) Oferta de garantías reales y/o personales requeridos por la autoridad ambiental (seguro de cumplimiento).

	
	
	
	
	Registro Profesional:
Se crea un registro en el ámbito de la autoridad ambiental provincial. Los EsIA deben estar suscriptos por el titular del proyecto y el profesional habilitado.

	
	
	
	
	Criterios de Calidad Ambiental:
Se toman en cuenta los indicados en las normas provinciales y nacionales. Sino cubren éstas los requisitos necesarios, se utilizan los recomendados por organismos de prestigio internacional en materia de economía ambiental

	
	
	
	
	Guía para el EsIA:
La norma establece una guía con los datos que deberá contener el EsIA, donde básicamente  se destacan los siguientes capítulos:
a) Información general: Nombre del proyecto, datos personales en general.
b) Descripción del ambiente: ingresan todas las variables ambientales (recursos naturales, infraestructura, bienes culturales, etc.
c) Descripción del proyecto: se indica la localización, descripción general, etapas, vida útil, efluentes, ruidos, superficie cubierta, fuente de provisión de agua, energía, personal ocupado, necesidades de equipo, etc.
d) Descripción de los impactos ambientales
e) Plan de manejo: medidas de mitigación y acción de prevención y mitigación del impacto ambiental. Restauración y recomposición del medio alterado.
f) Plan de acción frente a contingencias ambientales: se detallan las actividades de riesgo y una planificación de acciones a ejecutar en caso de situación eventual negativa.
g) Metodología utilizada: se indica que método se utilizó para la realización del EsIA, los procedimientos de auditoría ambiental y las técnicas de recomposición de las áreas degradadas a emplear.
h) Normas consultadas: se informa y describe la normativa y/o criterios provinciales, nacionales, internacionales observados y consultados para la preparación del informe de impacto ambiental.


	
	Código de Aguas
	1980
	Ley 4.869
	Establece el régimen jurídico y restricciones al dominio privado y actividades relacionadas con el aprovechamiento, conservación y defensa contra los efectos nocivos de las aguas.
Autoridad de Aplicación: Administración Provincial de Recursos Hídricos.

	
	
	
	
	El Estado Provincial procurará el uso múltiple de las aguas, coordinándolo y armonizándolo con los demás recursos naturales (Art 5)
Cuando las aguas sean necesarias como factor de desarrollo la Autoridad de Aplicación señalará los sectores prioritarios y las obras necesarias. (Art 7)

	
	
	
	
	Titulo I: Usos Comunes :
Los usos comunes. autorizados son: para bebida, higiene humana, uso doméstico y riego de plantas, con extracción a mano y sin contaminar (Art 34) .Tiene prioridad sobre cualquier uso privado y son gratuitos (Art 36)

	
	
	
	
	Titulo II: Usos Especiales
Cap I Disposiciones Especiales 
Nadie puede usar el agua pública sin tener para ello permiso. (Art 37). No serán autorizados usos especiales que alteren la integridad física o química de las aguas. (Art. 41). El que tiene derecho a un uso especial lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercitarlo.
(Art. 43): La solicitud para efectuar usos especiales deberá ser presentada a la Autoridad de Aplicación. (Art 44). La Autoridad de Aplicación y todos los entes públicos deberán adoptar las medidas pertinentes para impedir usos privativos de agua sin titulo que lo autoriza.(Art 45)

	
	
	
	
	Cap. II: El Permiso 
Causa por las cuales se otorgan permisos.(Art 46): otorgado un permiso, su titular esta obligado al pago de las cargas financieras que establezca la resolución de otorgamiento y las disposiciones generales o especiales que se dicten.(Art 51)

	
	
	
	
	Libro V
Titulo I: Protección, Conservación y Defensa contra Efectos Dañosos en las Aguas
La Autoridad de Aplicación dispondrá las medidas necesarias para prevenir, proteger y conservar la calidad de las aguas. (Art. 180).  Se entiende por aguas contaminadas que por cualquier causa son peligrosas para la salud, inaptas para el uso que se le dé, o cause molestias por sus características.(Art 181)  La alteración del estado natural de las aguas podrá efectuarse en los modos y grados que la Autoridad de Aplicación determine en reglamentos.(Art 182) En caso de contaminación por concesionario, la Autoridad de Aplicación podrá establecer contribuciones especiales, suspender la entrega de dotación o declarar la caducidad de la concesión.(Art 185)

	LEGISLACIÓN PROVINCIAL

	
	
	
	Libro VI
Titulo I: Obras Hidráulicas
Se denomina Obra Hidráulica a toda construcción, excavación o plantación que implique alterar las condiciones naturales de la superficie, o que tenga por objeto la captación, derivación o protección del agua. (Art 204)
Para la construcción de toda obra pública, es necesaria la previa aprobación y registro en el catastro de aguas. (Art. 205).
Las obras se construirán con sujeción a los planos y especificaciones aprobadas por la autoridad de aplicación.(Art 206)
Casos en que la autoridad de aplicación podrá disponer el retiro, demolición o cambio de ubicación de las obras. (Art 207)
Como requisito para la construcción de nuevas obras, deberán preverse y construirse obras complementarias para evitar perjuicios.(Art 209)
Se consideran obras hidráulicas públicas las construidas para utilidad o comodidad común y las que se efectúan en cosas del dominio público del Estado.(Art 210)
Las obras hidráulicas públicas serán estudiadas, proyectadas y construidas de acuerdo al régimen especial de las obras públicas de la Provincia.(Art 211)
La conservación y limpieza de las obras será a cargo de los que tengan derecho a su uso o reciban su beneficio sin distinguir su situación topográfica. (Art. 216).
La conducción de aguas por acueductos se hará de manera tal que n ocasione perjuicios a la heredad sirviente ni a los vecinos.

	
	Residuos Peligrosos
(Ver ítem procedimientos administrativos)
	1993
	Ley Nª 6.080  de adhesión a la Ley Nac 24.051 y decreto reglamentario
	Autoridad de Aplicación: Ministerio de Salud y Acción Social con facultad de delegar funciones en los organismos de su dependencia que estime menester

	
	De Fauna Silvestre.
	1979
	Ley 4.802

	Comprende especialmente la defensa de la fauna terrestre y acuática, autóctona o exótica. Que habite en ambientes naturales y artificiales, en conservación, propagación, repoblación y mejoramiento.

	
	
	
	
	Cap. II: De las Autoridades 
Órgano de Aplicación: Dirección General de Bosques, Caza y Pesca.( Art. 5) que  tendrá los siguientes fines: 
• Establecer la aptitud y limitaciones para las actividades de fauna, caza y pesca, y otorgar los correspondientes permisos. (Art 6)

	
	Defensa de la Riqueza Forestal
	1950
	Ley Nª 2125
De adhesión a la Ley Nacional
Nª 13 .273.
	Normas para controlar el aprovechamiento del monte nativo y los desmontes con objetivos agrícolas y ganaderos

	
	Limites y estándares permitidos de descarga
	2002
	Resolución Nª 034
	Establece los límites y estándares para la descarga de líquidos cloacales en los Ríos de la Provincia 
Anexo II Condiciones Físicas, Químicas y Bacteriológicas  a las que deben ajustarse los efluentes para su descarga en los cuerpos receptores Los efluentes, además de cumplir con las condiciones establecidas a continuación, no deberán conferir al curso receptor final características en desacuerdo con los criterios de calidad de agua, adecuados a los diversos usos previstos para ese curso receptor final
Órgano de Aplicación Dirección del Medio Ambiente
El propietario del establecimiento será responsable exclusivo: 
a) por la calidad del efluente que concurre al cuerpo receptor. b) por la eficiencia del tratamiento; c) por el sistema utilizado para la depuración de los Líquidos Residuales, d) Por el cumplimiento de las obligaciones que estén a cargo del matriculado según el presente Reglamento.(Art 12°) del funcionamiento y conservación de las instalaciones, las que deberán mantenerse permanentemente en condiciones óptimas de funcionamiento y eficiencia, acorde con el fin al que se las destina.(Art 13) por los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros o a los cuerpos receptores directos o indirectos con motivo de la conducción o del vuelco de los efluentes (Art 14) . La disposición final de los residuos retenidos en las operaciones integrantes del proceso productivo y/o del tratamiento de los líquidos residuales, si son desechables, deberá ser realizada en sitios o lugares determinados por las Autoridades competentes o por Dirección Gral. de Medio Ambiente, según corresponda, con el fin de impedir la contaminación del ambiente. (Art 15)
Capitulo IX De las Sanciones – Art  47°.- Toda infracción a esta Resolución, su Reglamentación, Normas y
Disposiciones complementarias que se dicten, serán reprimidas por la Autoridad de Aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: a) Apercibimiento, b) Multa de 1 hasta 10.000 salarios mínimos de la Administración Pública, c) Suspensión de la Inscripción en el Registro del Matriculado, o Cancelación de su Inscripción en el Registro, d) Clausura temporaria del Desagüe del establecimiento hasta tanto se corrijan o modifiquen las anomalías encontradas.

	
	
	
	
		Limites para Descargas de Líquidos Cloacales a cursos de agua

	Parámetro
	Limite

	Temperatura
	40 ° C

	pH 
	6 – 9 UpH

	Sólidos sedimentables en 10 minutos
	0,5 mL/L

	Sólidos sedimentables en 2 horas
	1 mL/L

	Sólidos suspendidos
	60 mg/L

	Amoníaco
	10 mg/L

	Nitrito
	< 0,1 mg/L

	Nitrógeno orgánico 
	10 mg/L

	Fósforo total
	2 mg/L

	Sulfatos
	600 mg/L

	Cloro residual
	 0,5 mg/L

	Cianuros
	0,1 mg/L

	Fluoruros
	10 mg/L

	Oxígeno disuelto
	3 – 9  mg/L

	Demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) 
	Limite obligatorio 50 mg/L 
Limite recomendado 20 mg/l

	Demanda química de oxígeno (DQO5)
	Limite obligatorio 125 mg/l
Limite recomendado 75 mg/l

	Aceites y Grasa (Sustancias solubles en éter etílico)
	Limite obligatorio 50 mg/L
Limite recomendado 200 mg/l

	Agentes tensioactivos 
	2 mg/L

	Sustancias fenólicas
	0,1 mg/L

	Hidrocarburos totales del petróleo
	5 mg/L

	Plaguicidas organoclorados
	0,05 mg/L

	Plaguicidas organofosforado
	0,1 mg/L

	Tricloroeteno, Tetracloroeteno, Tetraclorometano, Dicloroeteno
	1 mg/L

	Coliformes totales
	5000 NMP/100 mL

	Coliformes fecales
	1000 NMP/100 mL

	No se admitirá la descarga directa de líquidos residuales que contengan: * Gases tóxicos o malolientes o sustancias capaces de producirlos, *  Sustancias que puedan producir gases inflamables, * Residuos o cuerpos gruesos (lanas, pelo, estopa, trapos, etc.).* Residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales.*  Líquidos con contenido de sustancias colorantes.* Líquidos con contenido de sustancias de olor ofensivo o que sean capaces de producirlos. * Sustancias que interfieran en los procesos de auto depuración en el curso receptor. * Sustancias capaces de producir olor y sabor en plantas de potabilización de agua o interferir en el tratamiento de agua para consumo. * Sustancias tóxicas.


.


	
	Convenio entre las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba. Manejo del Río Salí-Dulce
	1967
	Convenio Interprovincial
	Bases para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico
Establecimiento de las bases técnicas para la distribución de las aguas. Derrame medio anual 3.600 Hm3. (Art 1)
Distribución del Caudal, uso de las aguas: Tucumán 32%,  Santiago del Estero 46% y Córdoba 22% de las aguas.(Art 2)
No se podrán modificar los porcentuales de disponibilidad establecidos por el artículo anterior, debido a la construcción o mejoramiento de cualquier obra futura o existente.(Art 3)
La Comisión Permanente tendrá a su cargo: • Vigilar el estricto cumplimiento del convenio y realizar estudios definitivos para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. (Art 4), entre otros

	LEGISLACIÓN PROVINCIAL
	Declaración de Miramar
	2005
	Defensores del Pueblo de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba. Problemática de Contaminación de la Cuenca Salí-Dulce.
	Problema de Contaminación de la Cuenca Salí-Dulce y sus Posibles Efectos en la Laguna Mar Chiquita
Requerir del Estado Nacional Argentino, la reglamentación del Fondo de Compensación Ambiental y afectación de partidas específicas al Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Hídrica.
Exhortar a los Gobiernos Provinciales de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Salta a convocarlos para que se constituyan, en sesión permanente, en el Comité Intejurisdicional de la Cuenca Salí-Dulce como pilar fundamental para la defensa y recuperación de la degradación ambiental generada en la región.
Requerir al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, brinde a las autoridades provinciales y comunales la capacitación técnica-científica y el apoyo financiero para llevar a cabo las obras de saneamiento para restablecer el equilibrio hidro-ambiental de la Cuenca.
Recomendar se declare como zona crítica de Protección Especial el tramo inferior del Río Dulce aguas abajo del Embalse de Río Hondo
Solicitar al Defensor del Pueblo de la Nación recabar informe sobre la existencia de Fondos para el saneamiento de la Cuenca, como así también requerir de los Organismos Nacionales competentes la disposición de recursos humanos especializados y recursos técnicos.

	
	Decreto Serie “B” Nº  1.131


	2002
	Gestión de los Residuos Reglamenta el Título IV, Capítulo VIII “ De los Residuos”, contenido en los artículos 71º y 72º, de la Ley Nº 6.321
	Los Municipios y Comunas (MyC) deberán instrumentar un régimen integral de Gestión de Residuos, y establecerlo en un plazo máximo de un año a partir de la firma del decreto Nº 1131, El sistema de Gestión que elijan comprenderá las fases de: Generación, Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición final de los residuos de origen domiciliarios, industriales no peligrosos, sanitarios y comerciales, producidos en su jurisdicción, debiendo realizar controles sanitarios efectivos, evitando y sancionando la contaminación y sus riesgos, la manipulación clandestina de la basura, el desvío de camiones y el vuelco en lugares no autorizados por parte de los empleados municipales y/o empresas concesionarias. En caso de incumplimiento, será, pasible de sanciones de acuerdo al Art 35º de la ley Nº 6.321. (Art 1)
Los  M y C  adoptarán como mínimo, el modo de Disposición final denominado “Relleno Sanitario”, con o sin selección previa de la basura. En caso de establecer Tratamientos adicionales, deberán velar porque estos cumplan con las normas de protección ambiental y sanitaria.(Art 2)
Los M y C, podrán solicitar al Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Minería y Medio Ambiente, realice las Auditorias Ambientales correspondientes y/o los estudios técnicos necesarios para la implementación de un sistema integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.(Art 3)
El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Minería y Medio Ambiente, podrá revisar y solicitar información a los M y C sobre los avances en el cumplimiento de la Ley Nº 6321, debiendo los mismos entregar la información necesaria y requerida.(Art 5)
Los M y C deberán cumplimentar la Evaluación de Impacto Ambiental que tendrá el Sistema de Gestión de residuos Sólidos Urbanos adoptado, a fin de que se realice en el lugar más adecuado posible de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 6.321.(Art 6)
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Se resume en una matriz, la Ordenanza 796 - Código de Planeamiento Urbano y Edificación de la ciudad de Santiago del Estero Capital, sancionado en el año 1982. 
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CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO Y EDIFICACIÓN: ORDENANZA Nº 796 (8/03/1982)
	LEGISLACIÓN MUNICIPAL
	Capítulo
	Título
	Resumen y/o puntos relevantes
	Ordenanzas relacionadas

	
	Introductorio
	
	“Controlar el mantenimiento de niveles de calidad ambiental, acordes con las exigencias de la salud, seguridad y bienestar de la población…”
	

	
	1
	Generalidades
	Alcances, idioma y actualización de este Código. Definiciones 
	

	
	2
	Tramitaciones administrativas
	Trabajos que requieren presentación de documentación y permiso o aviso de obra. Documentación, certificados necesarios, visados y aprobación definitiva. Detalles de la presentación de la información
	c/t. Ordenanza Nº 2.015


	
	3
	Uso del Suelo
	Zonificación y normas generales. Alcances. Usos permitidos. Clasificación de industrias: Plantas de tratamiento y depuración de aguas servidas: Molestias I
	c/t Ordenanza Nº 815

	
	7
	Cercas y veredas
	Obligaciones y penalidades. Tipos, mantenimiento, características, construcción de cercas y veredas. Materiales, cordones. 
	

	
	8
	Arbolado urbano
	Legislación complementaria, autoridad de aplicación, obligaciones sobre el arbolado existente, permisos, inspecciones. Disposiciones generales y particulares. Definiciones.
	c/t Ordenanza Nº 1.580

	
	18
	Obras que Produzcan Molestias
	Intercepción de Vistas a Predios Linderos y Entre Unidades de Uso Independiente en un Mismo Predio. Instalaciones que Afecten a Muros Divisorios. Molestias Provenientes de Una Finca Vecina. Casos Especiales.
	

	
	20
	Uso de la Propiedad Pública Durante la Construcción Vallado - Letreros - Estacionamiento
	Vallado Provisorio. Letreros al Frente de las Obras. Estacionamiento de Vehículos Frente a las Obras
	

	
	21
	Medidas de Seguridad y Protección en Obras
	Protección de las Personas en el Obrador. Protección a la Vía Pública y a Fincas Linderas en una Obra. Prohibición de Ocupar la Vía Pública con Materiales de una Obra. Caída de Materiales a Finca Lindera en una Obra. Servicio de Salubridad y Vestuario en Obra
	

	
	25
	Fundaciones
	Generalidades. Preservación de Bases Contra Corrientes de Agua Freática. Ensayos de Suelos. Perfil  de las Fundaciones. Pilotaje. Responsabilidad de Ejecución de Obra
	c/t Ordenanza Nº 2.514

	
	30
	Conclusión de la Obra
	Limpieza de las Obras Concluidas. Obligación Para con los Predios Linderos a una Obra. 
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	Impacto Ambiental – Decreto Serie “A” Nº 506/2000
Defensa, conservación y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales


	Evaluación del Impacto Ambiental (art 1ª): Comprende la identificación en profundidad de los efectos de una actividad humana, por el cual se produce o puede producirse una variación del medio ambiente

	Proyecto (art 3ª) Propuesta documentada de obras o acciones en desarrollo o a desarrollar en un determinado tiempo y lugar 
Etapas del proyecto: 
a) Ideas, perfectibilidad, factibilidad, y diseño
b) Concreción, construcción y concretización
c) Operación de las obras e instalaciones
d) Clausura y desmantelamiento

	Contenido
	Solicitante del Proyecto
	Organismo responsable

	· Contenidos Mínimos (art 2ª): consisten en
· 
· Descripción y aviso del proyecto
· Descripción de los componentes relevantes del medioambiente donde actúan o actuaran los efectos en el corto, mediano y largo plazo.
· Análisis de costo-benéfico ambiental social, mas la variable temporal a corto, mediano y largo plazo del proyecto, y de ambos supuesto en lo social y económico 
· Predicción de los cambios ambientales que produce o producirá en el corto, mediano y largo plazo (positivos, negativos, naturales o inducidos)
· Identificación de los intereses de la comunidad donde se desarrolla o desarrollara la actividad, ponderaciones, prioridades, grupos sociales que representa, intereses concretos (paisaje, cultura)
· Listado de impactos múltiples
· Método usado para identificar su significación en el corto, mediano y largo plazo 
· Descripción de la integración del proyecto socioeconómico de la Provincia
· Investigación de los aspectos físicos o, económicos y sociales, desde el estado de referencia inicial y comparativo con  un estado futuro “sin acción”(proyección del estado del medio ambiente al futuro en el corto, mediano y largo plazo), tomando en cuenta los niveles de incertidumbre y un estado futuro “con acción” (proyección realizado y en funcionamiento).
· Toda información con criterio técnico que resulte relevante para la valoración ajustada del impacto que produce o puede producir el proyecto.
	Solicitante o responsable del proyecto
	

	Habilitación profesional (art 7ª): El EsIA será realizado por profesionales debidamente habilitados a tales efectos
	Solicitante o responsable del proyecto
	Organismo habilitante
Dirección General de Medioambiente

	Costo del estudio (art 7ª y art 11ª)
	A Cargo del titular de la obra o solicitante
	

	Certificado de Aptitud Ambiental (art 8ª)
previo a todo comienzo de ejecución de obra y/o acción
Este Certificado acredita la concordancia con los principios rectores de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.

	Responsables del proyecto (personas publicas o privadas)  
	Organismo que lo expide:
Consejo Provincial del Ambiente


	Exigencia (art 9ª)
Queda prohibido en todo el territorio provincial, la autorización de obras y/o acciones, que no cumplan con este requisito.
	Responsables del proyecto (personas publicas o privadas)  
	Organismos de la administración pública provincial y municipal, con competencia en la materia de que tratan los proyectos sujetos a la EIA. 

	Contenido (condición de admisión) (art 10ª)
a) Fundamento científico de los procedimientos tecnológicos y normas técnicas propuestas
b) Análisis de costo-beneficios-costo ambiental y social, mas las variables espacio-temporal a corto, mediano y largo plazo.
c) Oferta de garantías reales y/o personales requeridas por el Consejo Provincial del Ambiente, a fin de asegurar el debido cumplimiento de la autorización otorgada.


	Responsables del proyecto (personas publicas o privadas)  
	Organismo de control
Consejo Provincial del Ambiente

	Datos de la Autorización y presentación (art 11ª):  
a) Datos de identificación y domicilio real y legal del solicitante, responsable de la obra
b) Para el caso de una persona de existencia ideal se acompañara copia autenticada del instrumento constitutivo correspondiente.
c) El estudio e informe será suscripto en forma conjunta por el solicitante y por el profesional universitario que asuma la responsabilidad profesional. 
	Responsables del proyecto (personas publicas o privadas)  
	Organismo de control
Consejo Provincial del Ambiente

	Información (art 12ª)
Se pondrá a consideración del solicitante responsable toda información relacionada con la EIA del proyecto.

	
	El Consejo Provincial del Ambiente, a través de la repartición pertinente en jurisdicción provincial y/o municipal, 

	Directivas y criterios (art 13ª)
Se impartirán directivas y/o determinaran criterios conductivos mediante resolución fundada, a fin de asegurar el cumplimiento de este decreto 
	Personas de derecho publico o privado s
	Consejo Provincial del Ambiente

	Presentación del EsIA (art 14ª)
El EsIA 
	Solicitante o responsable del proyecto
	Dirección General de Medio  Ambiente
Una vez receptado el EsIA podrá derivarlo al organismo provincial o municipal competente en la materia, a fin de que en 20 días de recibido emita opinión fundada y la devuelva a efectos de que la Dirección produzca su informe en el mismo plazo.
Cumplida esta etapa se presentara toda la información al Consejo Provincial del Medio Ambiente. 

	Valoración del EsIA (art 15ª) 
La valoración del estudio que realizara el CPA culminara con un pronunciamiento que señale las principales conclusiones, recomendaciones y condiciones de autorización del proyecto
	
	Consejo Provincial del Medio Ambiente.
(plazo máximo para expedirse 45 días)

	Rechazo (art 15ª). En caso de que el proyecto no satisfaga las exigencias de resguardo ambiental técnicamente admisibles, el pronunciamiento denegara la autorización de las obras y/o acciones propuestas con indicación de las razones en que se fundamente.
	
	

	Criterios de calidad ambiental (art 16ª)
Se consideraran validos los criterios de calidad ambiental indicados por normas provinciales y nacionales vigentes
En caso de que estas no cubran los requerimientos necesarios, se utilizaran los recomendados por organismos de prestigio internacional en materia ambiental.
	Solicitante o responsable del proyecto
	Consejo Provincial del Ambiente

	Información Pública (art 18ª)
Se arbitraran los medios necesarios para dar respuesta a los requerimientos formulados.
	
	Dirección Provincial de Medio Ambiente

	Sanciones (art 23ª)
La inobservancia de la Ley 6321 y este decreto será sancionada con el apercibimiento, multa, revocación de la habilitación, clausura provisoria o definitiva 
	Solicitante o responsable del proyecto
	Consejo Provincial del Ambiente
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	Resolución Nª 034 /2000 - Limites y estándares permitidos de descarga

	Tramite de Documentación

	Art 18ª
	A solicitud escrita del propietario del establecimiento y dentro del ámbito de su competencia, la Dirección de Medio Ambiente otorgará la factibilidad de vertimiento de los efluentes a los cuerpos receptores,  que especificará en cada caso. Dicha factibilidad de vertimiento sólo podrá ser otorgada cuando la capacidad y las condiciones de funcionamiento de las Instalaciones de Tratamiento, así lo permitan. Para ser volcados a dicho cuerpo receptor, los efluentes deberán cumplir en forma permanente las condiciones de vuelco fijadas por la Dirección Gral. de Medio Ambiente (según el Anexo II) para permitir estas descargas

	Art 19ª
	Cuando se proyecte evacuar efluentes a un cuerpo receptor cuya conservación y control hidráulico estén a cargo de otro Organismo, sea éste Nacional, Provincial, Municipal o privado, el propietario del establecimiento gestionará ante aquél la correspondiente factibilidad de vertimiento. El comprobante de Iniciación de ese trámite deberá ser presentado ante la Dirección Gral. de Medio Ambiente a fin de gestionar la Autorización de Vuelco, la que estará supeditada al otorgamiento de esa Factibilidad de Vertimiento.

	Art 21ª
	El propietario del establecimiento está obligado a presentar con carácter de Declaración Jurada, dentro de los 30 días de iniciada la tramitación ante la Dirección. de Medio Ambiente una solicitud de Autorización Precaria de Vuelco, conjuntamente con la siguiente documentación: 
I. Factibilidad de vertimiento acordada por la Dirección Gral. de Medio Ambiente conforme al Artículo 19°, o el comprobante de iniciación de su trámite ante el Organismo competente, de acuerdo con el Artículo 20°.
II. Memoria descriptiva y de cálculo que comprenda: a) Proceso productivo. b) Sistema de tratamiento de los Líquidos Residuales y su justificación. c) Calidad de los Efluentes  d) Caracterización del volumen de los efluentes. e) Destino de los barros y residuos producidos. Para el cumplimiento de este punto, la Dirección de Medio Ambiente entregará un Formulario que deberá responder el propietario del establecimiento.
III. Cronograma de trabajo, indicando en un diagrama tareas-tiempo, cada una de las etapas para la construcción, modificación o adecuación de las instalaciones con el objeto de que los efluentes se encuadren dentro de las Condiciones de Vuelco establecidas en el Anexo II.
IV. Planos de los dispositivos de testificación, muestreo y aforo.
V. Plano de Planta, a escala, indicando los puntos de descarga y sus características
Esta presentación deberá: a) Ser presentada por duplicado; b) Estar firmada por el propietario del establecimiento y por el matriculado quien será en adelante, hasta tanto la Dirección Gral. de Medio Ambiente otorgue la Autorización Precaria de Vuelco, el único ocurrente. c) Deberá ser previamente visada por el Consejo Profesional de Santiago del estero, en el cual se encuentre inscripto el profesional responsable del diseño del proyecto.

	Art 22°.-
	Si la documentación presentada  no reuniera las condiciones exigidas, o resultara incompleta o inadecuada a juicio de Dirección de Medio Ambiente, se citará al Matriculado quien deberá presentarse dentro de los cinco (5) días de su notificación para recibir las indicaciones que corresponda. La documentación observada será devuelta por el matriculado con las correcciones correspondientes a las indicaciones formuladas en el plazo que a tal efecto le fijará la Dirección Gral. de Medio Ambiente en función de la magnitud de las mismas. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado en la forma establecida en el Capítulo IX del presente Reglamento.

	Art 23°.
	En caso de no merecer observaciones la documentación presentada, o corregidas las que se hubieren formulado, uno de los juegos de la documentación indicada en el Art 22° será devuelto, otorgando la Dirección de Medio Ambiente la Autorización Precaria de Vuelco. 

	Art 25°.
	La Secretaria de Planeamiento y Coordinación otorgará la Autorización Condicional de Vuelco una vez terminada la construcción de las instalaciones de tratamiento, y siempre que los efluentes se ajusten a las Condiciones de Vuelco que corresponda en cada caso. La autorización se otorgará por el solo cumplimiento de las Condiciones de Vuelco, como se indica en el Art 7°.

	Art 26°.
	Si una vez expedida la Autorización Condicional de Vuelco se comprobara que los efluentes no cumplen con las Condiciones de Vuelco establecidas., el propietario del establecimiento estará obligado a realizar las correcciones que sean necesarias para obtener que los efluentes reúnan dichas condiciones, en el plazo que le fije la Dirección de Medio Ambiente. La falta de cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, motivará la aplicación de las sanciones establecidas en el Capitulo IX al propietario del establecimiento 

	Art 27°.-
	Ejecución de las obras: Una vez retirada de la Dirección de Medio Ambiente la documentación, con el Cronograma de Trabajos aceptado, el propietario del establecimiento asume el compromiso de ejecutar las obras proyectadas dentro de los plazos fijados en dicho cronograma. El plazo para la iniciación de los trabajos contemplados comenzará a computarse a partir de los quince días de la notificación de la disposición administrativa.
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	Manejo y Gestión de Residuos Peligrosos (R.P) - Ley Nª 6.080  de adhesión a la Ley Nº 3946

	Autoridad de Aplicación: Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Santiago del Estero

	Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción provincial, quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley, y lo relativo a las responsabilidades, caracterización y categorías según los residuos de que se trate.

	Considera Peligroso a todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera, el ambiente en general y en particular.  Son Peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II Establece que será reprimido, el que utilizando los residuos a los que se refiere esta ley, envenenare, adulterare p contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o en ambiente en general

	Generador y Operador de Residuos Peligrosos, es toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos en los términos del artículo 2 de esta Ley, será considerada “generador de residuos peligrosos”

	Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos  Todo Generador de Residuos Peligrosos, queda obligado a inscribirse en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos y deberá presentar una declaración jurada.

	El Certificado Ambiental Anual, es el instrumento administrativo que extenderá anualmente la Autoridad de Aplicación para la ejecución y aplicación del presente Decreto.

	Plantas de Tratamiento: instalaciones en las que se modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier RP, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas o se recuperen energías y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de recuperación, o mas seguro para su transporte o disposición final

	Las Plantas de Disposición Final, son los lugares acondicionados para el depósito permanente de  residuos  peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental, quedan comprendidas todas aquellas instalaciones en las que se realicen las operaciones indicadas en el anexo III

	Manifiesto de Transporte: documento que acompaña al traslado, tratamiento y cualquier operación relacionada con RP en todas las etapas. Registra: naturaleza, cantidad de residuos generados,  origen, transferencia del generador al transportista, y de este, a la planta de tratamiento/ disposición final., procesos de tratamiento/eliminación a los que fueren sometidos.



	Procedimientos a cumplimentar, de acuerdo a la Ley Nª 6.080  de adhesión a la Ley Nº 3946 de Residuos Peligrosos (R.P)
Obligaciones detalladas y Sanciones por Incumplimiento

	Ref Legal
	Obligaciones del  Generador (Contratista - Operador
	Funciones de la Autoridad de Aplicación
Ministerio de Infraestructura, Obras Servicios Públicos y Medio Ambiente a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
	Procedimiento que debe cumplir el Generador

	 Art. 5°, 6°,
7°
y
15°
	*Inscribirse en el Registro Provincial como Generador de Residuos Peligrosos.

*Actualizar los datos incluidos en la Declaración Jurada en forma anual

*Gestionar adecuadamente los residuos 

*No almacenar en el lugar por más de un año

*Abonar tasa

*Obtener el Certificado Ambiental Anual 

	*Actualizar el Registro Provincial de Generadores y Operadores de RP

*Asentar al titular del emprendimiento en el Registro la inscripción, renovación y solicitud de bajas pertinentes.

*Expedirse a través de Disposición el Certificado Ambiental Anual dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de presentación de la totalidad de los requisitos solicitados.

*Rechazar la solicitud de inscripción en el Registro, suspender, cancelar e inhabilitar la misma, cuando la información técnica de que disponga, le permita suponer que podrían existir situaciones posibles de sanción

*Aprobar los datos de la Declaración para otorgar el Certificado Ambiental Anual

*Aprobar modificaciones y decidir si la modificación introducida es ambientalmente correcta o no.
	Presentar una Declaración Jurada manifestando,
*Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nómina del directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o gestores,  domicilio legal;
*Domicilio real y nomenclatura catastral de las plantas generadores de R.P; características edilicias y de equipamiento;
*Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos que se generen;
*Método y lugar de tratamiento y/o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, para c/u de los R.P que se generen;
*Cantidad anual estimada de c/u de los RP que se generen;
*Descripción de procesos generadores de RP;
*Listado de sustancias peligrosas utilizadas;
*Método de evaluación de características de RP;
*Procedimiento de extracción de muestras;
*Método de análisis de lixiviado y estándares para su evaluación;
*Listado del personal expuesto a efectos producidos por las actividades de generación reguladas por la presente ley y procedimientos precautorios y de diagnostico precoz.

	Art. 33°
	
*Inscribir la Planta Depuradora en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de RP


*Actualizar los datos incluidos en la Declaración Jurada anual.
	
	Se presentará una Declaración Jurada manifestando, 
*Datos identificatorios: nombre completo o razón social; nomina, según corresponda, del directorio, socios gerentes, administradores, representantes, gestores y domicilio legal; 
*Domicilio real y nomenclatura catastral;
*Inscripción en el registro de la propiedad inmueble, en la que se consigne  que dicho predio será destinado a tal fin;
*Certificado de radicación industrial;
*Características edilicias y de equipamiento de la planta; descripción y proyecto de cada una de las instalaciones o sitios en los cuales un RP este siendo tratado, transportado, almacenado transitoriamente o dispuesto;
*Descripción de los procedimientos a utilizar para el tratamiento, el almacenamiento transitorio, las operaciones de carga y descarga y los de disposición final, y la capacidad de diseño de cada uno de ellos;
*Especificación del tipo de RP a ser tratado o dispuesto, y estimación de la cantidad anual y análisis previstos para determinar la factibilidad de su tratamiento /o disposición en la planta en forma segura y a perpetuidad;
*Manual de higiene y seguridad;
*Planes de Contingencia, y procedimientos de registro
*Plan de Monitores para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales; y
*Planes de Capacitación del personal

	Art.
12º
Y
13º
	
*Contratar un Transportista habilitado 

*Contratar un  Operador habilitado 

*Cumplir con el Manifiesto de Transporte, 
	*Diseñar un modelo de declaración jurada tipo, llamada "Manifiesto de Transporte" a ser completado por los interesados a su solicitud. 

*Al comenzar el circuito, tendrá el original que debe llenar el generador, quien se llevará cinco copias para que las completen el resto de los integrantes del ciclo.

*Al cerrarse el ciclo, debe tener el original y una copia que le entregará el operador.
	*Cada vez que se deban transportar RP desde donde se produzcan hasta el lugar de tratamiento/disposición final, el generador será responsable de la emisión del MT, en formularios preimpresos, con original y cinco copias, llevará un registro de toda la operación con copia para el generador y la AA. 

*El transportista entregará copia firmada de su MT al generador, a cada una de las etapas subsiguientes y al fiscalizador. 

*Cada uno de los documentos indicará al responsable último del registro (generador-transportista-tratamiento/disposición final -Autoridad de Aplicación).
Contenido del Manifiesto de Transporte
*Datos identificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria de los RP, y sus respectivos Nº de inscripción en el registro de generadores y operadores de RP,
*Descripción y composición de los RP a ser transportados;
*Cantidad total en unidades de peso, volumen y concentración de cada uno de los RP a ser transportados; tipo y número de contenedores que se carguen en el vehículo de transporte;
*Instrucciones especiales para el transportistas y el operador en el sitio de disposición final; y
*Firmas del generador, del transportista y el responsable de la planta de tratamiento o disposición final.













	PROCEDIMIENTOS A CUMPLIMENTAR DE ACUERDO A LA LEY Nº.3946-DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.P)
(Continuación)

	Art. 17°
Y
18°
	*Una vez inscripto en el Registro, deberá:
	
	*Adoptar medidas tendientes a disminuir la generación de RP *Separar y no mezclar RP incompatible entre si;
*Envasar los RP, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de aplicación; 
*Entregar los RP que no trataren en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto, al que se refiere el art.12°
*Llevar un registro permanente de estas operaciones.

	Art. 37°
	
	*Si se tratar de un proyecto para la instalación de una nueva planta, la inscripción en el registro solo implicara la aprobación del mismo y la autorización para la iniciación de las obras; para su tramitación será de aplicación lo dispuesto por el Art 6.
*Una vez terminada la construcción de la planta, la autoridad de aplicación otorgara, si correspondiere, el certificado ambiental, que autoriza su funcionamiento.
	

	Art. 39°
	*Llevar Libro de Registro de Operaciones,
	
	*Constarán cronológicamente la totalidad de las operaciones realizadas y las que requiera la AAA
*Tendrán que ser rubricados y foliados y sus datos ser concordantes con la declaración jurada anual



.


	Anexo II – Categorias Sometidas a Control 

	Corriente de Desechos

	Y1
	Desechos clínicos resultado de la atención médica de hospitales, centros médicos y clínicas 

	Y2
	Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. 

	Y3
	Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal.

	Y4
	Desechos de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios.

	Y5
	Desechos de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos 

	Y6
	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos. 

	Y7
	Desechos que contengan cianuros, resultantes de tratamiento térmico y las operaciones de temple.

	Y8
	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que establecen destinados.

	Y9
	Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

	Y10
	Sustancias y artículos de desecho que contengan/contaminados por pcb, pct o pbb.

	Y11
	Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.

	Y12
	Desechos de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, etc.

	Y13
	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex,  colas etc.

	Y14
	Sustancias químicas de desecho no identificadas o nuevas, con efectos en el hombre y ambiente 

	Y15
	Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.

	Y16
	Desechos de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales fotográficos.

	Y17
	Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos.

	Y18
	Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

	Desechos que tengan como constituyentes

	Y19
	Metales carbonilos.

	Y20
	Berilio, compuesto de berilio.

	Y21
	Compuestos de cromo hexavalente.

	Y22
	Compuestos de cobre.

	Y23
	Compuestos de zinc.

	Y24
	Arsénico, compuesto de arsénico.

	Y25
	Selenio, compuestos de selenio.

	Y26
	Cadmio, compuestos de cadmio.

	Y27
	Antimonio, compuestos de antimonio.

	Y28
	Terulio, compuestos de terulio. 

	Y29
	Mercurio, compuestos de mercurio. 

	Y30
	Talio, compuestos de talio.

	Y31
	Plomo, compuestos de plomo.

	Y32
	Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico.

	Y33
	Cianuros inorgánicos.

	Y34
	Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

	Y35
	Soluciones básicas o bases en forma sólida

	Y36
	Asbestos (polvo y fibras).

	Y37
	Compuestos orgánicos de fósforo.

	Y38
	Cianuros orgánicos.

	Y39
	Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.

	Y40
	Eteres.

	Y41
	Solventes orgánicos halogenados.

	Y42
	Disolventes orgánicos con exclusión de disolvente halogenados. 

	Y43
	Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados.



	Anexo -  Operación de Eliminación

	A - Operaciones que no pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos. La sección a abarca las operaciones de eliminación que se realizan en la practica.

	D1
	Deposito dentro o sobre la tierra (por ejemplo, rellenos, etcétera).

	D2
	Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos en suelos, etcétera). 

	D3
	Inyección profunda (por ejemplo, inyección de desperdicios bombeables en pozos, domos de sal, fallas geológicas naturales, etcétera).

	D4
	Embalse superficial (por ejemplo, vertido de desperdicios líquidos o fangosos en pozos, estanques, lagunas etcétera). 

	D5
	Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimentos, estancos separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etcétera). 

	D6
	Vertido en una extensión de agua, con excepción de mares y océanos

	D7
	Vertido en mares y océanos, inclusive la inserción en el lecho marino

	D8
	Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que de lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A. 

	D9
	Tratamientos fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que de lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la sección a (por ejemplo vaporación, secado, calcinación, neutralización, precipitación, etcétera).

	D10
	Incineración en la tierra.

	D11
	Incineración en el mar.

	D12
	Deposito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etcétera)

	D13
	Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A

	D14
	Reembarque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A

	D15
	Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A

	B - Operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la regeneración, reutilización directa y otros usos: la sección b comprende las operaciones con respecto a materiales definidos jurídicamente como desechos peligrosos

	R 1
	Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros medios de generar energía

	R 2 
	Recuperación o regeneración de disolventes. 

	R 3
	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes.

	R 4
	Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos.

	R 5
	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

	R 6
	Regeneración de ácidos o bases.

	R 7
	Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

	R 8
	Recuperación de componentes provenientes de catalizadores.

	R 9
	Regeneración u otra reutilización de aceites usados.

	R10
	Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico.

	R11
	Utilización de materiales residuales resultantes de las operaciones numeradas R1 a R10. 

	R12
	Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones numeradas R1 a R11

	R132
	Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección B


[bookmark: _Toc15878077][bookmark: _Toc245622658][bookmark: _Toc299972849]Higiene y Seguridad del Trabajo
Establece las condiciones de higiene y seguridad de los puestos de trabajo, a las que deberán ajustarse los establecimientos y explotaciones de cualquier naturaleza de actividad, el medio donde se ejecuten, el tipo de maquinarias, equipos o procedimientos que se adopten, en los que se vean involucradas personas físicas.
Las infracciones a la ley y sus reglamentaciones son sancionadas según la ley 18.608, de conformidad con el régimen establecido por la ley 18.694 “Régimen de uniformidad de sanciones para las infracciones a las leyes nacionales reglamentarias del trabajo”.
	Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Art. 9° y 10°Anexo III, Cap.9- Contaminación Ambiental

	Obligaciones vinculadas con la temática ambiental
Procedimientos a cumplimentar

	Obligaciones del Empleador
(Contratista – Operador)
	Obligaciones del Trabajador

	*Instalar los equipos necesarios para la renovación del aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas producidas en el curso del trabajo; 
*Mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables; 
*Evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes; 
*Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores; 
*Instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro; 
*Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas; 
*Disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios;
*Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones;
*Promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas.
	*Cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo, 
*Someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen; 
*Cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus prescripciones; tales como utilización de protectores auditivos; cascos y zapatos de seguridad; mascarillas; etc.
*Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dictaren durante las horas de labor.






	DECRETO REGLAMENTARIO N° 351/79
Obligaciones y Procedimientos que debe cumplir el empleador

	Art 61°
Partícu-
las
Moles-tas,
	En los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a estados de contaminación ambiental o donde se almacenen sustancias agresivas (tóxicas, irritantes o infectantes), se deberá:
*Disponer de dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar la salud del trabajador
*Efectuar análisis de aire periódicos a intervalos tan frecuentes como las circunstancias lo aconsejen.

	
Arts 85°
al 
94°
Ruido
 y Vibra-
ciones

	*Ningún trabajador podrá estar expuesto en una dosis de nivel sonoro continuo equivalente superior a la establecida en el Art. 85° y, en caso de que el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ámbito de trabajo la dosis establecida, se procederá a reducirlo adoptando las correcciones que se enuncian a continuación (Art. 87°): 
*Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmisión o en el recinto receptor. 
*Protección auditiva al trabajador. 
*De no ser suficientes las correcciones indicadas precedentemente, se procederá a la reducción de los tiempos de exposición

	Arts 145° 
Al
 159°
Traba-
jos  con Riesgo

	Los establecimientos que fabriquen, manipulen o empleen sustancias susceptibles de producir polvos o gases tóxicos o corrosivas y que pongan en peligro la salud o vida de los trabajadores, estarán sujetos a las siguientes prescripciones :
*Emplear sustancias menos nocivas.
*Almacenar, manipular o procesar las sustancias nocivas en lugares aislados, 
*Adoptar las máximas medidas de seguridad en el manejo y proceso (art. 145). 
*Adiestrar, capacitar al personal a emplear en el manejo de sustancias nocivas y/o en trabajos con riesgos especiales 
*Proveer al personal de equipos y elementos de protección personal al riesgo, 
*Destinar personal adiestrado y capacitado para su manejo 
*Construir circuitos cerrados, para la utilización de las sustancias nocivas, para impedir su difusión al ambiente laboral 
*Captar y eliminar las sustancias perjudiciales /nocivas, generadas en forma de polvos y fibras, por el procedimiento más eficaz 
*Asegurar que los envases que contengan sustancias o elementos explosivos, corrosivos, tóxicos, infecciosos, irritantes, etc; capaces de producir riesgos a los trabajadores sean seguros y confiables. 
*Rotular los envases de sustancias nocivas, forma visible, indicando su contenido
*Tomar las debidas precauciones para el empleo y manipulación de dichos envases. 
*Diseñar un Plan de Seguridad según corresponda a la naturaleza del establecimiento y exponer su texto en lugar visible.
*Poner en acción el Plan de Seguridad en caso de pérdidas o escapes de sustancias nocivas, como así también las precauciones 
*En caso de producirse derrames de las sustancias corrosivas sobre el piso o elementos de trabajo, se señalará y resguardará la zona o los elementos afectados para evitar el tránsito o su uso respectivamente y se procederá a su neutralización y eliminación por el medio más adecuado a su naturaleza.





	ANEXOS

	Contaminantes químicos Las concentraciones máximas permisibles, expresan las cantidades en el aire de diversas sustancias, considerándose que por debajo de estos valores, la mayoría de los trabajadores pueden exponerse a la acción de tales sustancias repetidamente, sin sufrir efectos adversos.

	Tipos de concentraciones máximas permisibles
* Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP):
* Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal, a la cual la mayoría de los trabajadores puede estar expuesta repetidamente, días tras día, sin sufrir efectos adversos.
* Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo CMP-CPT): Concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un período continuo y hasta 15 minutos sin sufrir efectos adversos siempre que no se produzcan más de 4 de estas situaciones por día, no excediéndose la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Este valor debe ser considerado como la máxima concentración permitida que no debe ser rebasada en ningún momento durante el citado período de 15 minutos.
* Concentración máxima permisible. Valor techo (C): Concentración no sobrepasable en ningún momento. .

	Partículas Molestas Las excesivas concentraciones de polvos molestos en los ambientes de trabajo pueden reducir la visibilidad, producir depósitos molestos en los ojos, oídos y fosas nasales o producir daños en la piel o en las membranas mucosas, por una acción química o mecánica. Para aquellas sustancias de este tipo y para otras a las que no se ha asignado un umbral límite específico, se fija el de 10 mg/m3 o 1.060 mppmc de polvo total, siempre que este contenga menos de 1% de sílice. 1.060 mppmc o 10 mg/3’ de polvo total con menos de 1% de cuarzo, o, 5 mg/m3 de polvo respirable 






	APENDICE "E". Ejemplos de partículas molestas q)  VLU 1 10 mg/m3

	Aceites Vegetales. 
	Corindón (Al 2O 3)
	Oxido de estaño

	Almidón
	Dióxido de titanio
	Pentaeritritol

	Alumina (Al 2O 3)
	Esmeril
	Rojo de Pulir

	Caliza
	Estearato de cinc
	Sacarosa

	Caolín
	Glicerina,
	Silicato cálcico

	Carbonato cálcico
	Grafito (sintético)
	Silicio

	Carburo de silicio
	Lana Mineral, fibra de Marnesita
	Vidrio, fibras r) o polvo

	Celulosa (Fibras de papel)
	Mármol
	Yeso

	Cemento Pórtland
	Oxido de cinc, polvo
	Yeso de Paris

	q) Cuando no existan impurezas tóxicas, por ejemplo sílice en cantidad inferior al 1%. E inferiores a 7 micras de diámetro.

	Asfixiantes simples. Gases o vapores inertes

	Cierto número de gases o vapores cuando se hallan presentes en el aire a altas concentraciones actúan como asfixiantes simples sin otro efecto fisiológico significativo. Para cada asfixiante simple no puede recomendarse umbral límite alguno, debido a que el factor determinante es el oxígeno disponible. En condiciones normales de presión atmosférica (es decir, equivalentes a una presión parcial de oxígeno -pO2 135 mm. Hg) el contenido mínimo de oxígeno debe ser del 18% expresado en volumen. Las atmósferas deficientes en O2 no originan signos adecuados de alarma y la mayoría de los asfixiantes simples son inodoros. Algunos asfixiantes simples tienen además riesgo explosivo. Este factor debe tenerse en cuenta al fijarse los límites de las concentraciones ambientales de los gases y vapores asfixiantes simples. En el apéndice F se dan algunos ejemplos.



[bookmark: _Toc299972850]Programa de Comunicación Ambiental y Social 
El Programa de Comunicación Ambiental y Social tiene por propósito mantener informado al público en general respecto a la ingeniería del Proyecto, del desarrollo y avance del Estudio de Impacto Ambiental, y los posibles impactos ambientales; y desarrollar una interacción fluida, y de doble vía de forma objetiva, clara, transparente y oportuna con los actores gubernamentales y no gubernamentales relevantes del proyecto y los eventuales beneficiarios y/o impactados por el mismo, que permita enriquecer la identificación de impactos socio ambientales relevantes, aportados por la población, así como conocer la actitud de población involucrada respecto al Proyecto y el EIA a través de sus inquietudes, expectativas y opiniones; para poder establecer estrategias y mejorar el diseño de acciones ambientales idóneas.
[bookmark: _Toc299972851]Identificación de los grupos de interés
El proceso de identificación de los grupos de interés tuvo como base los siguientes criterios: 
· dimensión espacial del área de estudio (en especialmente del área de influencia directa),
· poblaciones con interrelación socioeconómica directa al proyecto, 
· actores con nivel de toma de decisiones en acciones vinculadas al desarrollo local y ambiental, 
· poblaciones que potencialmente podrían tener una mayor afectación socioambiental con la ejecución del proyecto 
· otros
Teniendo en cuenta lo anterior, se consiguió información (mediante informantes claves) referida al directorio de las entidades, organizaciones y sus representantes comprometidas con el área de estudio, que sirvió de base para la posterior elaboración de las cartas de invitación. 
En consecuencia, los representantes de los grupos de interés correspondieron a los siguientes sectores:
· Instituciones del Estado: representantes de diversos sectores del Estado,
· Representantes de Organizaciones Sociales de Base: agrupó a las juntas vecinales y barriales (asociaciones vecinales, sociedades de fomento, etc.) 
Estas organizaciones constituyen las unidades mínimas de organización de la población local, por lo cual, la sensibilización de ellas en cuanto al Proyecto, sus efectos positivos y negativos, así como el aporte de los mismos en cuanto a su problemática local y propuestas de solución. El conocimiento de las opiniones de sus representantes y posiciones al respecto, se consideraron de vital importancia, ya que incidirán en las perspectivas de desarrollo futuro de sus actividades en el contexto del nuevo sistema cloacal y tratamiento de efluentes; todo lo cual finalmente, influirá en una mejora de su calidad de vida
Asimismo, se tuvo la clara idea de sensibilizar a dichos grupos respecto a las necesidades relativas al proyecto y establecer compromisos, que procuren el mayor beneficio a favor de la comunidad.
En consecuencia, su presencia en la zona facilita en alguna medida la complementación de acciones que pueden potenciar la ejecución del proyecto, en cuanto a sus beneficios y la mitigación de impactos socioambientales. 
· ONGS, fue otro grupo invitado, ya que su accionar permite elevar las condiciones sociales del recurso humano, fundado en la mejor educación, comunicación e integración de los grupos de la culturales 

· Universidades y Centros de Investigacion/estudios sociales y ambientales (estatales y privados)
[bookmark: _Toc299972852]Proceso de Convocatoria
La convocatoria a la Asamblea Pública y a las Reuniones Informativas se dirigió a los grupos sociales referidos en el ítem anterior.
Esta constó de dos grandes actividades, ejecutadas simultáneamente: la publicación en el Boletín Oficial, y en periódicos locales, el reparto de invitaciones a los convocados y la difusión de los eventos en la zona de estudio.
[bookmark: _Toc299972853]Reparto de invitaciones
El reparto de cartas de invitación se efectuó de forma personalizada a los convocados.
En uno de los casos, las cartas de invitación canalizadas a cada representante de los grupos de interés, estuvo acompañada de un díptico informativo, de modo que se dio una referencia general acerca de las obras del proyecto.
[bookmark: _Toc299972854]Difusión de los eventos
Para dicho proceso se utilizaron medios de comunicación formal (Boletín Oficial) y algunos no convencionales: emisión de volantes, aviso en los principales diarios locales, entre otros. 
[bookmark: _Toc299972855]Actividades de Comunicación Ambiental y Social
Desarrollo 
El desarrollo de cada uno de los eventos, comprendió claramente dos: una expositiva-informativa y otra participativa. En la primera fase (expositiva), en la participaron representantes de la Secretaria del Agua, y otros organismos provinciales, de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de la ejecución de los Programas de Infraestructura Hídrica del Norte Grande, y de la consultora encargada del desarrollo del proyecto en estudio  
Para el desarrollo de la segunda fase (participativa), la estrategia asumida para la fue establecer un diálogo fluido mediante preguntas y respuestas entre la población y el personal del equipo ponente. Esta  La segunda fase, permitió a los representantes de los distintos grupos sociales asistentes, así como, a cualquier ciudadano, exponer sus inquietudes, críticas y opiniones de forma abierta, esto estuvo facilitado por el especialista y bajo dos formas: escrito y oral. Todas las preguntas e inquietudes fueron resueltas por el equipo de profesionales.
Actividades llevadas a cabo 
El presente informe da cuenta de las actividades implementadas en vistas a cumplir con el objetivo propuesto, esto es, información sobre el proyecto en estudio, así como recoger opiniones o preocupaciones respecto a éste.
Las actividades realizadas se detallan a continuación:
· Audiencia Publica (no vinculante), 14 de Junio de 2010
	Audiencia Publica (no vinculante)

	Fecha: 14 de Junio de 2010, a las 10:00 hs 
Lugar: Salón Auditorio de Casa de Gobierno, Avda. Rivadavia N° 551, Santiago del Estero

	La Audiencia Publica es una instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable habilita un espacio para que toda la comunidad que se sienta interesada en participar, lo haga libremente en temas que sean de su interés. En respuesta a la propuesta de mejorar la calidad de la democracia mediante la participación ciudadana, se implementa la metodología prevista en la ley para Exhibición y/o Consulta Pública del Proyecto. Dichas reuniones se plantean como una instancia participativa de intercambio de información; relevamiento de expectativas, opiniones y sugerencias, y; el establecimiento de acuerdos entre los actores sociales directamente involucrados en el Proyecto. Se brindan especificaciones técnicas, a la vez que se recogen expectativas, sugerencias y propuestas, preguntas e incertidumbres de parte de la población participante y/o que se encuentre directamente involucrada por el Proyecto. La información expuesta se plantea de manera amena y resumida para que pueda ser interpretada por el público en general, buscando aclarar dudas y solucionar conflictos de intereses.

	Convocatoria
	Organiza y convoca la Secretaría del Agua, quien autoriza la realización de la audiencia pública no vinculante, por resolución N°395 con fecha 13 de Mayo de 2010.
La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial N° 19.234 el día 20 de Mayo de 2010 y en diarios de circulación masiva de la Provincia de Santiago del Estero (Nuevo Diario, El Liberal), con fecha 16 de Mayo de 2010. Ver Anexo A

	Autoridades y profesionales  presentes
	Sr. Secretario del Agua, Ing. Abel Enrique Tevez 
Sr. Director de Medio Ambiente, Ing. Juan Carlos Targa 
Sr. Subsecretario del agua, Sr. Oscar Rolando Barrón
Asesores del Gabinete de Ministros, del Ente Regulador del Servicio de Agua y Cloaca, 
Ing. José María Rosón, Gerente de la Consultora Hidrosán Ingeniería S.A. 
Ing. Civil Marcelo Arostegui. Consultora Hidrosán Ingeniería S.A.
Lic. Alejandro Salomon Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

	Participantes
	Participaron alrededor de 40 personas, algunas de ellas inscriptas en el registro de interesados, según lo establece el reglamento de audiencia, a su vez se encontraban presentes profesionales e interesados en general.  
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	[image: ]




	Desarrollo
	La sesión fue presidida por el Ing. Juan Carlos Targa, Director de Medio Ambiente. 

	Fase Expositiva
/Informativa
	Se dio comienzo a la sesión con unas palabras de agradecimiento por parte del Sr. Secretario del Agua, quien luego en su presentación realizó un somero análisis de los objetivos principales de las obras proyectadas y a proyectar, destaca que en la actualidad hay un gran déficit en el control de los efluentes y que posee un gran impacto ambiental negativo. Destacó la necesidad de contar con un Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente aprobación. 

	
	Los responsables de la elaboración del Proyecto que realicen una exposición del mismo. El Ing. José María Rosón, de la Consultora Hidrosán Ingeniería SA,  llevó a cabo una exposición global del proyecto que analiza la situación actual, los objetivos, los beneficios, situación y alcance de las obras (malla fina, cloaca máxima y planta de tratamiento) y [image: ]finalmente su presupuesto. Se plantea que en la actualidad hay una cobertura parcial de cloacas y sin la existencia de un punto convergente de vuelco de líquidos, se expone el objetivo de aumentar la cobertura del servicio al 50% por las obras de malla fina y la provisión de tratamiento de los líquidos cloacales. Se establecen los beneficios del proyecto sobre los cuales no hay dudas dado que el actual vuelco no posee tratamiento previo y que a partir de la obra se tratarán los líquidos volcados por lo cual se mejoran las condiciones de vida de la población, de la salud de la misma y se conservan los recursos hídricos, complementando además el saneamiento de la cuenca Salí Dulce. Se planteó el análisis de la situación con proyecto, esto establece una cobertura de 170.000 habitantes, una cloaca máxima avanzada, el control en el volcado en el Río Dulce, el alcance de la obra a unos 20 barrios y el aumento en la capacidad de transporte. Se comunicó la tecnología constructiva (no a zanja abierta), el tratamiento completo en la planta de los líquidos que lleguen que alcanzarán los parámetros aceptados por la normativa tanto nacional como provincial. A continuación se mostró la localización de la planta, el esquema de obras y el presupuesto de las mismas. 
El Ing. Marcelo Arostegui realizó una exposición a través de una presentación en power point de la tecnología a utilizar para las obras, con las debidas aclaraciones  al respecto. 
Se presentó un resumen del estudio de impacto ambiental del Proyecto dónde, además de considerar la obra de saneamiento como un punto a considerar positivo ambientalmente, se indicó que pautas establecer para mitigar los posibles impactos negativos que pudiera tener la ejecución de la obra. Se concluye que no se han detectado impactos ambientales negativos que pudieran impedir el desarrollo del proyecto.

	Fase Participativa
	Concluidas  las exposiciones del proyecto se dio participación a las personas inscriptas en el registro de audiencia. Entre los temas que concitaron la atención de los participantes estuvieron: 
· La valoración positiva del proyecto por parte de los vecinos.
· Si el proyecto les implica algún costo a los vecinos.
· El tiempo de realización de la obra.
· La apreciación del impacto positivo que tiene el proyecto sobre la salud de los vecinos y la mejora de la calidad ambiental.
· Se realizaron otras consultas acerca del estudio de impacto ambiental.
[image: ]Particularmente, las Sras. Norma Lobo de Sauco, Cecilia López y Eva Soledad Acuña, del barrio Ulluas y como representantes del Centro Vecinal, plantearon que el Barrio posee una valoración positiva del proyecto pero que los vecinos se preguntan en relación a los costos que les implicará a ellos, ya que son gente de muy bajos recursos.  A su vez la gente se muestra muy interesada en el proyecto por la cercanía del barrio al canal Viano, considerando que la obra implica un avance a nivel ambiental.
La Sra. María Pettinichi, del Barrio María Guadalupe, plantea que la inquietud de los vecinos es por la cercanía al canal Viano  que produce una serie de problemas ambientales y sanitarios y que consideran que el proyecto trae aparejado un importante avance en la solución.
La Sra. Marta López del Barrio Huaico Hondo agradece la concreción de la obra. 
[image: ]La Sra. Carpio María Rosa, del Barrio Las Flores Sur, comunica la conveniencia de la obra, siempre y cuando se realice dentro de la normativa vigente.
Los Ingenieros de la Consultora Hidrosán Ingeniería SA,  respondieron satisfactoriamente a las consultas de los participantes comunicando que no hay costo alguno para los vecinos, comentan que la mejora respecto al canal Viano viene acompañada de que el desagüe cloacal no es a cielo abierto sino por tunelerías y que la obra evitará derrames cloacales en los canales pluviales como el Viano. Finalmente, se hizo hincapié en que es un proyecto de saneamiento que implica  una mejora considerable en la calidad de vida, que los impactos negativos que se puedan generar ambientalmente son perfectamente mitigables y controlables con buenas prácticas, que los mismos no son de duración permanente y que en todos los casos se está mejorando la condición sin proyecto.

	Conclusiones
	En función de lo expuesto, no se hacen objeciones a la realización de la Obra. 








[bookmark: _Toc299972856]Marco Metodológico
[bookmark: _Toc299972857]Alcances del estudio
El presente estudio evalúa los efectos asociados al desarrollo del Proyecto de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales” de la Ciudad de Santiago del Estero.
El análisis se extiende tanto a la etapa constructiva del Proyecto como a la fase operativa del mismo. Cabe aclarar que el análisis de estas dos etapas difiere en relación al ámbito de estudio adoptado en cada caso, ya que durante la etapa constructiva solo se verán afectados los sectores aledaños al predio de la planta y a las trazas de la cloaca máxima y de la descarga, en tanto que los efectos de este Proyecto durante la operación podrán reflejarse principalmente en las áreas que se incorporen al servicio gracias a la construcción de las obras de que se trata.
[bookmark: _Toc299972858]Objetivo del E.I.A.
La línea de actuación establecida para proceder al estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, permitirá conocer a priori la alteración que va a conllevar sobre el Medio Ambiente el Proyecto de que se trata
Los objetivos que se persiguen en este estudio de Evaluación de Impacto Ambiental son varios. 
Objetivo principal: Realizar un estudio del impacto que sobre el Medio Ambiente ocasionará el desarrollo del Proyecto de que se trata. A partir del cual se predecirán y evaluarán las consecuencias que la ejecución de las actividades referidas pueda ocasionar en su entorno.
Objetivo básico: Evitar posibles errores y deterioros ambientales que resultan costosos de corregir posteriormente.
Por otra parte, se persigue un objetivo que el resultado de esta evaluación permitirá diseñar un Plan de Gestión Ambiental que, el organismo o empresa que lleva a cabo la construcción de las obras y/o operación del sistema, deberá ajustar con el objetivo de poner en marcha todas las medidas de prevención, control y mitigación necesarias para minimizar los impactos que el desarrollo de las mismas puedan ocasionar en su entorno natural y antrópico.
[bookmark: _Toc299972859]Estudio de Impacto Ambiental
Conceptos generales
Medio Ambiente 
Es el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre si, con el individuo y la comunidad en al que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia del conjunto.  
De modo que, solo a los efectos analíticos, consideramos al medio ambiente conforma por tres subsistemas: * Medio Físico, * Medio Biótico y * Medio Antrópico.  Los Medios Físico y Biótico conforman un sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural tal como lo encontramos en la actualidad y sus relaciones con la población.  En tanto el Medio Antrópico conforma un sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, histórico culturales y económicas en general, de la población del área determinada.  Bajo la denominación de Factores Ambientales englobamos los diversos componentes del Medio Ambiente, los cuales son el soporte de toda actividad humana y son susceptibles de ser modificados por ellas.
No debe considerarse al medio como envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su organización, de su progreso y de su bienestar.[footnoteRef:8] [8:  Conesa Fernández Vitora, V (1995)  ] 

Impacto Ambiental 
Se entiende que hay Impacto Ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguna de los componentes del medio.  Esta acción .puede ser un proyecto de ingeniería, un programa o un plan, con implicancias ambientales.  Hay que hacer constar que el término “impacto” no implica negatividad, ya que éstos pueden ser tanto positivos como negativos.
El impacto de un proyecto sobre el ambiente es la diferencia entre la situación del medioambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medioambiente futuro tal como había evolucionado normalmente sin la actuación; es decir, la alteración neta (positiva o negativa sobre la calidad ambiental y la calidad de vida de la población), resultante de una actuación 
Se dan distintos tipos de impactos ambientales, e incluso un mismo impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos.
[image: ]












La Evaluación de Impacto Ambiental- EIA, es un procedimiento Jurídico - Técnico - Administrativo para el control ambiental preventivo de los proyectos, que se apoya en la realización de un estudio técnico llamado “Estudio de Impacto Ambiental” – EsIA, el cual debe ser aprobado por la Autoridad Ambiental local.
El Estudio de Impacto Ambiental -EsIA es un proceso de análisis técnico para identificar relaciones causa efecto, predecir y valorar el impacto ambiental de las acciones provenientes del desarrollo del Proyecto en todas sus etapas.
La Evaluación de Impacto Ambiental resulta ser un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no un instrumento de decisión.  De modo que la Evaluación de Impacto Ambiental, y específicamente el Estudio de Impacto Ambiental, que aquella incorpora, es un procedimiento analítico orientado a formar un juicio objetivo sobre las consecuencias de los impactos derivados de la ejecución de una determinada actividad[footnoteRef:9] [9: Conesa Fernández Vitora, V (1995)] 

Estructura del E.I.A.
El presente Estudio de Impacto Ambiental se estructura en los siguientes capítulos:
1 – Introducción: En este capitulo se describen los antecedentes de la empresa operadora, el marco legal  e institucional del proyecto, y la metodología para la elaboración del estudio
2- Descripción general del Proyecto: Descripción de las obras que integran el Proyecto, configuración de planta a construir, proceso de tratamiento adoptado, criterios de diseño, metodología constructiva y cronograma de obras.
3 - Descripción general del entorno de las obras: Caracterización de los distintos aspectos generales físicos, biológicos y antrópicos del área de la Ciudad de Santiago de Estero y particularmente del entorno de la planta.
4 - Evaluación de los impactos ambientales: Identificación y evaluación de los impactos ambientales que pueda generar el Proyecto tanto en su etapa constructiva como en su etapa operativa. La evaluación se realizo mediante la utilización de matrices de evaluación. Descripción de las características de los impactos evaluados. Análisis de incidencia del desarrollo del Proyecto y la evolución de los ámbitos de estudio con o sin la ejecución del mismo.
5 – Plan de gestión ambiental: Descripción de los lineamientos generales sobre las medidas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales de aplicación mínima durante el desarrollo del proyecto.
6 – Conclusiones: Evaluación ambiental general del proyecto.
Metodología Aplicada
Información base
Ámbito de estudio
La información base para el desarrollo del EIA se obtuvo mediante la recopilación de datos e información existentes de la zona afectada por el Proyecto y el relevamiento de las mismas. Para ello se realizaron visitas al lugar para la toma de datos y documentación fotográfica y poder realizar así una descripción general del ambiente que pueda ser afectado por influencia de la actividad, y realizar determinaciones específicas de la situación actual de aquellos componentes ambientales potencialmente afectados por las acciones del proyecto.
El análisis del entorno físico, biótico y antrópico comprende los siguientes aspectos:
	Medio Físico
	Medio Biótico
	Medio Antrópico

	Geología
	Flora
	Población
	Evolución

	
	
	
	Estructura

	Geomorfología
	
	
	Distribución

	
	Fauna
	Desarrollo
Humano
	Mortalidad y Morbilidad Infantil

	Suelos
	
	
	Nivel de instrucción

	
	
	Desarrollo Económico

	Indicadores de Trabajo

	
	Áreas Protegidas
	
	Ocupación por rama de actividad

	Clima
	
	
	Distribución del Ingreso

	
	
	
	Pobreza e Indigencia

	
	Especies Vulnerables o en Peligro de Extinción
	Medio
Urbano
	Desarrollo Urbano

	Aguas Superficiales y Subterráneas
	
	
	Ejes de Crecimiento

	
	
	
	Densidad 

	
	
	
	Usos del Suelo

	
	
	
	Infraestructura


Determinación del Pasivo Ambiental
Para determinar la línea de base ambiental del área donde se desarrollaran las obras se procedió a realizar muestreos de suelo, agua subterránea y aire, en cuanto al Medio Físico.
Para la determinación del Pasivo Ambiental en lo referente a los aspectos del Medio Biótico se procedió a verificar la presencia en el área de las especies identificadas en la zona en estudios anteriores.
En cuanto a la determinación del Pasivo Ambiental en lo referente a los aspectos del Medio Antrópico se realizaron relevamientos de campo para verificar en el área la presencia de equipamientos, sitios de interés e infraestructura.
Evaluación de los impactos ambientales asociados al desarrollo del Proyecto
En primer lugar se identificaron los impactos que pudieran ocasionar las acciones asociadas al Proyecto sobre los distintos componentes del ambiente. Estos impactos se evaluaron mediante un juego de matrices que permite considerar los distintos tipos y grados de afectación de los impactos tanto en la etapa constructiva como en la etapa operativa del Proyecto y evaluar los mismos según su nivel de significancia.
Plan de Gestión Ambiental
Sobre la base de los resultados obtenidos en la Evaluación de Impacto Ambiental se diseñó el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, con el objetivo de poner en marcha todas las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos evaluados, tanto para la etapa constructiva como operativa.

[image: http://www.sde.gov.ar:84/secAgua/diagrama.gif]SECRETARIA DEL AGUA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO



CAPITULO 2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

[bookmark: _Toc231102713][bookmark: _Toc231102705][bookmark: _Toc299972860] Descripción General del Proyecto
[bookmark: _Toc231102706]En este capítulo se desarrolla una descripción genérica del Proyecto de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero, desde el punto de vista ambiental, o sea de la interacción recíproca con el medioambiente y, por lo tanto, en términos de utilización racional de éste (capacidad de soporte) y de los efectos del proyecto sobre él.
Cabe señalar que la solución desarrollada para el tratamiento y disposición final de los desagües cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero, “Lodos Activados; en media carga, y digestión aeróbica de los lodos en exceso”, fue seleccionada a través de un estudio comparativo de las soluciones alternativas propuestas para el sistema de tratamiento de líquidos cloacales, como la alternativa más adecuada, o sea de mayor sustentabilidad ambiental, dado que reunía las menores consecuencias riesgosas para el ambiente. 
[bookmark: _Toc299972861]Objetivo general del Proyecto
Los objetivos generales de los proyectos de sistemas cloacales (conducción, tratamiento y disposición final) son por su naturaleza, diseñados para mejorar la salud pública, proteger y eventualmente corregir la calidad del ambiente, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Ello implica prevenir y/o corregir impactos ambientales actuales. 
La Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero, tendrán la finalidad de incorporar mas usuarios al servicio de desagües cloacales, así como la mejora del cuerpo receptor al descargar líquidos tratados. Esto significará un beneficio tanto ambiental como social, ya que contribuirán a satisfacer las demandas de disponer del servicio y reducir los riesgos sanitarios y de contaminación ambiental. 
Los objetivos específicos son:
· Satisfacer la demanda de servicios cloacales a la población actual y futura (340.000 habitantes al año 2037, con una dotación de 250 l/hab/día),
· Mejorar la eficiencia técnica de la actual prestación del servicio de saneamiento,
· Homogeneizar los diseños preexistentes y finalizar la construcción de la red de colectores,
· Depurar la totalidad de los líquidos cloacales colectados, previo a su vuelco al cuerpo receptor, y
· Brindar sustentabilidad ambiental al sistema de desagües, contribuyendo así a la mejora de la salud pública, a la protección y eventual corrección de la calidad del ambiente y al incremento del bienestar social.
Alcanzar estos objetivos, permitirá a su vez el cumplimiento de ciertos objetivos ambientales:
· Eliminar focos de contaminación local en numerosas viviendas, mediante el reemplazo de los pozos absorbentes (con una vida útil menor a los 10 años) por una red cloacal nueva (con una vida útil que supera los 40 años),
· Reducir los caudales de descarga de aguas residuales crudas en el suelo y su consiguiente infiltración hacia las napas subterráneas y los vertimientos de líquidos cloacales crudos al río Dulce, 
· Reducir los niveles de contaminación del río Dulce, dado que el sistema contará con una planta de tratamiento que asegurará la calidad de los vertidos de acuerdo a norma.
Cabe señalar que, alcanzar estos objetivos, dependerá no sólo de diseños adecuados, planificación, diagnósticos correctos, sino también de un correcto proceso de construcción, empleo de materiales y equipamiento adecuado, y de la instrumentación de procesos de mantenimiento y control del sistema en operación. La falta y/o falla de algunos de estos aspectos, podrán generar impactos no deseados, en algunos casos de alta intensidad, tanto sobre la calidad de vida de la población de la Ciudad de Santiago del Estero, como sobre los ambientes naturales aledaños.
[bookmark: _Toc299972862]Proyecto y la Política Ambiental de la Cuenca del Río Salí - Dulce
El proyecto de la Cloaca Máxima y la Planta de Tratamiento de Santiago del Estero se condice con  los objetivos y visión global del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí Dulce, los cuales han permitido llegar a un consenso sobre una: Visión Global de un futuro que es posible y deseable, en el cual i)Rijan condiciones de desarrollo para toda la población de la cuenca consistentes con la preservación de los recursos naturales, como base del bienestar de la sociedad, en su carácter más inclusivo y con el crecimiento equitativo de la economía de la región, ii) Los organismos competentes, provinciales y nacionales, cuenten con las capacidades necesarias para ejercer una gestión integrada de la cuenca, en forma sostenible y iii) La población que habita la Cuenca sea protagonista de la recuperación y preservación de la misma.
Asimismo se alinea con el Plan de Gestión de la Cuenca Río Salí - Dulce cuya premisa se basa en el concepto del desarrollo sostenible y cuyo objetivo general es alcanzar una mejora sustancial en la calidad de vida de la población de la cuenca y sus objetivos específicos: i) reducir la contaminación de origen industrial y urbano que afecta a los recursos hídricos de la cuenca del río Salí Dulce, ii) Recuperar las condiciones ambientales del embalse de Río Hondo y preservar los Bañados del Río Dulce, de la laguna Mar Chiquita y de otros cuerpos de agua, entre otros
[bookmark: _Toc299972863]Comparación de Alternativas
Los impactos ambientales generados por el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales representan la principal problemática ambiental de todo el sistema sanitario. Estas obras concentrarán la totalidad de los líquidos contaminantes generados por la población de la Ciudad de Santiago del Estero. 
Por lo tanto, la ubicación de la planta de tratamiento, la elección de la tecnología y diseño de tratamiento, la selección del cuerpo receptor de los líquidos tratados a disponer y el destino final de los residuos finales (lodos), son críticas dado que condicionan las características de los impactos ambientales
Las cuatro alternativas de tratamiento que se plantean para el proyecto de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Cuidad de Santiago del Estero, cumplen con los parámetros mínimos establecidos por la reglamentación vigente, evaluándose en esta oportunidad los  aspectos ambientales de las mismas.
A continuación se presentan las cuatro alternativas planteadas:
· Lodos Activados en Media Carga con Digestión Aeróbica
· Aireación Extendida
· Lagunas Aireadas con Mezcla Completa
· Lagunas Aireadas Facultativas
Cabe señalar que en las cuatro alternativas planteadas, la descarga de los líquidos depurados se realizará al Río Dulce, el cual se encuentra a unos 200 m de la ubicación propuesta para la planta depuradora, y que las obras de cada alternativa, se dimensionan para cubrir la depuración hasta el año 2037.
Con el objeto de poder comparar la sustentabilidad ambiental de cada una de las cuatro alternativas propuestas, se procedió a seleccionar una serie de acciones, requerimientos y rendimientos considerados por el equipo evaluador como distintivas para proporcionar una imagen de la eficiencia ambiental de las mismas.
Entre estas acciones, requerimientos y rendimiento, se consideraron las siguientes:
· Requerimiento del terreno, 
· Complejidad de la construcción	
· Simplicidad de la operación
· Demanda de energía
· Eficiencia en la remoción de microroganismos
· Requerimiento de la remoción de barros
· Emisión de olores y partículas
A partir de estos aspectos se elaboró la Matriz de Comparación con una escala de 1 a 10 y valores positivos y negativos.
En la Matriz de Comparación adjunta se presenta la comparación ambiental de las cuatro (4) Alternativas propuestas para el sistema cloacal de la Ciudad de Santiago del Estero.
[image: ]
Sobre la base del análisis de la Matriz precedente, puede determinarse q	ue la alternativa N° 1 Lodos Activados en media carga con Digestión Aeróbica, resulta la alternativa que presenta  una mayor sustentabilidad ambiental.

[bookmark: _Toc299972864]Ubicación
Las totalidad de las obras que componen el Proyecto “Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero-  se encuentran ubicadas en el departamento Capital de la referida provincia.
El sistema de malla fina se desarrollará en los barrios Cabildo (parcialmente), Tradición, Ramón Carrillo, Almirante Brown (parcialmente), Jardín, Inmigrantes, Primera Junta, Juramento, Independencia, 8 de Abril (parcialmente), América del Sur (parcialmente), Reconquista, Jorge Newbery, Ulluas –Dúplex (parcialmente), Huaico Hondo (parcialmente), Rivadavia, Congreso, Colon, Fco. De Aguirre y Juan XXIII, todos ellos en la Ciudad de Santiago del Estero.
La Cloaca Máxima se desarrollará desde los colectores troncales y finaliza en la Estación de Bombeo EB1 de Solís e Independencia, y su tubería de impulsión a la Planta de Tratamiento
En tanto, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales se emplazará dentro de un predio de 139 has situado a 3,6 km hacia el sur del cruce de las Avenidas Independencia y Solis, adyacente al Canal Viano que vuelca sus aguas en el Río Dulce, los cuales serán utilizados como cuerpo receptor de los efluentes tratados.
En el Plano  1 se presenta la ubicación de las redes de malla fina, cloaca máxima y planta de tratamiento.
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[bookmark: _Toc299972865]Características de la obra proyectada
El Proyecto en estudio consiste en la construcción, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema Cloacal Integral de la Ciudad de Santiago del Estero, el que consta de:
· Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la Cloaca Máxima de la Ciudad de Santiago del Estero, de aproximadamente una longitud total de 14.200 metros en diámetros de entre 900 y 200 mm.
· Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales provenientes de la Ciudad de Santiago del Estero, mediante lodos activados en media carga y digestión aeróbica, permitiendo servir a 180.000 habitantes en una primera etapa.
· Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la Red Cloacal de Malla Fina, correspondiente a 20 barrios que totalizarán la cantidad de 12.564 nuevos usuarios conectados a la red cloacal, equivalente aproximadamente a una población de 50.000 habitantes. La cantidad de beneficiarios se incrementará de los 62.000 actuales a 340.000 habitantes al año 2037 (fin del periodo de diseño), con una dotación de 250 l/hab/día.
El monto estimado de proyecto es de Pesos Trescientos Cincuenta  Millones ($ 350.000.000), y el plazo de obra previsto es de 18 a 24 meses.
[bookmark: _Toc299972866]Red Fina Cloacal:
La construcción y operación de la red de malla fina del sistema cloacal comprende el tendido de unos 143.700m de cañería de PVC cloacal de diámetro 160 mm, 1.185 metros de diámetro 200 mm y 1135 metros de diámetro 250mm; con sus correspondientes obras complementarias (cámaras, reparación de pavimentos y veredas, etc.), y la colocación de 11.111 conexiones domiciliarias. A la finalización del proyecto el total de conexiones domiciliarias incorporadas alcanzara aproximadamente las 12.464 conexiones domiciliarias cloacales. 
La obra de la red cloacal de malla fina se realizara en los barrios: Cabildo (parcialmente), Tradición, Ramón Carrillo, Almirante Brown (parcialmente), Jardín, Inmigrantes, Primera Junta, Juramento, Independencia, 8 de Abril (parcialmente), América del Sur (parcialmente), Reconquista, Jorge Newbery, Ulluas –Dúplex (parcialmente), Huaico Hondo (parcialmente), Rivadavia, Congreso, Colon, Fco. De Aguirre y Juan XXIII, de la Ciudad de Santiago del Estero.
Estos 20 barrios totalizan la cantidad de 12.564 nuevos usuarios conectados a la red cloacal, equivalente aproximadamente a una población de 50.000 habitantes. La cantidad de beneficiarios se incrementara los 62.000 actuales, a 340. 000 habitantes al año 2037 (fin del periodo de diseño), con una dotación de 250 l/hab/día.
A continuación se adjuntan fotografías de los barrios en los cuales se construirá la red de malla fina:
[bookmark: _Toc231102707][image: 1ra Junta Plaza.jpg][image: Alte Brown boulevard.JPG]
	Barrio Primera Junta	Barrio Alte. Brown

[image: Alte Brown boulevard.JPG]
[image: 1ra Junta Plaza.jpg]	Barrio América del Sur	Barrio América del Sur
[image: Alte Brown boulevard.JPG]
	Barrio Cabildo	Barrio Huaico Hondo
[image: 1ra Junta Plaza.jpg]
[image: Alte Brown boulevard.JPG]
	Barrio Independencia	Barrio Inmigrantes
[image: 1ra Junta Plaza.jpg]
[image: Alte Brown boulevard.JPG]
[image: 1ra Junta Plaza.jpg]	Barrio Juramento	Barrio Newbery
[image: Alte Brown boulevard.JPG]
	Barrio Ramón Carrillo	Barrio la Tradición
[image: 1ra Junta Plaza.jpg][image: Alte Brown boulevard.JPG]
	Barrio Ullúas	Barrio Ullúas

[bookmark: _Toc299972867]Red de Colectores Troncales:
[bookmark: _Toc299972868]Antecedentes
Alrededor del año 1981, la empresa SINGESER llevó a cabo la construcción de una serie obras parciales (colectores cloacales de H°A° en diámetros 350, 400, 450 y 600 mm). Posteriormente en el año 1990 el Ing. Rómulo Noya y Asociados S.A., presentó el Proyecto de los Desagües Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero a la Dirección Provincial de Obras Sanitarias. En el año 1996, la empresa Benito Roggio llevó a cabo otra parte de los trabajos, los cuales fueron interrumpidos debido a las dificultades encontradas al tratar de materializar la obra mediante la metodología de excavación a cielo abierto en condiciones de suelos no previstas inicialmente.
[bookmark: _Toc231102708][bookmark: _Toc299972869]Descripción de las obras
El proyecto en estudio, propone la adopción de una metodología constructivas de tunelería dirigida y microtunelería, para gran parte de las conducciones a ejecutar La aplicación de la metodología constructiva de tunelería dirigida y microtunelería, se justifica principalmente, por la mala calidad de los suelos de la zona, la poca profundidad de las napas freáticas y la profundidad que alcanzan algunos colectores, lo que obliga a tener anchos de boca de zanja muy importantes para garantizar la estabilidad de los taludes, lo cual es prácticamente imposible en el entorno urbano. 
Cabe señalar, que en etapas anteriores, la ejecución de las obras mediante la metodología a “cielo abierto” presento se vio imposibilitada a causa de las dificultades encontradas.
Tampoco resulta aplicable el método constructivo con tablestacados, debido a que durante el proceso de hinca de las tablestacas las vibraciones generadas podrían producir roturas en construcciones próximas, generando inconvenientes y reclamos por parte de la población afectada.
Las obras de colectores cloacales a construirse en esta etapa son (Ver Plano Nro 1):
· Colector Noroeste 1 (NO1)
· Colector Noroeste 2 (NO2) 
· Colector Sargento Cabral (BSC)
· Colector Norte (NOR) 
· Colector Ex-P1 (EP1) 
· Colector Sudoeste 1 (SO1) 
· Colector Sudoeste 2 (SO2)
· Colector Ex-P2 (EP2) 
· Colector Francisco Aguirre (BFA) 
· Colector Sudoeste 3 (SO3) 
· Colector Sudoeste 5 (SO5)
· Colector Sudoeste 4 (SO4) 
· Impulsión P-6 
· Colector Sur 1 (SU1) 
· Colector Sur 2 (SU2)
· Colector Sur 3 (SU3)
· Colector Este 1 (ES1) 
En las siguientes imágenes pueden observarse los sitios de la trayectoria de los colectores que se construirá con la metodología de tunelería. A continuación se presentan imágenes de las obras que se están realizando en la actualidad para la ampliación de la malla fina de la red cloacal, la cual se contactará a los futuros colectores.
[image: \\CONTROL\Norte Grande Ambiental\HIDRICO\SANTIAGO\Cloaca máxima y pta de trat\FOTOS\Zona tuneleria Av colón 100.jpg]
Av Colón. Zona de tunelera
[image: \\CONTROL\Norte Grande Ambiental\HIDRICO\SANTIAGO\Cloaca máxima y pta de trat\FOTOS\Zona tuneleria Av colón 101.jpg]
Av Colón. Zona de tunelera
[image: \\CONTROL\Norte Grande Ambiental\HIDRICO\SANTIAGO\Cloaca máxima y pta de trat\FOTOS\Obra malla fina av colón 62.jpg]
Actual obra de malla fina. Av Colón
[image: \\CONTROL\Norte Grande Ambiental\HIDRICO\SANTIAGO\Cloaca máxima y pta de trat\FOTOS\Obra malla fina av colón 93.jpg]
Actual obra de malla fina. Av Colón

[image: \\CONTROL\Norte Grande Ambiental\HIDRICO\SANTIAGO\Cloaca máxima y pta de trat\FOTOS\Obra malla fina av colón 94.jpg]

[image: \\CONTROL\Norte Grande Ambiental\HIDRICO\SANTIAGO\Cloaca máxima y pta de trat\FOTOS\Obra malla fina av colón 96.jpg]
Actual obra de malla fina. Av Colón (obsérvese la presencia de la napa freática)




A continuación se detalla para los colectores proyectados la metodología constructiva adoptada.
	Colectores proyectados y la metodología constructiva adoptada.

	Tramo
	Metodología
Constructiva
	Descripción

	Colector NO1
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Colector NO2
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Colector Sargento Cabral
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Colector SO1
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Colector SO2
	Nº2
	Tunelería Dirigida

	Colector Francisco Aguirre
	Nº2
	Tunelería Dirigida

	Colector SO5
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Colector SO3   .
	Nº2 y Nº3
	Tunelería Dirigida, excepto el tramo de calle Castelli entre 12 de Octubre y Colón que se desarrollara de acuerdo a la Metodología Constructiva Nº3, “Microtunelería”

	Colector Este 1
	Nº2
	Tunelería Dirigida

	Colector Sur 1
	Nº1 y Nº3
	Excavación a Cielo Abierto para el primer tramo hasta Calle s/n y Patrocinia Díaz y a partir de allí Metodología Constructiva Nº 3, “Microtunelería”.

	Colector Sur 2
	Nº3
	Microtunelería

	Colector Sur 3
	Nº3
	Microtunelería

	Impulsión de PRFV en Φ1100 a la Planta de Tratamiento
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Colector Norte
	Nº1
	Excavación a Cielo Abierto

	Cloaca Máxima Colón
	Nº3
	Microtunelería

	Colector Ex-P2
	Nº3
	Microtunelería


[bookmark: _Toc231102709]El proyecto de la Cloaca Máxima termina en la Estación de Bombeo EB1 de Solís e Independencia, y su tubería de impulsión a la Planta de Tratamiento, que hará llegar los líquidos cloacales al establecimiento depurador a una cota tal que permita su escurrimiento a través de las unidades de bombeo intermedio, hasta las obras de descarga, y permitiendo además su construcción sin invadir sustancialmente el nivel freático, lo que obligaría a utilizar métodos constructivos muy onerosos.
[bookmark: _Toc299972870]Descripción de las Metodologías Constructivas
En el Plano Nro 2 puede observarse la ubicación de los tramos a construir por cada método y además la ubicación de los pozos de ataque y salida a implementar en cada caso.
Metodología Constructiva Nº 1 - Excavación a cielo abierto
Esta metodología denominada “excavación a cielo abierto” consiste en la construcción de zanjas excavadas a cielo abierto para la colocación de las tuberías a las cotas requeridas por proyecto. De acuerdo a los estudios de suelos oportunamente presentados, se definieron cuatro tipos de entibamientos para la construcción de las mismas a saber: 
· Entibamiento Tipo I: tablestacado y apuntalamiento correspondiente para la cobertura completa de la superficie lateral de las zanjas con depresión de la napa freática, aplicable a suelos de características mecánicas muy malas con presencia de napa freática hasta niveles próximos a la cota de terreno natural.
· Entibamiento Tipo II: tablestacado y apuntalamiento correspondiente para la cobertura de las 2/3 partes de la superficie lateral de las zanjas con depresión de la napa freática, aplicable a suelos de características mecánicas malas con presencia de napa freática hasta niveles próximos a la cota de terreno natural.
· Entibamiento Tipo III: tablestacado y apuntalamiento correspondiente para la cobertura de las 2/3 partes de la superficie lateral de las zanjas sin depresión de la napa freática, aplicable a suelos de características mecánicas malas a regulares sin presencia de napa freática.
· Entibamiento Tipo IV: tablestacado y apuntalamiento correspondiente para la cobertura de la 1/3 parte de la superficie lateral de las zanjas sin depresión de la napa freática, aplicable a suelos de características mecánicas regulares a buenas sin presencia de napa freática.
Metodología Constructiva Nº  2 - Tunelería dirigida
La metodología denominada “tunelería dirigida” consiste en la perforación horizontal del suelo mediante una máquina tunelera, utilizado barras desde un pozo de entrada ubicado en la superficie. Dichas barras son guiadas mediante un localizador ubicado en el inicio de las mismas, el cual emite una señal que es recibida por un equipo desde la superficie, indicando la posición exacta, profundidad y dirección. Finalizada la perforación “de ida” y alcanzado el punto de salida, se sujeta un expansor al extremo de las barras para ensanchar el túnel durante las acciones de retroceso - “de vuelta”.  Estas operaciones se repiten hasta alcanzar el diámetro requerido para la perforación, en función del diámetro de la tubería a colocar.  Posteriormente, se coloca la tubería a instalar y al retroceder las barras en la última operación “de vuelta”, la misma queda instalada bajo tierra. Este sistema permite la instalación de tubería en zonas pobladas y bajo calzada, pudiéndose realizar instalaciones de hasta 120 metros de longitud en un sólo tramo y en diámetros externos de hasta 24’’. 
[image: ]
Maquina Tunelera 
Metodología Constructiva Nº  3 -Micro-tunelería / Pipe-jacking
La metodología denominada “micro-tunelería” / “pipe-jacking” consiste en la instalación de ductos de hormigón u otros materiales, utilizando tecnologías especiales. En el caso particular del pipe-jacking, los equipos necesarios para la realización de dichos trabajos se componen principalmente de una máquina tunelera y un equipo en la superficie denominado “jacking station”. 
El procedimiento constructivo consiste en abrir un pozo de ataque, donde se introducen la máquina tunelera, el primer ducto y el sistema de propulsión. Se hunde la tunelera en el suelo apoyándose en los ductos de hormigón, los cuales son propulsados directamente detrás de ella por el equipo instalado en la superficie. Dichos ductos de hormigón, especialmente fabricados para este trabajo, no tienen campanas y permiten un contacto directo entre la periferia total del tubo y el suelo. Al terminarse los trabajos, puede inyectarse cemento para rellenar cualquier cavidad que hubiera quedado. El material se extrae mediante dos metodologías distintas: 
· excavadora incorporada a la tunelera: ésta lo evacúa mediante una barrena, y finalmente es recogido fuera por una cinta transportadora o por un sistema de cangilones montados sobre carros que ruedan por rieles especialmente dispuestos a tal efecto; 
· extracción mediante lodos: se inyecta el lodo durante la apertura por una tubería y luego se extrae la mezcla por otra y se deposita en un tanque separador. 
Por último un cabezal guía, acoplado en la parte delantera de la tunelera, permite efectuar las correcciones que fuesen necesarias con arreglo a la traza proyectada. 
En la metodología constructiva denominada “microtunelería”, la tunelera ingresa por pozos llamados “de ingreso” o “de trabajo”, desde los cuales, se comienza la excavación del túnel.  La tunelera se apoya en las paredes de los pozos de ingreso para avanzar, y a medida que avanza hacia el correspondiente pozo de salida, detrás de la misma va avanzando el conducto a ejecutar. 
Considerando las características de los suelos que se desprenden de los sondeos adjuntos del informe y los diámetros a ejecutar mediante esta técnica, se ha adoptado a los efectos del presente proyecto una separación máxima ente pozos de ingreso o trabajo y los de salida de 200 m. 
A partir de la longitud anterior, de los ingresos en ruta a cada uno de los colectores a ejecutar mediante esta técnica y de las condiciones propias de arranque y llegada de cada uno (cámaras o bocas de registro existentes, pozos de bombeo, cañerías existentes a empalmar, etc.) se han distribuido una y otras sobre las trazas correspondientes. 
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Pipe Jacking con excavadora incorporada
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Pipe Jacking con Extracción por lodos 
Este sistema permite la instalación de tuberías en zonas pobladas y bajo calzada, pudiéndose realizar instalaciones de hasta 200 metros de longitud en un sólo tramo y en diámetros desde los 900 mm. 
Dado que, los conductos cloacales requieren de ventilación, a fin de permitir la circulación del aire y de los gases desprendidos por el líquido, así como a la existencia de sólidos en suspensión, que demanda periódicas inspecciones y desobstrucciones; las tuberías utilizadas para el diseño de los colectores cloacales funcionan a superficie libre. 
Para el cálculo de los colectores cloacales, además de permitir el escurrimiento de los máximos caudales al final de la vida útil de la obra, es necesario asegurar un adecuado arrastre de los sólidos en los primeros años de funcionamiento, con caudales iniciales que son evidentemente menores que los de diseño. 
Por otra parte, el proyecto comprende la construcción y/o adecuación de estaciones elevadoras para aquellos tramos que lo requieren por no ser posible la conducción por gravedad por los desniveles presentes. Las estaciones a intervenir son:
· Estación de Bombeo calles Castelli y Colón
· Estación de Bombeo calles Independencia y Solís
· Estación de Bombeo Ejército Argentino
Estación de Bombeo calles Castelli y Colón
El Pozo de Bombeo ubicado aproximadamente en la intersección de la calle Castelli y la Avenida Colón recibe los efluentes cloacales correspondientes a la Cloaca Máxima de Avenida Colón, el colector Sur y el colector Suroeste 5 (SO5) y alimenta a su vez a una impulsión en diámetro 900 mm de PRFV.
Este Pozo de Bombeo salvará el desnivel topográfico entre la Cloaca Máxima de Colón y la Cámara de Transición ubicada en Balcarce y Sargento Cabral (aproximado: 12 metros), presente una forma circular, diámetro 9,20 metros y una profundidad aproximada de 11,5 m, y cuenta con tres bombas (a futuro – horizonte de proyecto- se prevé equiparlo con cuatro bombas en funcionamiento más una en stand-by) Flygt de tipo sumergible modelo 3300 – 180 de 44 kW de potencia unitaria a 970 rpm.
Teniendo en cuenta el equipamiento anterior, con 2 equipos en funcionamiento + 1 equipo en stand-by, la capacidad aproximada de bombeo del pozo asciende a un caudal Q = 405 l/seg. El caudal correspondiente al año inicial del proyecto para el pozo de bombeo resulta 615 l/s. Lo anterior supone la red secundaria afluente a la primaria absolutamente desarrollada al año inicial del proyecto, con todas las conexiones domiciliarias ejecutadas y los respectivos usuarios conectados.
Tanto las obras civiles como electromecánicas se encuentran incompletas tal como puede observarse en las fotografías adjuntas. A los efectos del presente estudio se prevé completarlas de modo tal que permitan la operación del pozo con el esquema de funcionamiento antes indicado (2 equipos en funcionamiento +1 equipo en stand-by).
Para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación se analizarán los dispositivos antiariete necesarios para proteger los equipos de bombeo y las tuberías de PRFV instaladas en la impulsión de DN 900. El dimensionado del mismo ha sido modulado de manera tal de contemplar las distintas etapas del proyecto.
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Estación de Bombeo calles Independencia y Solís
El Pozo de Bombeo de Independencia y Solís cuenta en la actualidad con 3 bombas marca Flygt modelo 3306 – 665 de 90 kW de potencia unitaria a 985 rpm (curva N°53- 610-455).
Para esta instalación corresponde hacer idéntica consideración a la efectuada para el Pozo de Bombeo de Castelli y Colón. Teniendo en cuenta el equipamiento anterior, con 2 equipos en funcionamiento + 1 equipo en stand-by, la capacidad de bombeo del pozo asciende a un caudal aproximado de Q = 575 l/seg. El caudal correspondiente al año inicial del proyecto para el pozo de bombeo resulta 1090 l/seg.
Lo anterior supone la red secundaria absolutamente desarrollada al año inicial del proyecto, con todas las conexiones domiciliarias ejecutadas y los respectivos usuarios conectados.
A partir de la comparativa de los caudales anteriores se desprende que la hipótesis adoptada dista bastante de la realidad, dado que el desarrollo actual de las redes secundarias afluentes a dicho pozo está muy por debajo del 100%. Para el desarrollo actual de la red secundaria, el equipamiento existente es suficiente.
Tanto las obras civiles como electromecánicas se encuentran completas, tal como puede observarse en las fotografías adjuntas, a excepción de las correspondientes al dispositivo antiariete. No obstante lo anterior se ha previsto un reacondicionamiento general del pozo de manera tal de ponerlo en condiciones de funcionamiento tanto en lo civil como en lo mecánico.
Se ha contemplado ejecutar las obras correspondientes al dispositivo antiariete necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación protegiendo los equipos de bombeo y las tuberías de PRFV instaladas en la impulsión de DN 900. El dimensionado del mismo ha sido modulado de manera tal de contemplar las distintas etapas del proyecto.
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Pozo de bombeo existente
Estación de Bombeo Ejército Argentino
El Pozo de Bombeo denominado Ejército Argentino cuenta en la actualidad con 3 bombas de cámara seca marca Flygt modelo 3300 – 181 de 54 kW de potencia unitaria a 1475 rpm (curva N°53-454-00-0850).
Tanto las obras civiles como electromecánicas se encuentran completas, tal como puede observarse en las fotografías adjuntas, a excepción de las correspondientes al dispositivo antiariete. No obstante lo anterior, se ha previsto un reacondicionamiento general del pozo de manera tal de ponerlo en condiciones de funcionamiento tanto en lo civil como en lo mecánico.
Se ha contemplado ejecutar, las obras correspondientes al dispositivo antiariete necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación protegiendo los equipos de bombeo y las tuberías de H° instaladas en la impulsión de DN 400.
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Las estaciones elevadoras a construir son: E.E. Nº 1; E.E. Nº 2, E.E. 8B y E.E. Barrio 8 de Abril

[bookmark: _Toc299972871]Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
[bookmark: _Toc299972872]Introducción
La Planta de Tratamiento se ubicará en un predio de 139 has situado en las cercanías de la Ciudad de Santiago del Estero, adyacente al Canal Viano que vuelca sus aguas en el Río Dulce, los cuales serán utilizados como cuerpo receptor de los efluentes tratados.
La construcción de la planta de tratamiento requerirá de aproximadamente 10 hectáreas de terrenos privados periurbanos, ya declarados por ley de utilidad pública para la ejecución de dicho establecimiento depurador.
Las restantes 119 hectáras conformarán una Zona Buffer o también conocida como zona de amortiguamiento[footnoteRef:10], que bien delimitada rodeará la zona núcleo (instalaciones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales). [10:  Zona Buffer o también conocida como zona de amortiguamiento es una zona adyacente a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que por su naturaleza, y ubicación requiere un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida.
] 

Como toda zona "buffer" o "de amortiguación", por su naturaleza, y ubicación requerirá de un tratamiento especial para garantizar la conservación del área núcleo, y sólo podrá usarse para actividades científicas, educativas, que hagan al manejo sustentable de la vegetación natural, con el fin de conservación de los procesos naturales y la diversidad biológica, incluyendo el suelo, en el máximo grado posible.
Dichas actividades estarán organizadas de modo que no sean obstáculo para los objetivos de conservación de la zona núcleo, sino que aseguren la protección de ésta. 
El ingreso de los líquidos cloacales a la planta de tratamiento se proyecto a una cota tal que permitirá su escurrimiento a través de las unidades de proceso sin un bombeo intermedio, y permitiendo además su construcción sin invadir sustancialmente el nivel freático que obligaría a utilizar métodos constructivos muy onerosos.
La cota a la que se ubicará la planta es de 180 mts sobre el nivel del mar, lo que impacta en la definición adecuada del equipamiento de aeración.
La planta ha sido diseñada de tal forma que permitirá su ampliación en el futuro en aproximadamente un tercio adicional, aunque se deja establecido que esa ampliación no condicionará de ninguna forma el diseño o la operación de la planta de la primera etapa.
En el Plano Nro 3 puede observarse la ubicación de la planta de tratamiento, respecto  de la Ciudad de Santiago del Estero, así como la planta y las diversas instalaciones de la misma.
[bookmark: _Toc231319364][bookmark: _Toc299972873]Valores previstos para el cálculo
Las condiciones establecidas para el diseño de las instalaciones son las siguientes:

Calidad de las aguas residuales a tratar
Las aguas residuales a tratar en la futura Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero son efluentes residuales domiciliarios y algunos industriales de las mismas características, diluidos en parte por infiltraciones de la napa en la red de cloacas.
Se ha calculado la carga contaminante a tratar teniendo como base una dotación de 40 g de DBO5/día y de 250 lts/día por habitante.
En lo que respecta a los otros parámetros de contaminación, se considerará en los cálculos las características principales clásicas que figuran a continuación:
DQO total  = 	2,5 	
DBO5 total
MES  =		0,80	
DBO5
MVS = 		0,75	
MES
NTK =		0,2 	
DBO5 total
P  =		0,04	
DBO5 total
NH3 =	0.67
NTK	
La temperatura de los líquidos cloacales se considero que oscilará entre 18 y 20° C.
Calidad final del efluente tratado
Las instalaciones de la planta de tratamiento ha sido proyectada con una capacidad de depurar los líquidos cloacales de modo tal que pueda producir un efluente tratado que respete la Resolución Nº 039 (ERSAC) y el Anexo II sobre los límites para descargas de efluentes líquidos industriales y descargas conjuntas de líquidos industriales y cloacales, de la Dirección General de Medio Ambiente de Santiago del Estero, que regulan el vertido de efluentes en la provincia
A continuación se indican los principales parámetros regulados:
	Parámetro
	Resolución Nº 039 (ERSAC)
	Anexo II de vertidos

	pH
	7,5 – 8,5
	6 - 9

	Temperatura
	45°C
	40°C

	DBO
	50 mg/l
	50 mg/l

	DQO
	125 mg/l
	250 mg/l

	Total de sólidos suspendidos
	60 mg/l
	60 mg/l

	Aceites y grasas
	50 mg/l
	50 mg/l

	Fósforo
	2 mg/l (1)
	2 mg/l

	Nitrógeno
	15 mg/l (1)
	

	Nitrógeno orgánico
	
	10 mg/l

	Amoníaco total
	25 mg N/l (2)
	10 mg N/l

	Coliformes totales
	5.000 NMP/100ml
	5.000 NMP/100ml

	Coliformes fecales
	1.000 NMP/100ml
	1.0 NMP/100ml

	(1) Los limites podrán ser derogados si el agua receptora no esta sujeta a eutrofización

	(2) Los límites podrán se derogados si el agua receptora no es usada para el abastecimiento de usos humanos o para el sostén de zonas de pesca reconocidas.


Dado que el cuerpo receptor (Canal Viano – Río Dulce) no está sujeto a eutroficación por no descargar en lagos, se asume que los límites de Nitrógeno y Fósforo no son aplicables. Tampoco son aplicables los límites de Amoníaco, por no ser aguas que se utilizarán inmediatamente para el abastecimiento de usos humanos ni para el sostén de zonas de pesca reconocidas.  
Capacidades adoptadas para el diseño
La planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero se proyectará con las siguientes capacidades de tratamiento:

	Parámetros de diseño
	Actual
	Futura

	Caudal medio diario de líquidos cloacales
	0,648 l/s
	0,788 l/s

	Caudal medio de infiltraciones
	0,270 l/s
	0,270 l/s

	Factor para caudal máximo diario (sólo líquidos cloacales)
	1,10
	1,10

	Factor para caudal máximo horario (sólo líquidos cloacales)
	1,65
	1,65

	Población equivalente aproximada
	280.000
	340.000

	Factor para carga (DBO) máxima diaria
	1,25
	1,25

	Factor para carga (DBO) máxima horaria
	1,45
	1,45



[bookmark: _Toc231319365][bookmark: _Toc299972874]Caudales y Cargas
A continuación se indican las condiciones de diseño resultantes, aplicando los criterios que se establecieron más arriba.
Para efectos de la presente descripción, se adopta el caudal de entrada a la planta de 0,648 m3/s como valor de diseño (es decir, el caudal medio diario) y como base para el cálculo de los picos que se producen tanto en términos de sobrecarga hidráulica como de carga de proceso. Lo mismo aplica para la ampliación.




	Bases de diseño

	 
 
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Población abastecida
	hab
	280.146
	280.146
	340.340
	340.340

	Dotación
	L/hab/d
	250
	250
	250
	250

	Recuperación
	
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	Caudal total de aguas servidas
	m3/d
	56.029
	56.029
	68.068
	68.068

	Coeficientes
	
	1,00
	1,10
	1,00
	1,10

	Caudal medio de AS
	L/s
	648
	648
	788
	788

	infiltración
	L/s
	270
	270
	270
	270

	Caudales de diseño
	L/s
	918
	983
	1.058
	1.137

	
	m3/d
	79.357
	84.960
	91.396
	98.203

	Coeficiente de máximo horario
	
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	Caudal máximo horario de diseño
	L/s
	1.340
	1.340
	1.570
	1.570

	
	
	
	
	
	

	Aporte Unitario de DBO5
	g/h/d
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	Carga DBO
	kg/d
	11.206
	11.206
	13.614
	13.614

	Coeficientes
	
	1,00
	1,25
	1,00
	1,25

	Carga DBO de diseño
	kg/d
	11.206
	14.007
	13.614
	17.017

	Coeficiente de máximo horario
	
	1,45
	1,15
	1,45
	1,15

	Carga DBO máxima horaria diseño
	kg/h
	677
	671
	822
	815


Notas:

1 Los caudales de diseño corresponden a los medios diarios, para la condición media anual y para el máximo diario, dado por una relación de 1,10 en los líquidos cloacales. La infiltración se considera constante.
2 El caudal máximo horario se obtuvo a partir del coeficiente de 1,65 mencionado anteriormente. 
3 El máximo horario de DBO corresponde a un 45% sobre el medio, y se utiliza para el diseño del sistema de aireación principalmente.

Las características de los líquidos cloacales para los parámetros de interés, de acuerdo con las relaciones con la DBO estimadas, son las que se indican en la tabla siguiente, lo mismo que los valores de concentración de cada parámetro:

Cuadro 2: Características de los Líquidos Cloacales.
	Parámetros
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	SST/DBO
	80%
	80%
	80%
	80%

	NKT/DBO
	20%
	20%
	20%
	20%

	P/DBO
	4,0%
	4%
	4%
	4%

	SSV/SST
	75%
	75%
	75%
	75%

	NH3/NKT
	67%
	67%
	67%
	67%

	
	
	
	
	
	

	Concentración de diseño

	DBO
	mg/L
	141
	165
	149
	173

	SST
	mg/L
	113
	132
	119
	139

	NKT
	mg/L
	28,2
	33,0
	29,8
	34,7

	P
	mg/L
	5,6
	6,6
	6,0
	6,9

	
	
	
	
	
	

	Temperatura de los líquidos en proceso  -Valores adoptados 

	Temperatura mínima del agua
	12 ºC

	Temperatura para condición máxima diaria (verano)
	20 ºC (adoptada)



[bookmark: _Toc231319366][bookmark: _Toc299972875]Descripción general de la solución propuesta
La futura Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero tendrá en cuenta la existencia de una estación de bombeo previo a la llegada de los líquidos a la planta, y seguirá un diseño clásico de Tratamiento por lodos activados, en media carga, y digestión aeróbica de los lodos en exceso. Las partes que son comunes para la planta ampliada ya estarán dimensionadas para la capacidad futura, en tanto que donde sea posible, los equipos que se instalarán en la primera etapa son aquellos necesarios para el proceso de la primera etapa, dejándose el lugar previsto para la construcción e instalación de la unidades de proceso y los equipos que deban incorporarse en el futuro con la ampliación. También se deja planteada la posibilidad de cambiar o complementar el proceso en el futuro según se explica. 
Así, las bases son las siguientes:
· La planta no dispondrá de foso de gruesos ni rejas gruesas, ya que estas unidades se encuentran disponibles en la planta elevadora que abastece la planta.
· En la llegada a la planta se preverá una cámara de carga y sistema de by pass que permita alcanzar la cámara de contacto de cloración o directamente la salida de la planta.
· La planta no contará con decantación primaria; pero se dejará prevista el área para la instalación de estos equipos si como consecuencia de la ampliación de la planta se incorpora digestión anaerobia de lodos, que es más cara en equipos y más compleja para operar, pero más eficiente desde le punto de vista del costo operativo. La alimentación de decantadores primarios obligará a un bombeo suplementario, ya que no se deja previsto en esta etapa el desnivel hidráulico necesario.
· El tratamiento por lodos activados para remoción de la contaminación carbonácea será efectuado en media carga; los lodos serán estabilizados por medio de una digestión aeróbica. No está prevista la remoción de otros nutrientes en el tratamiento, como Nitrógeno y Fósforo orgánicos, los cuales serán eliminados de las aguas en la medida que lo hagan como parte de los sólidos (lodos deshidratados) que se eliminarán del sistema. Esto porque las aguas tratadas no serán volcadas a cursos de agua sujetos a eutrofización.  
En resumen, la línea de tratamiento de los líquidos cloacales consistirá en un tratamiento por lodos activados en media carga, seguido de clarificadores secundarios y una desinfección final para reducir la cantidad de gérmenes que se descartan al curso receptor. 
Los lodos en exceso del tratamiento por lodos activados serán sometidos a un espesamiento previo a su ingreso a la digestión aeróbica. El lodo estabilizado será deshidratado por filtros banda asistidos con la inyección de polímeros y el lodo deshidratado se recogerá en contenedores para su disposición final.
Los residuos que saldrán de la planta son los desechos recogidos por las rejas finas, las arenas retenidas por los desarenadores y los lodos deshidratados, todos manejables como sólidos en contenedores adecuados.
[bookmark: _Toc118025261][bookmark: _Toc231319367][bookmark: _Toc299972876]Sistema de tratamiento
El sistema de tratamiento de los líquidos cloacales propuesto corresponde al tipo Biológico Aeróbico de Cultivo Suspendido por Lodos Activados, de media carga, sin Decantación Primaria. Contará con los procesos unitarios y etapas que se indican:  
· Línea de Aguas

· Tratamiento Preliminar 
· Estanques de aeración
· Clarificador secundario 
· Desinfección
 
· Línea de Lodos. 

· Espesamiento gravitacional de lodos biológicos en exceso
· Digestión aeróbica 
· Deshidratación Mecanizada por filtros banda

[bookmark: _Toc231319368][bookmark: _Toc299972877]Línea de Aguas
[bookmark: _Toc231319369]Cámara de llegada, Rejas finas y Medición de caudal
Cámara de llegada
Los líquidos cloacales llegan a la cámara de llegada a la planta, dimensionada para absorber los transitorios del bombeo, incluyendo los caudales de la fase futura de construcción de la planta. Un vertedero permitirá el envío de los líquidos directamente a la salida del tratamiento, o a la entrada de la cámara de contacto de cloración, para el caso de llegada de caudales excedentarios o en caso de mantenimiento masivo de la planta, o desorden generalizado del tratamiento. 
Se considera que los líquidos llegarán con un desbaste grueso ya efectuado en el bombeo, lo que limitará el tamaño de sólidos que llegarán a la planta a menos de 100 mm.
Para que el by-pass pueda ocurrir, deberán estar cerradas todas las entradas a las rejas finas, con los stop-logs que deberán incluirse en el suministro.
Rejas finas
Se construirán las obras civiles de tres canales en paralelo requeridos para la instalación de tres rejas finas de las características siguientes:

· Cantidad de rejas: 3
· Funcionamiento: 2 + 1 de reserva
· Caudal unitario: 785 l/s
· Separación entre barras: 20 mm
· Limpieza: automática.
· Material característico: AISI 304
· Velocidad máxima entre barras: 1,4 m/s, con atascamiento del 30%.
· Ancho de canal: 900 mm
La limpieza de las rejas normalmente, será desencadenada por tiempo y también por medio de la detección de alta pérdida de carga. Esta se detectará por medio de un transmisor de nivel diferencial, con dos sondas por eco, común para todas las rejas finas.
Medición de caudal
La medición de caudal se efectuará por medio de una canaleta Parshall de 5 pies de ancho de garganta, construida en la obra civil. Aguas arriba de la canaleta se construirá un canal para enderezar el flujo y hacer confiable la medición de la canaleta. 
La medición de caudal será por nivel, por eco, transmitiéndose al sistema de control para registro, previa elaboración de la señal para transformar el nivel en caudal, de acuerdo con las leyes conocidas.
[bookmark: _Toc231319370][bookmark: _Toc109812290][bookmark: _Toc118025263]Desarenado 
Los líquidos cloacales desbastados serán admitidas a continuación en dos desarenadores circulares que funcionarán en paralelo con capacidad inclusive para los caudales de la planta ampliada. 
Los desarenadores estarán equipados con turbinas radiales que permitirán el desarenado aún en condiciones de bajo caudal. Las turbinas serán de velocidad variable por medio de variadores de frecuencia.
Las características de los desarenadores serán:
· Cantidad: 2, ambos en servicio simultáneamente.
· Caudal máximo: 785 l/s
· Diámetro: 10 m
· Velocidad aparente: 36 m/h en condiciones de punta.
· Equipamiento: 
· Turbina radial de acero al carbono pintado.
· Motorreductor para accionamiento de la turbina.

[bookmark: _Toc231319371]Aeración – Lodos Activados
Se considera tratamiento de tipo Biológico Aeróbico de Cultivo Suspendido por Lodos Activados en flujo continuo en versión de Media Carga.
El tratamiento biológico contempla las componentes de estanque de aeración y clarificación secundaria, con recirculación de lodos desde el clarificador y el descarte del lodo en exceso a las componentes unitarias del circuito de lodos.
En el cuadro siguiente se presentan las condiciones de diseño del proceso biológico en general:
Cuadro 3: Condiciones de entrada a la Aeración
	
Parámetros


	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Tratamiento Secundario
	
	
	
	
	

	Caudal medio
	m3/d
	79.357
	84.960
	91.396
	98.203

	Caudal máximo horario
	L/s
	1.340,0
	1.340,0
	1.569,9
	1.569,9

	DBO
	kg/d
	11.206
	14.007
	13.614
	17.017

	SST
	kg/d
	8.965
	11.206
	10.891
	13.614

	NKT
	kg/d
	2.241
	2.801
	2.723
	3.403

	P
	kg/d
	448,2
	560,3
	544,5
	680,7


Tras pasar por los vertederos de repartición aguas abajo de los desarenadores, las aguas serán conducidas por tuberías hasta cámaras de premezcla dispuestas a pocos metros antes de la obra de repartición de alimentación de los estanques de aeración. Las cámaras de premezcla (son dos en total, una para cada batería de estanques de aeración) recibirán los lodos recirculados (RAS) de cada batería y los líquidos cloacales sin tratar, antes de su envío a la aeración. Antes de ser mezclados con éstos, los lodos recirculados serán retenidos en una pequeña cámara donde se instalarán las bombas de extracción de lodos en exceso según se explicará oportunamente. De la pequeña cámara pasarán a incorporarse a la corriente de líquidos cloacales, para ser admitidos juntos, mezclados, en las obras de repartición a los estanques de aeración.
Las obras de repartición a los estanques de aeración se construirán en hormigón. La llegada de los líquidos por repartirse será por debajo, con flujo ascendente en la cámara, para repartirse por medio de vertederos, cada uno de los cuales alimentará un estanque de aeración. Para aislar los estanques se dispondrá de stop-logs en los vertederos, de forma de poder aislar todos menos un estanque de aeración por obra de repartición.
[bookmark: _Toc118025269]Estanques de Aeración.  
Las condiciones de las aguas de llegada a la aeración no se han visto modificadas por las obras del pretratamiento en las variables que interesan al tratamiento biológico.
Se ha considerado construir  6 tanques de aeración que trabajarán en paralelo para la etapa actual. Para el futuro se construirán dos más, totalizando 8 estanques.
Volviendo a las condiciones actuales, se tendrá:
· Cantidad: 6
· Volumen unitario: 4.820 m3
· Concentración de los lodos activados: 3.000 mg/l
El cuadro siguiente recoge los parámetros relevantes del diseño de los estanques de aeración:

Cuadro 4: Estanques de Aeración
	 
 Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Estanque de Aireación

	Producción de lodos
	kgSST/kgDBO
	0,87
	0,90
	0,91
	0,93

	
	kg/d
	9.805
	12.631
	12.396
	15.904

	SSLM
	mg/L
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000

	SSV/SST en LM
	
	73%
	73%
	73%
	74%

	SSVLM
	mg/L
	2.179
	2.195
	2.200
	2.214

	Dimensiones

	Profundidad máxima
	m
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Ancho
	m
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0

	Largo
	m
	51,0
	51,0
	51,0
	51,0

	Unidades Operando
	
	6
	6
	8
	8

	Volumen
	m3
	28.917
	28.917
	38.556
	38.556

	SRT
	d
	8,8
	6,9
	9,3
	7,3

	F/Mv
	kgDBO/kgSSV/d
	0,178
	0,221
	0,160
	0,199

	F/M
	kgDBO/kgSST/d
	0,129
	0,161
	0,118
	0,147


 
Para la condición de diseño la planta operará en una condición de lodos activados a relativamente baja carga con un factor de carga de 0,129 y 0,161 kg DBO/kgSST/d para la carga media y máxima diaria respectivamente. Es importante señalar que estas cargas son valores conservadores, y que podrían aumentarse sea aumentando la carga o reduciendo la concentración de los sólidos en los estanques de aeración. De una u otra forma se aumentaría la carga sin detrimento de la calidad del efluente, razón por la cual estos valores conservadores constituyen un margen de diseño satisfactorio. Por ejemplo, la incorporación de aguas provenientes de la Ciudad de La Banda, situación altamente probable, no impactarán en el diseño ya que se aumentaría la carga sin perturbar el diseño.
La edad del lodo (SRT) resultante está en el orden de 8 días, por lo que la planta considera digestión para asegurar una buena estabilización del lodo. En estas condiciones la nitrificación ocurrirá naturalmente, por lo que deberá controlarse el potencial de óxido-reducción para que no alcance valores compatibles con la nitrificación. El aumento de la carga que se mencionaba anteriormente, también sería favorable en este sentido, ya que reduciría la edad del lodo y el sistema nitrificaría marginalmente.

Soplantes de aeración
Se construirá una sala de soplantes donde se alojarán los equipos que servirán al tratamiento biológico y a la digestión aeróbica. La sala debe equiparse con facilidades para evitar la propagación del ruido, y con un sistema de ventilación que permita la evacuación del calor liberado por los equipos y por sus motores de accionamiento. La sala sólo estará como máximo a 5 °C por encima de la temperatura exterior para el caso de las temperaturas más altas.
La selección de los soplantes se resume en el cuadro siguiente:
Cuadro 5: Soplantes de aeración

	 
 Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Aireación
	

	AOR estanque de aireación
	kg/d
	18.603
	23.161
	22.406
	27.908

	SOR estanque de aireación
	kg/d
	37.971
	47.272
	45.732
	56.963

	Aire requerido E. Aireación
	m3/h
	26.956
	33.559
	32.466
	40.438

	Sopladores
	

	cantidad
	
	6
	6
	8
	8

	Aire por cada soplador
	m3/h
	7.500
	7.500
	7.500
	7.500

	aire total suministrado
	m3/h
	45.000
	45.000
	60.000
	60.000

	Factor de seguridad
	
	1,67
	1,34
	1,85
	1,48

	Difusores
	

	aire
	m3/h
	3,30
	3,30
	3,30
	3,30

	cantidad
	unidades
	14.100
	14.100
	18.180
	18.180



Clarificadores (Decantación secundaria)
El licor mixto proveniente de cada batería de estanques de aeración será conducida en forma conjunta hacia una obra de repartición que alimentará los clarificadores secundarios de cada batería. El licor mixto entrará en la obra por debajo para luego cobrar un flujo ascendente hasta aflorar a la superficie donde vertederos de repartición alimentarán cada clarificador secundario habilitado. 
Para aislar los clarificadores que puedan estar en mantenimiento, se considera un conjunto de stop-logs de forma de aislar todos menos uno simultáneamente. 
Para la colocación y retiro de los stop-logs se prevé el suministro de un pescante con aparejo manual por cada obra de repartición.
El diseño considera clarificadores secundarios circulares, de fondo cónico, con barrido de fondo de los lodos, los que se extraerán del equipo desde una fosa central de lodos, por medio de tuberías que se instalarán por debajo del fondo de los clarificadores. El otro extremo de las tuberías estará conectado con las bombas de recirculación de lodos, que aspirarán el lodo y lo impulsarán para su recirculación en el sistema.
El barredor de lodos será accionado por medio de un carro de tracción que rodará por sobre el borde perimetral superior del clarificador. El otro extremo del barredor pivotará sobre una unidad colocada en el centro del clarificador. El barrido del fondo será radial, más un tercio del radio. Una pasarela radial facilitará el acceso al centro del clarificador. Además del barrido de fondo, los clarificadores contarán con barrido superficial para evacuar los flotantes y enviarlos a la digestión aeróbica de lodos.
En el cuadro siguiente se presenta las dimensiones de la etapa de clarificación:
Cuadro 6: Clarificador Secundario

	 
 Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Clarificador Secundario
	

	Diámetro
	m
	32
	32
	32
	32

	Número de unidades
	
	6
	6
	8
	8

	Superficie
	m2
	4.825
	4.825
	6.434
	6.434

	SSLM
	kg/m3
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	IVL
	mL/g
	150
	150
	150
	150

	S.Sedimentados
	mL/L
	450
	450
	450
	450

	Porcentaje recirculación
	
	82%
	82%
	82%
	82%

	Concentración lodo sediment.
	kg/m3
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	Tasa hidráulica máxima
	m3/m2/d
	24,0
	24,0
	21,1
	21,1

	Vmáx x IVL x SSLM
	< 500
	450
	450
	395
	395



Recirculación de lodos y Extracción de lodos en exceso
Los lodos depositados en los clarificadores secundarios deben recuperarse para recircularlos al sistema de aeración. Como fue explicado, los lodos serán barridos del fondo del clarificador y recogidos en fosas de lodos desde donde serán extraídos por una tubería conectada a la bomba de recirculación (RAS). Se tendrá una bomba de recirculación por clarificador, contándose con una bomba de reserva por cada dos clarificadores. 
Las bombas de recirculación de lodos serán centrífugas horizontales, de rodete desplazado apto para el bombeo de líquidos con sólidos, y estarán accionadas por motor eléctrico alimentado por un variador de frecuencia para modular su caudal en función de las necesidades del proceso.  A su vez contarán con un medidor de caudal del lodo extraído de cada clarificador. Incluso las bombas de reserva contarán con medidor de caudal para no perder este registro cuando deban entrar en funcionamiento.
La impulsión de cada bomba se irá incorporando, para cada batería, a un manifold común que recogerá todos los lodos recirculados de la batería para conducirlos, todos juntos, hasta la cámara de premezcla donde primeramente otras bombas, las bombas de lodos en exceso (RAS), extraerán el lodo en exceso y a continuación el grueso de los lodos recirculados se mezclarán con el líquido cloacal crudo.
Las bombas de lodos en exceso, por su parte, serán tipo sumergibles, con rotor apto para el bombeo de líquidos cargados con sólidos y se instalarán como ya se dijo en un compartimiento de las cámaras de premezcla de cada batería. Las bombas instaladas serán dos en total, una en cada cámara de premezcla, y contarán con todos los accesorios necesarios para su extracción y mantenimiento. Adicionalmente se deberá suministrar una tercera bomba que permanecerá como reserva en bodega.
A continuación se indica sintéticamente el cálculo de las bombas RAS y WAS:
Cuadro 7: Recirculación de lodos y lodos en exceso

	 
Características 
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Recirculación de Lodos (RAS)
	

	Caudal requerido
	L/s
	751,5
	804,5
	865,5
	930

	Bombeo
	

	Bombas en operación
	
	6
	6
	8
	8

	Caudal de bombeo
	L/s
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	Horas de operación
	h
	12,0
	12,9
	10,4
	11,2

	Retiro de Lodos (WAS)
	

	Lodo producido
	kg/d
	9.805
	12.631
	12.396
	15.904

	Concentración
	kg/m3
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	Caudal requerido
	m3/d
	1.471
	1.895
	1.860
	2.386

	Bombeo
	

	Bombas en operación
	
	2
	2
	2
	2

	Caudal de bombeo
	L/s
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Horas de operación
	h
	6,8
	8,8
	8,6
	11



[bookmark: _Toc231319372][bookmark: _Toc114457279][bookmark: _Toc118025277]Medición del caudal tratado y Desinfección
Medición del caudal de agua tratada.  
Las aguas clarificadas serán enviadas a una medición de caudal por canaleta Parshall de 5 pies de ancho de garganta. La canaleta será construida en obra civil, y la medición del caudal se efectuará como para la entrada, por medio de un medidor-transmisor de nivel por eco, transmitiéndose al sistema de control para registro, previa elaboración de la señal para transformar el nivel en caudal, de acuerdo con las leyes conocidas de la canaleta Parshall.
Desinfección
Antes de ser descartada, el agua tratada será sometida a una desinfección por cloración para reducir sustancialmente, hasta los valores especificados, el contenido de coliformes totales y cloacales.
Las facilidades para efectuar la desinfección consistirán por un lado del estanque de contacto, donde el agua permanecerá en contacto con el cloro para dar tiempo a que el reactivo actúe para alcanzar la desinfección buscada; y por otro lado, de los equipos para almacenamiento, extracción, dosificación e inyección del cloro.
El cloro será inyectado en forma de solución de cloro, formada por la mezcla de agua con cloro gas, y será dispersada en el agua por desinfectarse por medio de un difusor que aprovechará la turbulencia aguas debajo de la canaleta Parshall como energía de mezcla y dispersión.
Los cálculos del sistema se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 8: Desinfección

	 
 Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Desinfección
	

	Caudal medio
	L/s
	918,5
	983,3
	1.057,8
	1.136,6

	Caudal máximo horario
	L/s
	1.340,0
	1.340,0
	1.569,9
	1.569,9

	Cámara de Contacto
	

	Profundidad operación @ Qm
	m
	1,71
	1,72
	1,75
	1,75

	Número de unidades
	
	2
	2
	2
	2

	Ancho
	m
	23,2
	23,2
	23,2
	23,2

	Largo
	m
	24,2
	24,2
	24,2
	24,2

	Volumen de cada unidad
	m3
	961,1
	966,7
	980,8
	980,8

	Tiempo de contacto @ Qm
	min
	34,9
	32,8
	30,9
	28,8

	Tiempo de contacto @ Qmáx
	min
	17
	17
	15
	15

	Dosificación cloro gas
	

	Dosis de diseño @ Qm
	mg/L
	6,9
	6,9
	7,1
	7,1

	Cloro requerido @ Qm
	kg/d
	550,7
	589,1
	647,0
	695,2

	
	kg/h
	22,9
	24,5
	27,0
	29,0

	Dosis máxima
	mg/L
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9

	Cloro requerido @ dosis máxima
	kg/h
	52,1
	55,7
	59,9
	64,4

	Bomba dosificadora
	L/h
	10.326
	11.046
	12.131
	13.034

	
	L/s
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2



Adicionalmente a la desinfección, el cloro se utilizará para combatir la eventual aparición de “bulking” en el tratamiento biológico. Para ello, se dispondrá de dos cloradores específicos, uno por línea de tratamiento, para cloración de las recirculaciones de lodos. El cloro perjudica a todo el lodo activado, pero preferencialmente a los microorganismos responsables del fenómeno, debido a su mayor área interfacial, que los exponen aún más tóxico.
Cámara de contacto
La cámara de contacto estará constituida por dos medias cámaras, construidas en hormigón, cada una de las cuales tendrá el volumen que indica el cuadro de más arriba. Cada cámara podrá ser aislada por sendos stop-logs, de forma que en situación de mantenimiento pueda aislarse una cámara, desviando todo el caudal por la cámara que permanece en operación. También será posible realizar el by pass de ambas cámaras, contándose con los elementos necesarios para esto.
Cada cámara estará compartimentada internamente por baffles que configurarán canales internos, de forma que el flujo por cada cámara sea sustancialmente tipo pistón, para asegurar el correcto contacto del reactivo con el cloro, evitando mezclas de aguas y cortocircuitos. Así, cada porción de agua que pasará por el sistema, habrá estado en contacto con su porción de cloro durante el tiempo especificado.
La salida del agua de las cámaras se producirá por vertederos que asegurarán un nivel aproximadamente constante dentro de cada volumen.
Sistema de cloro
El cloro será recibido en la planta en tambores de 1.000 kg de capacidad, que se almacenarán en un depósito largo, en dos filas. La capacidad de almacenamiento será para 20 tambores, suficientes para asegurar el suministro por 30 días en condiciones medias futuras. Los tambores formarán dos filas de 10 tambores. Un monorriel con aparejo eléctrico de traslación y de elevación facilitará el manipuleo de los tambores en la carga y descarga de los camiones y en el acomodamiento de los tambores en sus cunas.
La extracción del cloro se efectuará por vía líquida. Para dar una autonomía de aproximadamente tres días en condiciones medias, se conectarán los tambores en batería, con 3 tambores en paralelo. 
Los cloradores tendrán las características siguientes:
· Cloradores de proceso:

· Cantidad: 2 (1+1 de reserva)
· Capacidad: 70 kg/h
· Funcionamiento: automático en función del cloro residual y del caudal tratado.
· Tipo: de cabina autoportante.

· Cloradores de recirculación:
· Cantidad: 2 (como reserva se podrá utilizar el de reserva de proceso)
· Capacidad: 35 kg/h
· Funcionamiento: automático, en función del caudal bajo tratamiento.
Sistemas de seguridad de cloro
Siendo el cloro un producto altamente riesgoso por los peligros que entraña para la salud de las personas y para el medio ambiente, se instalará una serie de dispositivos tendientes a minimizar el riesgo de fugas:
· Barrido de las líneas de cloro líquido: consiste en un juego de dos botellas de gas Nitrógeno conectadas por medio de válvulas de aislamiento manuales y una reductora de presión al manifold de cloro líquido. Al mantenerse estas líneas de cloro, el reactivo remanente debe ser barrido por este sistema, conduciéndolo a una torre de absorción de fugas, lleno de soda cáustica como neutralizante. El volumen de la torre será de aproximadamente 7 m3. Se tendrá dos conjuntos de barrido, uno para cada manifold de cloro líquido, y una sola torre de absorción.
· Neutralización de eventuales fugas de cloro a la atmósfera: al detectarse una fuga de cloro por medio de sensores al efecto, se pondrá en marcha un sistema de aspiración consistente en un ventilador centrífugo y una red de ductos de ventilación. La impulsión del ventilador estará conectada con una torre de absorción de cloro. La corriente gaseosa entrará en la torre por debajo de un lecho relleno de anillos Pall. El gas emprenderá entonces un camino ascendente en el lecho, encontrándose en contracorriente con una solución neutralizante de soda cáustica, que irá secuestrando el cloro del gas y neutralizándolo. La solución entrará por la parte superior de la torre impulsada por una bomba situada en el depósito de solución neutralizante, en la base de la torre de absorción. El aire despojado del cloro abandonará la torre y será descargado a la atmósfera. La solución neutralizante será suficiente para neutralizar el contenido de un tambor de 1.000 kg de cloro.
· Cierre de válvulas del manifold de tambores: todas las líneas que conectarán los tambores  a los manifolds de cloro líquido estarán equipadas con válvulas motorizadas. Esto facilitará el cambio de baterías, pero también constituirá un elemento de seguridad. En efecto, ante la detección de una fuga de cloro, el sistema cerrará todas las válvulas, de modo que la única fuga que podrá continuar será la correspondiente al tambor donde se produce la fuga, y no de otros tambores. Adicionalmente, las válvulas tendrán un accionamiento a voluntad del operador desde fuera de la sala de cloro, para cerrar todo el sistema a voluntad.
· Equipos de protección personal: Se dispondrá de un equipo autónomo para poder entrar a la sala en caso de fuga. Adicionalmente se dispondrá de mascarillas, guantes y trajes de PV para el manejo habitual de los equipos durante el cambio de tambores y mantenimientos menores.
· Separación de salas: Las salas de cloro a presión, es decir, donde se encuentran los tambores y hasta la entrada de los reguladores de vacío, estarán ubicados en una sala de cloro a presión, separados de la sala de cloro al vacío, donde están los cloradores y eyectores.
· Alarmas: Ambas salas contarán con sendos detectores de fugas de cloro al ambiente para  disparar las alarmas y para colocar en funcionamiento el sistema de neutralización de fugas mencionado más arriba.
[bookmark: _Toc231319373][bookmark: _Toc299972878]Línea de Lodos
[bookmark: _Toc231319374]Espesamiento de lodos en exceso
El tratamiento de los lodos en exceso contempla su espesado por gravedad. El lodo en exceso proveniente del bombeo situado en las cámaras de premezcla, llegará a una obra de repartición a cuatro espesadores. La repartición se efectuará por vertederos repartidores, superados los cuales el lodo será ingresado al centro de los espesadores habilitados por medio de una tubería que se tenderá entre la obra de repartición y dicho punto. Una válvula en esa línea permitirá aislar cada espesador. 
A continuación, el cuadro de cálculo de los espesadores de lodos en exceso:

[bookmark: _Toc118025280]Cuadro 9: Espesamiento de lodos en exceso 

	 
 Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Espesamiento de Lodos
	

	Tasa másica de diseño
	kg/m2/d
	30,00
	
	
	

	Caudal lodos
	m3/d
	1471,0
	1.895
	1859,7
	2.386

	Carga lodos
	kg/d
	9804,9
	12631,3
	12395,7
	15903,6

	Área requerida
	m2
	326,8
	421,0
	413,2
	530,1

	Número de unidades
	u
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0

	Diámetro
	m
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0

	Carga resultante
	kg/m2/d
	24,6
	31,7
	23,3
	30,0

	Concentración de salida
	kg/m3
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Caudal lodos espesados
	m3/d
	392,2
	505,3
	495,8
	636,1



Los espesadores serán circulares, con altura cilíndrica de 3,5 m, y fondo cónico. Estarán barridos por un barredor diametral equipado con peines verticales destinados a facilitar el desprendimiento del agua intersticial de los lodos. El barredor será de accionamiento central con capacidad suficiente para su funcionamiento continuo. El material de construcción del barredor será de acero al carbono pintado. El cabezal de accionamiento tendrá velocidad variable por medio de variador de frecuencia, y contará con alarma por alto torque y parada por exceso de torque.
En la etapa actual se construirán tres espesadores, y uno adicional podrá construirse en el futuro.
[bookmark: _Toc231319375]Bombeo de lodos espesados
Los lodos espesados serán recogidos en una fosa central en el fondo de cada espesador, desde donde serán extraídos por tuberías y bombas. Se colocará una bomba por espesador, y dos bombas de reserva en total. Las bombas estarán unidas en un manifold de impulsión que llevará los lodos a la digestión. El lodo se descargará en uno u otro digestor según una secuencia fijada por el operador, la cual podrá ser preprogramada o totalmente a voluntad de éste. Para eso, las entradas a los digestores contarán con válvulas automáticas.
Las bombas de lodos espesados serán tipo moino, accionadas por motorreductor y variador de frecuencia para modular su caudal. Para su protección, contarán con sensor de temperatura anti-marcha en seco, y válvulas de alivio de la impulsión. 

Cuadro 10: Bombeo de lodos espesados

	 
 Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Bombeo lodos espesados
	

	Caudal lodos espesados
	m3/d
	392,2
	505,3
	495,8
	636,1

	Bombas en operación
	u
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0

	Caudal unitario
	l/s
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Tiempo diario de bombeo
	h/d
	8,7
	11,2
	8,3
	10,6



[bookmark: _Toc231319376]Digestión Aeróbica de lodos
Los lodos espesados provenientes de una media/baja carga, no están lo suficientemente mineralizados como para permitir su disposición final.  Por ello, se procederá a una digestión/estabilización de lodos que complemente el proceso ya comenzado en la aeración. La digestión puede ser aeróbica o anaeróbica, teniendo cada una de ellas sus ventajas y desventajas. 
En el caso de la planta para la Ciudad de Santiago del Estero, se privilegió la sencillez de operación y el menor costo de inversión de la digestión aeróbica frente a su mayor costo operativo en términos de consumo de energía. En efecto, una digestión anaeróbica tiene un costo operativo menor, pero sus costos iniciales son mucho más altos, y además necesita de personal de operación con calificaciones específicas, que no se encuentra ni en la ciudad ni en la provincia.
El criterio de estabilidad que se utilizará en la digestión aeróbica tendrá dos aristas: en primer lugar, se buscará que la reducción de materia volátil sea del orden de 38-40%; adicionalmente, se buscará que la edad del lodo sea superior a los 20 días. Se seguirán las recomendaciones de la EPA respecto a la reducción de 38% de materia volátil como objetivo para la reducción de la atracción de vectores, y los cálculos propuestos por el “Design of Municipal Wastewater Treatment Plants”, WEF Manual of Practice Nº 8 para el cálculo de los volúmenes de las cubas y los requerimientos de aire para la digestión.
Las características de los digestores, tanto operativas como dimensionales, son las siguientes:
Cuadro 11: Digestión aeróbica

	  
Características 
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Digestión de Lodos
	

	Lodo secundario
	kg/d
	9.805
	12.631
	12.396
	15.904

	Concentración entrada
	kg/m3
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	Q entrada
	m3/d
	392
	505
	496
	636

	SSV de entrada
	kg/d
	7.121
	9.242
	9.091
	11.735

	Reducción volátiles
	kg/d
	2.919
	3.604
	3.454
	4.225

	
	%
	41%
	39%
	38%
	36%

	Masa final
	kg/d
	6.885
	9.027
	8.941
	11.679

	Concentración salida
	kg/m3
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Q salida
	m3/d
	275,4
	361,1
	357,6
	467,2

	Volumen unidad
	m3
	9.639
	9.639
	9.639
	9.639

	Tiempo de retención
	días
	35,0
	26,7
	27,0
	20,6



El volumen total será dividido en dos digestores cada uno de la mitad de ese volumen. 
Los digestores estarán equipados de un sistema de difusión de aire en el fondo, que será abastecido por un conjunto de soplantes que se encontrarán en la sala de soplantes, junto con los soplantes de la aeración. 
El conjunto de soplantes y los difusores se encuentran definidos en el siguiente cuadro: 
Cuadro 12: Soplantes de digestión aeróbica

	 
  Características
 
 
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	AOR digestor
	kg/d
	5.839
	7.209
	6.909
	8.449

	SOR digestor
	kg/d
	11.918
	14.713
	14.101
	17.246

	Aire requerido Digestor
	m3/h
	10.576
	13.056
	12.513
	15.303

	Sopladores
	

	cantidad
	
	4
	4
	4
	4

	Aire por cada soplador
	m3/h
	4000
	4000
	4000
	4000

	aire total suministrado
	m3/h
	16.000
	16.000
	16.000
	16.000

	Factor de seguridad
	
	1,51
	
	1,28
	

	Difusores
	
	
	
	
	

	aire
	m3/h
	10,20
	10,20
	10,20
	10,20

	cantidad
	unidades
	1569
	1569
	1569
	1569



Se definen los soplantes siguientes:
· Cantidad: 4 + 1 de reserva
· Caudal: 4.000 Nm3/h.
· Presión: aproximadamente 0,6 bar
· Tipo: Bilobulares, de desplazamiento positivo.
[bookmark: _Toc231319377]Deshidratación de lodos digeridos
La deshidratación de los lodos digeridos se efectuará mediante filtros banda que se colocarán en un edificio al efecto, junto con todos los accesorios y sistemas auxiliares que estos equipos precisan, como el sistema de dosificación de polielectrolito, de aire de servicio y de agua de lavado.
Las bombas de alimentación de los filtros banda aspirarán de un manifold común alimentado desde los dos digestores aeróbicos. Serán tipo moino, y contarán con todas las protecciones especificadas para este tipo de bombas en este proyecto, como sensor anti-marcha en seco y válvula de alivio en la impulsión. 
Las bombas serán accionadas por motorreductor alimentado a través de un variador de frecuencia para modular el caudal de alimentación del filtro banda que alimenta. Se dispondrá de un dispositivo manual de regulación de esta velocidad en las proximidades del filtro banda de modo de poder apreciar en el lugar el efecto de la modulación efectuada manualmente. Las bombas contarán con un medidor de caudal en la impulsión que permitirá el enclavamiento de las bombas de inyección de polielectrolito cuyo caudal será proporcional al caudal de lodos alimentado al filtro. Se dispondrá de una bomba por cada filtro banda. 
Como podrá apreciarse en el cuadro que sigue,
Cuadro 13: Filtros banda
	 Características
	2017
	2017
	2037
	2037

	
	medio
	máximo diario
	medio
	máximo diario

	Deshidratado
	

	Caudal de lodo digerido
	m3/d
	275,4
	361,1
	357,6
	467,2

	Carga de lodo digerida
	kg/d
	6.885
	9.027
	8.941
	11.679

	Operación semanal
	días/semana
	7
	7
	7
	7

	Operación diaria
	h/día
	7,7
	10,0
	9,9
	13,0

	Caudal diseño
	m3/h
	36,0
	36,0
	36,0
	36,0

	Carga diseño
	kg/h
	900
	900
	900
	900

	Equipo seleccionado
	

	Caudal
	m3/h
	60
	60
	60
	60

	Carga
	kg/h
	500
	500
	500
	500

	Equipos en operación
	
	2
	2
	2
	2

	Bombeo
	

	Bombas en operación
	
	2
	2
	2
	2

	Caudal de bombeo
	m3/h
	18,0
	18,0
	18,0
	18,0

	Dosificación Polímero
	

	Dosis de diseño
	g/kg
	10
	10
	10
	10

	Dosis de consumo
	g/kg
	5
	5
	5
	5

	Polímero requerido
	kg/d
	34,4
	45,1
	58,4
	58,4

	Bomba dosificadora
	L/h
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000



Para la etapa actual se colocarán dos filtros banda de 2 metros de ancho de banda, que es el equipo cuya capacidad se especifica en el cuadro precedente. Normalmente funcionarán los dos equipos en paralelo. En caso de falla de alguno de los equipos del sistema, un filtro banda en funcionamiento casi continuo podrá dar cuenta de la totalidad del servicio de deshidratación. Esta situación no será sostenible en el futuro, por lo que para esas circunstancias se deberá añadir un filtro banda adicional para trabajar en paralelo con los anteriores.
Características de los lodos digeridos
	CARACTERISTICAS DE LOS BARROS
	TIPOS DE BARROS

	Elemento o criterio característico
	Unidades
	Bien Digeridos

	pH
	
	7.2 - 7.5

	Materias secas/M.S. (Total de los sólidos)
	% en peso
	4 – 12

	Perdidas al Fuego
	% en peso de M.S.
	45 – 55

	Capacidad de combinación con ácidos
	p.p.m. Ca CO3
miliequiv./ litro
	3000 – 4500
60 – 90

	Acidos volátiles
	p.p.m. CH 3 COOH
miliequiv./ litro
	100 – 1000
2 – 15

	Materiales solubles en Eter
	% en peso de M.S.
	1 – 6

	Nitrógeno total
	N=% en peso de M.S.
	0.5 – 3

	Fósforo total
	P=% en peso de M.S.
	0.3 – 0.8

	Potasio
	K=% en peso de M.S.
	0.1 – 0.3

	Resistencia especifica del filtro
	Sec2+g-1
	5 108 - 109


	Poder calórico
	Cal/g M.S.
	2500 – 3500





CAPITULO 3
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO



[bookmark: _Toc231102720][bookmark: _Toc231102714][bookmark: _Toc299972879] Área de influencia del proyecto
[bookmark: _Toc231102717]En la evaluación de los impactos ambientales que potencialmente puede originar un proyecto de infraestructura, tal como la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero, resulta importante definir el área de influencia ambiental del mismo, para poder en ella identificar las características ambientales pre existente a la ejecución de las obras, y establecer así una línea de base, que sirva de benchmark y compararla con un pronóstico de la futura situación ambiental que se espera como resultado de la ejecución de las obras y operación del proyecto.
El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del proyecto en estudio, es reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades que se desarrollarán como parte del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de operación.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el ambiente relacionado con el proyecto, se puede caracterizar esencialmente como un ambiente físico (componentes de suelos, aguas y aire) en el que existe y se desarrolla una biodiversidad (componentes de flora y fauna), así como un ambiente antrópico, con sus evidencias y manifestaciones socioeconómicas.
El otro aspecto a tener en cuenta será una identificación precisa de las actividades que serán desarrolladas durante las fases de construcción y operación del sistema cloacal y la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Para establecer en forma definitiva el área de influencia ambiental del proyecto, se efectúa no sólo una identificación, sino también una evaluación de los impactos ambientales potenciales y los riesgos debido al proyecto que puedan tener implicancias en la vulnerabilidad de los componentes ambientales.
Por lo expuesto, y considerando el grado de interrelación que tendrá el proyecto con las distintas variables socioambientales, el área de influencia se ha subdividido en dos áreas: 
· Área de Influencia Directa
· Área de Influencia Indirecta

A los efectos prácticos se ha considerado oportuno, distinguir el Área Operativa, de cada componente del proyecto, dentro del Área de Influencia Directa.
A continuación se presentan los criterios específicos adoptados en cada caso:

[bookmark: _Toc299972880]Área Operativa 
El área operativa del proyecto, corresponde al área aledaña a la infraestructura a construir y operar, incluyendo los sitios de emplazamiento de los trayectos de las redes de malla fina, de la cloaca máxima, el conducto de impulsión, los sitios de las estaciones elevadoras, y el predio donde se implantará la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales.
Asimismo, se consideraran incluidos en esta área a los sitios de excavación de las zanjas y los estanques, los sitios de emplazamiento de los obradores, depósitos de materiales excedentes, almacenes y patios de máquinas principalmente. 
La Planta de Tratamiento se ubicará en un predio de 139 has situado en las cercanías de la Ciudad de Santiago del Estero, adyacente al Canal Viano que vuelca sus aguas en el Río Dulce, los cuales serán utilizados como cuerpo receptor de los efluentes tratados.
La construcción de la planta de tratamiento requerirá de aproximadamente 10 hectáreas de terrenos privados periurbanos, ya declarados por ley de utilidad pública para la ejecución de dicho establecimiento depurador.
Las restantes 119 hectáras conformarán una Zona Buffer o también conocida como zona de amortiguamiento[footnoteRef:11], que bien delimitada rodeará la zona núcleo (instalaciones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales). [11:  Zona Buffer o también conocida como zona de amortiguamiento es una zona adyacente a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que por su naturaleza, y ubicación requiere un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida.
] 

Como toda zona "buffer" o "de amortiguación", por su naturaleza, y ubicación requerirá de un tratamiento especial para garantizar la conservación del área núcleo, y sólo podrá usarse para actividades científicas, educativas, que hagan al manejo sustentable de la vegetación natural, con el fin de conservación de los procesos naturales y la diversidad biológica, incluyendo el suelo, en el máximo grado posible.
Dichas actividades estarán organizadas de modo que no sean obstáculo para los objetivos de conservación de la zona núcleo, sino que aseguren la protección de ésta. 
El área será afectada (impactada) directamente por el proceso de construcción y operación (mantenimiento) del proyecto, originando perturbaciones de intensidad diversa sobre el medio ambiente y sus componentes físicos, biológicos, antrópicos y socioecómicos, tales como: emisión de material particulado, incremento de los niveles de ruido, movimiento de maquinarias y equipos, transito de camiones, o durante la etapa operativa por las tareas de mantenimiento o fallas técnicas).
Las imágenes siguientes muestran las características del Área Operativa de la Planta de Tratamiento.

Predio futura 
Planta de Tratamiento

Vistas del predio  - Área Operativa de la Planta de Tratamiento.
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Vistas del predio  - Área Operativa de la Planta de Tratamiento.
Este espacio, si bien se insertan dentro de un área socioambiental similar, con alto grado de homogeneidad, será descrito particularmente con el fin de brindar una clara situación del entorno donde se desarrollarán las obras. 
[bookmark: _Toc299972881]Área de Influencia Directa (AID)
Considerando las características del proyecto, y aplicando criterios consensuados por el equipo técnico, se determino como Área de Influencia Directa del mismo, a la totalidad del ejido urbano de la Ciudad de Santiago del Estero, debido a que los impactos directos más significativos del proyecto se manifiestan, especialmente sobre los aspectos sanitarios, de la población de la ciudad, tales como, molestias y/o interrupción de la circulación peatonal y vehicular, incremento del tránsito de camiones, durante etapa constructiva, y molestias durante las tareas de mantenimiento o fallas operativas durante la etapa operativa. .
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En el caso de la Planta Depuradora, dado la ausencia de asentamientos de población o desarrollo de actividades en los alrededores del predio, la determinación de esta área no tiene significado. No obstante, se consideró como tal, al área próxima al camino de acceso a la zona (continuación calle Amit Telbach) con posibilidades de verse afectada por las acciones en ambas etapas evaluadas
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Fotografía Puentes/Canal Viano, camino acceso a futura planta de tratamiento

[image: imagen 001 040_resize.jpg]
Fotografía Canal Viano, camino acceso a futura planta de tratamiento

[bookmark: _Toc299972882]Área de Influencia Indirecta (AII)
El área de influencia indirecta del proyecto, es aquel espacio físico en el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea con una intensidad mínima.
En una primera instancia esta área debe ser ubicada en algún tipo de delimitación territorial. (geográficas (cuencas o subcuencas) y/o político / administrativas), aunque no necesariamente estos criterios son excluyentes entre si, sino que es el resultado de un conjunto de áreas de acuerdo al alcance de los diferentes componentes que comprende el medio (aire, agua, suelo, etc.).
En tal sentido, aplicando los criterios consensuados oportunamente para esta finalidad por el equipo técnico, se determino un área de influencia indirecta que abarca el Área Metropolitana constituida por los municipios de Santiago del Estero y La Banda; dado que el proyecto en estudio significara una mejora en la calidad del medio ambiente y la eliminación de focos de contaminación, que finalmente redundara e una mejora significativa de la calidad de vida de la población de toda el área metropolitana.. 
Asimismo, se considera también como Área de Influencia Indirecta más amplia, que corresponde a la Cuenca del Río Dulce, en función de que dicho río será el cuerpo receptor de los líquidos tratados.
[image: base cuenca2.jpg]
Cabe señalar que el área de influencia indirecta se inserta en la Provincia de 
Santiago del Estero, ubicada entre los meridianos 61º y 64º y los paralelos 30º y 26º. Limita al norte con Salta y Chaco al oeste con Salta, Tucumán y Catamarca, al sur con Córdoba y al este con Chaco y Santa Fe.
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Es una inmensa llanura, que desciende desde los 300 m sobre el nivel del mar, en el extremo noroeste, hasta los 180 m sobre el nivel del mar, en el extremo sureste. La monotonía del paisaje solo es transformada por pequeñas serranías, en el extremo noroeste, por los desprendimientos de las Sierras de Medina de Tucumán, con el Cerro El Remate, en el sur, por las Sierras de Ambargasta y las Sierras de Sumampa y el borde suroeste por desprendimientos de las Sierras. Políticamente está dividida en 27 Departamentos.





CAPITULO 4
DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
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El objetivo del presente capítulo es realizar una caracterización ambiental del área de influencia donde se emplazarán las obras correspondientes al proyecto de la Cloaca Máxima y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la Ciudad de Santiago del Estero.
[bookmark: _Toc231102722][bookmark: _Toc214086983][bookmark: _Toc214811102][bookmark: _Toc231102738][bookmark: _Toc299972884]Medio Físico
El análisis de los aspectos que formaron y siguen contribuyendo al modelado del paisaje natural nos permite conocer en qué ambiente se asienta nuestra área de interés y cuáles son, desde el punto de vista humano, los condicionamientos naturales que influyeron e influyen en la determinación de la situación ambiental actual del área.
Cabe aclarar que la fisiografía natural del área de estudio se ha visto modificada por la acción antrópica, por tratarse de aéreas urbanas o periurbanas.
[bookmark: _Toc231102739][bookmark: _Toc299972885]Geología y Geomorfología
La Provincia de Santiago del Estero, es una vasta planicie que integra el gran conjunto denominado llanura Chaco-Pampeana. Presenta el aspecto de una "vasta planicie limolésica y salitrosa de impresionante chatura, sólo interrumpida por los cursos fluviales diagonales y las elevaciones marginales localizadas en los bordes sur, oeste y noroeste". La máxima altitud provincial se da en los bordes sur, oeste y noroeste, señalada como zona orográfica provincial. En el sector noroeste se localiza la Bajada de la Sierras Subandinas, la cual forma parte del Chaco de la Salinas, que abarca la porción noroccidental del oeste del Río Salado. 
El relieve corresponde en general a las características de la llanura chaqueña, elevándose en transición hacia las Sierras Subandinas. La pendiente es muy suave, con algunas lomas anchas y hondonadas donde se encauzan o se estancan las aguas. La mayoría de los cursos de agua de la zona, se caracterizan por ser temporarios, conforman una cuenca endorreica que se pierden en bañados, esteros o salinas, formados al acumularse agua sobre los suelos arcillosos. Al sudoeste de esta área se localiza una cuenca de concentración salina, conocida como los saladillos de Huyamampa, en esta zona el clima es más árido, con menos precipitaciones y más evaporación; las sales se acumulan en la superficie debido al ascenso capilar de agua subterránea saturada de sales. 
Estratigrafia 
La secuencia estratigráfica de la región es relativamente sencilla. Podría resumirse en una pila de sedimentos, Cuaternarios de origen lagunar, fluvial y eólico, representados por limos y limos arcillosos calcáreos en las zonas no inundables, limos lacustres y sedimentos finos salinizados en las zonas deprimidas; que se apoyan complejos de rocas y sedimentos pertenecientes al Proterozoico en su carácter de basamento y a las Eras Paleozoica (Carbónico-Pérmico), Mesozoica (Triásico-Cretácico) y Cenozoica (Terciario-Cuartárico).
Dentro de la región, las capas que forman parte de la secuencia estratigráfica son aquellas pertenecientes a las siguientes formaciones: 
Formación Paraná: Representado por una litología que consiste en arcillas verdosas en el Este, que pasan a gris y gris verdosas hacia el Oeste (Mioceno Superior). Su presencia se debe a la transgresión marina de fines del Mioceno, que penetró por el Este, cubrió parte de la Provincia de Buenos Aires, provincias mesopotamicas, y de Santiago del Estero, y el Uruguay y Paraguay. Las evidencias paleontológicas indican una edad Mioceno Superior.
Formación Puelches: Formación geológica del Plioceno, arenas cuarzosas amarillentas de grano fino a mediano de origen fluvial en las provincias del Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, acuñándose hacia el Oeste, siendo reemplazadas lateralmente por sedimentos continentales eólicos, fluviales y lagunares. Equivale al Puelchense de Groeber, en la Provincia de Santiago del Estero está caracterizada por limos pardos rojizos arcillosos.
En El Crucero (Sur de Fortín Inca, Santiago del Estero), a partir de los - 35 mts se atravesó un considerable espesor de arenas finas amarillentas y desde los – 52 mts hasta los - 68 mts otro paquete de arena fina cuarzosa blanca (Puelchense).
Formación Pampa: La constituyen los depósitos geológicos (Pleistoceno-Holoceno) más modernos de la columna estratigráfica y se extiende desde el Eocuartárico hasta nuestros días. En el área de estudio, su origen puede ser interpretado como un complejo sedimentario en el que alternan depósitos de facies fluvial, fluvio-lacustre o límnica, con sedimentos de facies estrictamente eólica. La granulometría varía entre limos y arcillas con materiales arenosos finos, hacia arriba se nota un carácter loéssico calcáreo (CO3Ca), a veces de varios metros de espesor donde suelen alojarse acuíferos de calidad química aceptable. 
En la perforación Tres Lagunas Nº 1, 10 Km al Sur del Río Salado en Santiago del Estero, el limo mezclado con arcilla suele tomar un color verdoso con abundante yeso diseminado que hacia arriba se torna calcáreo y de colores más claros (C.B.S.).
Formación Guasayán: Corresponde al Terciario Medio (Mioceno), caracterizado por depósitos de origen palustre/lacustre, constituido por arcillas verdes, yeso fibroso en bancos de hasta 1,50 mts de espesor, arcillas rojizas yesíferas y capas de cenizas volcánicas. Son depósitos sedimentarios que afloran en los alrededores de las sierras de Guasayan en sus flancos Oriental y Occidental. El espesor estimado de esta formación es de unos 400 mts.
Presenta una ligera inclinación dando lugar a suaves anticlinales y sinclinales. Es una unidad geológica que tiene mucha importancia en la circulación e hidroquimismo del agua subterránea en los Departamento: Choya, Guasayán y Río Hondo.
Hidrogeología
La zona en estudio se encuentra comprendida dentro del área denominada “Cono Aluvial del Río Dulce”. Esta se corresponde a una estructura geológica de gran importancia hidrogeológica, ocupando gran parte de los Departamentos: Capital, Banda, Robles, San Martín y Silipica. Se extiende desde ciudad capital hacia el Este alcanzando la ciudad de Fernández sobre ruta Nacional Nº 34, hacia el Norte el límite de cuenca es la ciudad de Clodomira y por el Sur llega hasta la población de Arraga. La falla de Huyamampa de rumbo Norte Sur, que provoco la acumulación de material clástico de tipo continental hacia el este, asociada al curso del Río Dulce, elemento de recarga fundamental a este paquete sedimentario de unos 200 m de potencia.
Este cuerpo a formado acuíferos multicapas, integrado por formaciones porosas representadas por arenas y gravas gruesas, en la parte del ápice y hacia la zona distal del mismo los materiales porosos se hacen de textura más fina: arenas medianas a finas con intercalaciones de baja porosidad formadas por limos arcillosas, arcillas calcáreas y arenas muy finas cementadas con carbonatos.
Las perforaciones habilitadas para provisión de agua potable a las ciudades Capital y la Banda no sobrepasan los 150 mts de profundidad, obteniéndose caudales de explotación entre 300 a 400 m3/h. Los caudales específicos varían entre los 20 m3/h/m a 70 m3/h/m dependiendo de la cantidad de filtros, y posición de la captación en el cono aluvial.
La dirección del flujo subterráneo es de Oeste hacia el Este, los niveles piezométricos están en el orden de los - 4,50 mts a los - 7,80 mts de profundidad. En la dirección del flujo se incrementa el porcentaje del ión Sulfato, siendo la salinidad de los acuíferos captados de 550 mg/l a unos 960 mg/l. La primera capa libre o freática, existente en el cono aluvial se ubica entre los 3 mts a los 10 mts de profundidad, siendo en general de buena calidad química, pero en gran parte del cono es de características saladas a salobres.
Además en los acuíferos superiores incluida la freática, los valores de Arsénico, sobrepasan los aptos para consumo humano, microelemento que disminuye con la profundidad.
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[bookmark: _Toc299972886]Suelos
El suelo de aspecto rojizo (tipo pedocalcico) cubre casi tota la Provincia de Santiago del Estero. Este tipo de suelo deriva principalmente de la acción de un lavado completo o reducido, en consecuencia, se produce un proceso de calcificación que se manifiesta por la formación de carbonato de calcio en el perfil del suelo, desarrollándose una vegetación de estepa o de desierto bajo climas semiáridos. Dentro de los sistemas fluviales del Río Salado y Dulce hay una gama de suelo que van desde minerales con incipientes desarrollos hasta suelos hidromórficos, lixiviados, con potentes horizontes aluviales y elevados tenores de sales y álcalis.
En el área en estudio se presentan los siguientes órdenes de suelos: Molisoles, Aridisoles[footnoteRef:12].  [12:  Dirección Gral. De Minería y Geología de la provincia, el INTA, SAGyP, el PERD, etc.,] 

Los Molisoles se disponen en las áreas que reciben mayor aporte hídrico por precipitaciones o escurrimiento superficial. En la Bajada del Piedemonte Subandino-Pampeano, Llanura Aluvial del Salado en su Paleoabanico Aluvial, en la Llanura de Inundación activa en la Depresión de las Salinas y en la mayor parte de la Planicie Santafecina remanente. Son suelos más o menos desarrollados; húmedos, franco-limosos a arcillo-limosos; moderada a fuerte estructuración; bien a moderadamente drenados.  Un horizonte con poca meteorización, con un incremento de arcilla sin llegar a ser una capa arcillosa; todo el perfil es franco-arcillo-limoso. No hay problemas de encharcamiento y se observa cierta acumulación de sales o carbonatos.  Algunos son muy calcáreos, o con horizonte salino, o poca profundidad y una napa freática fluctuante. 
Los Aridisoles son suelos secos por períodos prolongados del año y/o salinos con napa freática alta. Se desarrollan en zonas donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación, manifestando un déficit hídrico importante para el desarrollo de la vegetación. Se los ha identificado en amplias zonas de la provincia, Piedemonte Pampeano, y en la Llanura Aluvial del Salado, en el Paleoabanico aluvial, en la Depresión de las Salinas, en la Llanura Aluvial del Río Dulce en sus componentes salinos.  Presentan bajos contenidos de materia orgánica (menos del 1%); color claro; textura franca; débil estructuración; consistencia blanda, ni dura ni masiva cuando seco.  El horizonte sub-superficial es el resultado de la translocación y acumulación de sales, carbonatos y arcilla. La evapotranspiración provoca la concentración de sales originándose un horizonte salino en los 75 cm, a pocos cm de la superficie y como en la mayoría de los Aridisoles la intensidad del color es baja. 
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Detalle del Mapa de Suelos en la zona de estudio 
(Elaboración propia a partir de datos del INTA)
Suelos del predio de la Planta de Tratamiento (a construirse) 
A continuación se adjunta una reseña del “Estudio Geotécnico para infraestructura sanitarias” realizados en el predio del futuro emplazamiento de la Planta de Tratamiento
El nivel acuífero se determinó entre los 2,25 m. a los 3,45 m. En todos los casos las profundidades se determinaron a nivel de boca de pozo, siendo las variaciones de cotas debidas a diferencias topográficas del terreno natural.  Debe resaltarse que esta ubicación de la napa freática es dependiente del caudal subalveo del Río Dulce, por lo que puede sufrir variaciones significativas según la época del año. 
Perfil de los suelos: Los suelos desarrollados entre el nivel de terreno natural y hasta la profundidad estudiada (cuatro sondeos hasta los 10 mts denominados SPV, dos a 5 mts y otro hasta los 15 mts de profundidad), se ubican en la antigua llanura aluvial del río Dulce, lo cual le ha transmitido características de estructura propios de estos tipos de formaciones, en los cuales la alternancia de sedimentos se da aún en cortas distancias.  
Verticalmente se observa que el estrato superior esta principalmente compuesto por mezclas de limos y arenas finas limosas, inorgánicas, no plásticas, color castaño claro, escasamente húmedas, de consistencia suelta, normalmente consolidadas hasta los 2 mts, que asientan sobre un banco de arenas finas, medias y gruesas con gravillas, saturadas a partir del nivel freático, hidroconsolidadas, de compacidad suelta a firme, con ligeras intercalaciones de mantos de arenas finas limosas, típica de formaciones meandrosas, que se desarrolla hasta los siete metros en promedio.  
Bajo del estrato arenoso descrito, se ubican arcillas limos arenosas, medianamente plástica, muy húmedas, de consistencia firme a muy compacta, que buzan hasta los 11,50 metros aproximadamente.  
Posteriormente, entre el estrato anterior y hasta la profundidad auscultada, se presentan limos arenosos y arenas limosas, húmedas, con fuerte aumento de compacidad en profundidad, de elevada compacidad. 
Las diferencias granulométricas observables, son propias de la génesis fluvial de los sedimentos que los componen y debidas a zonas de meandros que conformaron dicha planicie aluvial. El estrato superior está subordinado a rellenos de formación eólica y normalmente consolidados.   
[bookmark: _Toc299972887]Clima
El clima del área en estudio es mesotermal, semiárido, con nulo o escaso exceso de agua (oletta et al, 1989),  presenta rasgos de continentalidad, cálido, tal como corresponde al de las regiones subtropicales por estar situada entre las isotermas de 20ºC y 22ºC, con una variabilidad en cuanto al régimen de temperatura y humedad, consecuencia de los ritmos climáticos característicos de la eco regiones que la rodean.
Se caracteriza por tener gran sequedad ambiente, días de temperaturas altas y noches frescas, incluso con heladas, una estación muy seca entre mayo y octubre, la precipitación media anual es de 550 mm, que se convierte muchas veces en sequía, y un verano poco ventoso con calmas muy prolongadas.
A los efectos de este estudio se han utilizado las Estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a la ciudad de Santiago del Estero, de períodos varios.
Temperaturas
El régimen de temperaturas es del tipo continental, cálido en verano y frío en invierno. 
Hay siete meses de clima confortable, desde mediados de otoño, hasta mediados de la primavera, en que comienzan los días cálidos con temperaturas superiores a 35 C, a partir de entonces se alternan las lluvias, que se prolongan desde noviembre hasta marzo.
Durante el invierno las temperaturas son muy variables, habiendo registros de años en los que se puede decir que no ha habido inviernos, con otros de intensos fríos, heladas y registros bajo cero durante varias semanas o meses. También es frecuente la alternancia entre días de intenso frío y otros de calor moderado. Las mínimas extremas alcanzan valores de -10 C. 
Desde septiembre hasta diciembre, las temperaturas permiten distinguir tres etapas: la primavera fresca, que abarca el mes de septiembre, la primavera propiamente dicha, durante el mes de octubre y la primavera cálida, en el mes de noviembre. A partir de éste mes se produce un rápido aumento de las temperaturas, siendo que a fines de noviembre y en diciembre se alcanzan los valores más altos del año. Durante esta estación son frecuentes los vientos del SE y del NE, que transportan gran cantidad de polvo.
El verano es la estación lluviosa por excelencia. En el curso de cada semana puede considerarse que tres días son cálidos, produciéndose el fenómeno de la "depresión térmica", que origina la irrupción de aire frío, con lluvias. No es una época excesivamente calurosa, puesto que los mayores valores térmicos se alcanzan durante la primavera.
La temperatura media anual oscila alrededor de los 21,5ºC, con una máxima absoluta en verano de hasta 46ºC y una mínima absoluta en invierno de hasta -5ºC. En el verano, la media ronda los 27,7ºC, con máximas superiores a los 47ºC. En invierno, la media se sitúa en los 13,3ºC con mínimas absolutas de --10ºC, con una marcada amplitud térmica diaria.

[image: ]



	Parámetros climáticos promedio de Santiago del Estero

	Mes
	E
	F
	M
	A
	M
	J
	J
	A
	S
	O
	N
	D
	Anual

	Temperatura diaria máxima (°C)
	34
	32
	30
	26
	23
	20
	20
	24
	26
	31
	32
	34
	27

	Temperatura diaria mínima (°C)
	20
	20
	18
	14
	10
	6
	5
	7
	9
	15
	18
	20
	13

	Precipitación total (mm)
	137
	81
	78
	33
	19
	7
	6
	3
	14
	34
	64
	120
	596

	Fuente: SMN Argentina Promedio 1981 - 1990



Precipitaciones
Las precipitaciones del área en estudio, en general son del tipo frontal o ciclónica, mientras que con menor frecuencia se producen precipitaciones convectivas.
Las precipitaciones anuales oscilan entre los 500 y 950 mm en gran parte del territorio, produciéndose una disminución en sentido este-oeste.
El régimen de las precipitaciones se caracteriza por una fuerte estacionalidad, que permite distinguir distinguen dos estaciones, una lluviosa (de octubre a marzo) y otra seca (abril-setiembre). 
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Distribución de precipitaciones anuales. 
En el gráfico puede observarse la distribución de las precipitaciones anuales promedio, donde entre los meses de junio a septiembre se definen valores prácticamente nulos de lluvias caídas, con años extremos como 1995, donde en este período se registra una precipitación total de 3 mm.
El promedio mensual de lluvias en verano, es de 13 mm con una amplitud de 1,28 mm, en otoño es de 10 mm con una amplitud de 1,08 mm; en invierno 5,83 mm y 0,83 mm de amplitud, y en primavera es de 8,95 mm y 1,05 mm de amplitud.
Vientos
Los vientos dominantes, son los del Norte en la época estival y los del Sur en la época invernal, y con menor frecuencia del Nordeste, Sudeste y Este. 
Los vientos del Sur, son los más beneficiosos porque provocan lluvias frontales. En lo que se refiere a la frecuencia de los vientos, la menor corresponde a los meses de Mayo y Junio y los de máxima a los meses en Agosto y Septiembre.  
La velocidad media mensual del viento señala la mayor velocidad durante Octubre y Noviembre (11 km/h) y la mínima en los meses de Mayo y Junio (7 km/h).  
Los vientos más fuertes tienen lugar en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, siendo los del Sur y Norte de mayor velocidad media. En general no hay vientos de grandes velocidades en la provincia de Santiago del Estero, excepcionalmente los del Norte y Sur alcanzan velocidades de hasta 75 km/h. 
Nubosidad y heladas
La nubosidad en el área en estudio tiene poca amplitud y la correlación es de 259 días claros y 10 días nublados.
Las heladas ocurren entre marzo y agosto, y el granizo, que es poco frecuente (total anual 0,5) ocurre entre octubre y marzo.
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Hidrología Superficial - Río Dulce o Salí
El Río Dulce o Salí nace bajo el nombre de Grande, en las Cumbres Calchaquíes (Provincia de Salta), su cuenca abarca los 89.936 km2, localizada entre los paralelos 26ª y 28ª de latitud sur, con una longitud de 812 km, e involucrando a las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Salta y Tucumán. 
[image: base cuenca2.jpg]El Río Dulce es un río “endorreico”, o de “drenaje interno”, es decir no tiene salida superficial por ríos hacia el mar, y cualquier lluvia que caiga permanece “estancada” hasta la infiltración o evaporación favoreciendo la concentración de sales.  Por el régimen de precipitaciones, tiene comportamiento cíclico Es un río de naturaleza monzónica con su máximo caudal en el verano y su nivel más bajo (estiaje) en el invierno. 
El Río Dulce es un recurso parcialmente regulado, con un caudal medio de 104 m3/seg. Crecidas que pueden llegar a valores mayores a los 2.000 m3/seg y que representa situaciones de mínima prácticamente a lo largo de tres meses del año teniendo en cuenta los caudales de consumo por aprovechamiento y las demandas por preservación ecológica, considerándose éste último valor de importancia dadas las características de la fauna íctica que presenta el recurso.
Por las especiales características geomorfológicas de cuenca endorreica, la cuenca  del río Salí-Dulce comprende una porción activa o de captación situada en las provincias de Salta y Tucumán; una porción de cuenca media en la Provincia de Santiago del Estero, y una porción de cuenca baja en la Provincia de Córdoba. 
Tramo superior - Río Salí. La subcuenca imbrifera, es decir la zona activa de aportes hídricos, comprende prácticamente a toda la Provincia de Tucumán y parte de las de Salta y Catamarca. En este tramo, su pendiente media es de 4,5% y el lecho del cauce esta constituido por terrenos aluvionales con claro predominio de cantos rodados.
Tramo medio – Estación El Cadillal 
Todos los tributarios que recibe en el tramo comprendido entre los Embalses de El Cadillal y el de Río Hondo, al llegar al valle configuran una red compleja, porque al llegar al nivel de base se expanden sobre amplios lechos de inundación y depositan gran cantidad de material sólido, formando verdaderas barras que modifican el rumbo de sus cursos inferiores, obligándolos a desviarse o a unirse corriendo – a veces- paralelos al curso principal antes de desaguar en el mismo. Esto, sin contar los numerosos canales que se abren sobre ambas márgenes, algunos de los cuales se han convertido en verdaderos brazos del río.
En este tramo la pendiente media del curso se reduce paulatinamente desde 2,5% hasta 1%, y en concordancia, en el material del lecho desaparecen los contos rodados y aumenta progresiva mente el predominio de las arenas, hasta estar constituido casi exclusivamente por estas al entrar en territorio santiagueño.
En la llanura central tucumana se ha ido configurando un esquema de uso del suelo en función de la explotación agroindustrial de la caña de azúcar. Estos usos conllevan el consumo de energía e importantes volúmenes de agua, tanto para riego, actividad industrial o consumo humano directo, por lo que se han realizado obras hidroeléctricas, de regulación, canales, etc. Pero la contaminación, fundamentalmente por los efluentes de los ingenios y los desagües cloacales de la Ciudad de San Miguel de Tucumán –que han generado serios problemas de eutroficación en el embalse de Río Hondo- imponen serias restricciones a las poblaciones ubicadas aguas abajo.
Tramo inferior – Río Dulce
Al llegar a la Provincia de Santiago del Estero el rió recibe el nombre de “Dulce” y ante la necesidad de bordear el extremo norte de la Sierra de Guasayán, su curso se desvía primero hacia el este y posteriormente hacia el sudoeste.
Como río alóctono recorre la provincia en forma diagonal y con sentido sureste, pasando por el aglomerado urbano que forman las ciudades de Santiago del Estero y La Banda.  Forma bañados y desprende brazos secos; en ocasiones de las crecientes desborda su lecho, constituido por limos loéssicos muy deleznables.
En noviembre de 1967 se cerro el Embalse Río Hondo, cuyo lago cubre una superficie de 33.000 has. 
Estación El Sauce (Santiago del Estero)
A partir del Embalse de Río Hondo, a 40 km de la Ciudad de Santiago del Estero (hasta la bifurcación situada pasando el dique derivador Los Quiroga) corre entre barrancas, que comenzando con 20 o 30 metros disminuyen hasta desaparecer, al tiempo que ensancha su valle.
Debido a la escasa pendiente el curso se torna divagante y de curso impredecible. En épocas de creciente se producen importantes inundaciones, que no obstante las dificultades que acarrean, aportan fértiles limos que permiten el desarrollo de una agricultura de “bañados” practicada en el periodo de bajante.
En esta parte forma numerosos humedales ("esteros"), algunos de ellos inundados artificialmente por embalses como el  dique derivador de Los Quiroga, base del Sistema de Riego del Área del Río Dulce, que riega 110.000 Has. en los departamentos, Capital, Banda y Robles. En este trayecto, los excesos de sus aguas, son derivados hacia el río
En sus crecientes el río algunas veces ha cambiado de curso (como prueba de ello existen numerosos cauces abandonados) Los cambios de curso han generado también cambiantes condiciones edáficas y, por consiguiente, una vegetación natural adaptada a los mismos.
El río Dulce entre Termas de Río Hondo y la ciudad de Santiago del Estero no recibe afluente alguno y corre entre barrancos, formando un valle con un lecho variable entre 1000 y 1500 metros de ancho. En proximidades de termas de Río Hondo aparece arenisca con intercalaciones de tobas, que son portadoras de agua de buena calidad.
Los caudales aforados en correspondencia con las estaciones hidrométricas son:
	Estación (Localidad) 
	Latitud 
	Longitud 
	Altitud (m.s.n.m.) 
	Organismo o Fuente 

	El Sauce 
	27° 35´ S 
	64° 30´ W 
	250 
	Agua y Energía Eléctrica S.E. 

	Río Hondo 
	27° 30´ S 
	64° 52´ W 
	260 
	UERSE 

	El Sauce / Río Hondo 
	27° 32´ S 
	64° 51´ W 
	272 
	EVARSA 

	Dique Los Quirogas 
	27° 47´ S 
	64° 16´ W 
	201 
	UERSE 



	MESES 
	Caudal medio 
	VOLUMEN 

	
	
	MENSUAL

	
	diario (m3/seg.) 
	(Hm3/mes) 

	ENERO 
	194.01 
	519.6 

	FEBRERO 
	278.6 
	746.3 

	MARZO 
	204.1 
	546.6 

	ABRIL 
	146.4 
	392.2 

	MAYO 
	85.02 
	227.7 

	JUNIO 
	51.5 
	137.9 

	JULIO 
	40.31 
	108 

	AGOSTO 
	36.5 
	97.7 

	SEPTIEMBRE 
	44.74 
	119.8 

	OCTUBRE 
	50.2 
	134.5 

	NOVIEMBRE 
	62.53 
	167.5 

	DICIEMBRE 
	87.7 
	234.9 
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Vista de barrancos en rió Dulce, tramo Termas-Santiago
         

[image: 38Margen Opuesta Opcion Cercana38][image: 31Rio Dulce31]
Valle del río Dulce en su paso por la ciudad de Santiago del Estero
Tras pasar por Santiago del Estero, se divide en dos brazos, separando así la ciudad capital de la Ciudad de La Banda.  El más meridional y menos caudaloso, recorre los lindes septentrionales de las Salinas de Ambargasta en donde las aguas se tornan saladas, por lo que tal brazo recibe el nombre de Saladillo,, dispersándose por bajos de muy poca profundidad. 
En su tramo final, luego de pasar por la localidad de Salavina, el rió ingresa en la provincia de Córdoba, donde recibe el nombre de Petri, divaga por diversos cauces y luego de atravesar una serie de bañados, salitrales y lagunas afluye  en la gran laguna salada de Mar Chiquita.

Situación ambiental 
La Cuenca del Río Salí – Dulce es un sistema altamente comprometido por: (a) la deforestación y el desmanejo ambiental registrados en su cuenca de captación; (b) la contaminación de sus aguas; c) el cambio climático global y los efectos de las corrientes del Niño y de La Niña; el uso actual y futuro de su módulo (con cupos variables de extracción); (d) el desorden de las obras hidráulicas existentes y de las que se prevé construir sobre su curso y canales; (e) la alteración generalizada de los ambientes lóticos y leníticos del Salí-Dulce y (f) la degradación de los ecosistemas terrestres relacionados (particularmente sus humedales). 
Los importantes niveles de contaminación hídrica es ocasionada por frigoríficos, ingenios citrícolas, plantas de celulosa y papeleras, entre otras, que arrojan sus despojos industriales sin tratamiento a canales y arroyos que desembocan en el río Dulce”. No obstante deben destacarse el aporte de, metales pesados que son derivados a las escombreras de estéril y “diques de colas” por la extracción de oro, cobre, plata, molibdeno y uranio, así como los  efluentes cloacales sin tratamiento previo de las localidades ubicadas en la cuenca, tal el caso de San Miguel de Tucumán.
En enero de 2008 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a las cinco provincias involucradas, proyectó un “plan de recuperación ambiental en la cuenca Salí-Dulce” con un financiamiento de 4,7 millones aportados por las provincias; 145 millones por los ingenios ubicados sobre la cuenca y 30 millones por las empresas citrícolas. También, el curso es aprovechado por Santiago del Estero para el riego por inundación de más de 100 mil hectáreas.
Asimismo, durante su recorrido pierde mucho caudal por evaporación, infiltración subterránea y acciones antrópicas, destacándose la construcción del embalse de río Hondo y el dique Los Quiroga. Este dique, que está ubicado cerca de la Ciudad de Santiago del Estero, comprende una matriz y red de canales menores, un muro de hormigón armado de 390 m de longitud y 7 m de altura, un terraplén de tierra de 1,2 km y 32 compuertas. 
El escaso tributo del Dulce a la laguna Mar Chiquita, en agosto de 2009, fue una de las causantes de una” nube de sal”, que el viento norte suspendió desde Villa María (Córdoba) hasta Añatuya (Santiago del Estero), originadas por las grandes playas de barro y sal ante la falta de flujo continuo. Tanto el valle de inundación como el delta del río Dulce y la laguna Mar Chiquita son uno de los 19 sitios Ramsar de la Argentina
. Aguas Subterráneas – Cono Aluvial del Río Dulce 
El aprovechamiento del agua subterránea  en esta zona constituye la principal fuente del recurso hídrico para el abastecimiento de los dos grandes centros urbanos de la provincia como son las ciudades de Santiago del Estero y La Banda. 
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La zona correspondiente al cono aluvial abarca una superficie de 2.000 km2, tiene la forma de un sector circular determinado por un arco  de 35 km de radio, generado hacia el este con vértice en la ciudad capital. 
El volumen de agua utilizado en el cono aluvial fue para 1980 fue de 18.6 hm3/año, para 1990 de 31.3 hm3/año y para el año 2000 de 48.9 hm3/año. Estos consumos centrados esencialmente en agua potable, ya que para el caso de consumos industriales estos son mínimos y están considerados dentro del valor establecido anteriormente. 
El cono aluvial del río se ubica sobre el sector norte del área de estudio que nos ocupa, abarcando solo el sector superior de la misma, de acuerdo con lo que puede observarse en el plano que se acompaña. 
Dentro del área de cono aluvial la superficie regada en el período  1968-69 fue de 100.000 has la que fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar al período de 1980-81 con una superficie de solamente 40.000 has, la que en la actualidad se trata de preservar por lo menos dentro de estos últimos valores. 
El riego en todos los casos aprovecha aguas superficiales, las que provienen del dique derivador de Los Quirogas, teniendo como regulador principal el Embalse de Río Hondo a partir de su cierre que se concreta en el año 1967. Los volúmenes de agua consumidos están en un promedio de 833 hm3 anuales, a partir de los últimos 20 años de aprovechamiento. 
Las condiciones básicas de formación de este abanico fueron corrientes intermitentes y cambios repentinos en la pendiente del terreno por movimientos tectónicos. En el área de trabajo el cambio de pendiente del río Dulce se produjo como consecuencia de un levantamiento del terreno a través de la falla de Huyamampa, y las corrientes tuvieron su origen en los escurrimientos dados por violentas tormentas de agua en la cuenca superior. El abanico se desarrolló a partir de la formación de una estructura que albergó sedimentos detríticos y es de interés hidrogeológico para la utilización de sus recursos subterráneos. 
A partir de estudios realizados en oportunidad del desarrollo del Programa PERD, surgen las siguientes conclusiones:
· El Cono Aluvial en este sector de la provincia permite un importante aprovechamiento, el que se manifiesta a través de un consumo del orden de los 20 hm3/año. 
· Se extiende a lo largo de una superficie de 2.000 km2, y habría sido originado  con posterioridad al relleno de la depresión formada como consecuencia del movimiento tectónico, que levantaron un bloque con relación al otro. 
· Las curvas isopiezas del acuífero considerado a una profundidad de 50.00 m se mantienen uniforme y corresponden sin lugar a dudas al cono aluvial.
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Calidad del Agua Superficial
A efectos de la caracterización de las aguas del sistema en estudio, se pueden citar numerosos estudios realizados en la cuenca del río Dulce entre los años 1980/81 y particularmente a partir del año 2002, cuando con la licitación de la Central Hidroeléctrica de Río Hondo se comenzó con el “Programa de Monitoreo Embalses Río Hondo – Los Quirogas”, realizándose informes de calidad de aguas en forma periódica.(Estudio Dique Derivador Tuhama, 2006, Subsecretaria de Recursos Hídricos, 2007, Aguas de Santiago, 2008, ECONOA, 2001/08, ILA, 2001/08).
Estos estudios sobre la calidad de agua se realizan básicamente a partir del monitoreo de parámetros físico-químicos y bioquímicos, y la detección de bioindicadores de contaminación. 
La información generada permite conocer el estado de los cuerpos de agua en cuanto a sus condiciones abióticas y/o bióticas en un lapso de tiempo dado.
Entre los sitios que se han monitoreado en forma permanente, se han seleccionado para su análisis y descripción 2 (dos) puntos, por encontrarse en el área de influencia directa del Proyecto: 
· Río Dulce, aproximadamente 1 km aguas debajo de la Central Hidroeléctrica Río Hondo.  Coordenadas 27º 30’ 12,4’’S, 64º 5’ 12’’W
· Embalse Los Quiroga, en el Canal de aducción a la Central. Coordenadas 27º 39’ 5,6’’S, 64º 21’ 41,4’’W
El registro histórico de los principales parámetros y variables físico-químicos y biológicos determinados en el río Dulce, denota para el periodo octubre/01 a mayo/05, un valor promedio de conductividad de 546 mS/cm, de 8,40 UpH, y 444 mg/l de sólidos totales. (Tabla Síntesis).
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Entre los principales nutrientes, los nitratos y fosfatos registraron concentraciones de 1,23 y 1,84 mg/l, respectivamente, mientras que entre los parámetros biológicos la DBO5  registró una concentración promedio de 29,13 mg/l,  para el periodo analizado y la clorofila “a” 13,90 y mg/m3.(Tabla Síntesis)

	Parámetros
	Unidad
	Octubre
2001
	Feb-mar
2002
	Junio
2002
	Agosto
2003
	Feb-Mar
2004
	Diciembre
2004
	Marzo
2005
	Mayo
2005
	Promedio

	pH
	UpH
	8,45
	8,16
	8,24
	8,52
	8,16
	8,49
	8,77
	8,38
	8,40

	Conductividad
	mS/cm
	580
	429
	672
	587
	429
	769
	504
	445
	546,25

	Sólidos totales
	mg/l
	800
	403
	431
	362
	403
	494
	378
	286
	444,63

	Nitratos
	mg/l
	0,7
	1,8
	1,7
	0,4
	1,8
	1,5
	0,8
	1,14
	1,23

	Fosfatos
	mg/l
	1,85
	1,04
	0,99
	0,84
	1,04
	5,98
	1,73
	1,25
	1,84

	DBO5
	mg/l
	13
	14
	10
	6
	7
	148
	13
	22
	29,13

	Clorofila a
	mg/m3
	3,39
	24
	22
	6,2
	--
	-----
	-----
	----
	13,90


Tabla Síntesis parámetros físico-químicos y biológicos: Registro histórico Río Dulce.

Es de destacar el registro de las máximas concentraciones de conductividad, fosfatos y DBO5, en diciembre de 2004, respecto al periodo analizado, probablemente asociado a descargas puntuales de contaminantes orgánicos y bajos caudales o velocidad de flujo.
Para el dique Los Quirogas, los valores promedio para el mismo periodo refleja condiciones de calidad de agua similares a las observadas en el Dulce, lo que estaría manifestando poca variabilidad espacial en la dinámica de los principales parámetros analizados, probablemente asociada a la escasa capacidad dilutora del Dulce, en el tramo comprendido entre ambos puntos de muestreo.(Tabla Síntesis).


	Parámetros
	Unidad
	Octubre
2001
	Feb-mar
2002
	Junio
2002
	Agosto
2003
	Feb-Mar
2004
	Diciembre
2004
	Marzo
2005
	Mayo
2005
	Promedio

	Ph
	UpH
	8,53
	8,39
	8,33
	8,57
	8,39
	8,5
	8,79
	8,46
	8,50

	Conductividad
	mS/cm
	789
	466
	636
	603
	466
	835
	569
	440
	600,50

	Sólidos totales
	mg/l
	300
	369
	58
	440
	369
	521
	383
	293
	341,63

	Nitratos
	mg/l
	1,1
	2,0
	1,8
	0,6
	2,0
	0,7
	0,8
	1,25
	1,28

	Fosfatos
	mg/l
	1,78
	1,09
	0,98
	1,54
	1,09
	1,85
	1,81
	1,81
	1,49

	DBO5
	mg/l
	6
	8
	4
	<1
	6
	67
	24
	18
	19,0

	Clorofila a
	mg/m3
	4,39
	25
	19
	2,85
	--
	-----
	-----
	----
	12,81


Tabla Síntesis parámetros físico-químicos y biológicos: Registro histórico Dique Los Quirogas.

Los parámetros analizados, estarían reflejando en el sistema del Dulce, condiciones de calidad de agua que fluctúan entre MEDIA a MALA (ILA, 2001/08) y de mesotrófico a eutrófico, según carga de materia orgánica (OCDE, 1982).
Para el periodo noviembre 2006 y mayo del 2008, según monitoreos realizados por las consultoras ILA y ECONOA, en el marco del Programa de Monitoreo Ambiental de los Embalses Río Hondo y Los Quirogas, los resultados  denotan lo siguiente (Tabla Síntesis)
Importante fluctuación de los valores de conductividad, DBO5 y coliformes totales medidos, con máximos en noviembre-diciembre de 2007, en el Dulce.
Similar comportamiento temporal de los parámetros analizados en el Dique Los Quirogas.
La concentración de DBO5 determinada, supero en todos los muestreos los valores limites de calidad de agua para la vida acuática (3-6 mg/l), ya que fluctúo entre 7 mg/l y 38 mg/l. Se destaca que los valores registrados, se encuentran dentro de los limites normados por la provincia de Santiago del Estero para la descarga de efluentes cloacales (ENRE-Res.Prov.N° 039).
Los valores de coliformes totales, registraron en general, para el periodo analizado niveles por encima de los establecidos para uso recreativo y como agua potable, (CAA, 1979, Comisión Comunidad Europea) reflejando fenómenos de contaminación antrópica en todo el sistema.
Las concentraciones de oxigeno disuelto y pH registrados, se encuentran dentro del rango establecido por las normativas ambientales vigentes, para el normal desarrollo de la vida acuática.
La concentración de los principales nutrientes analizados, refleja comportamientos opuestos a lo largo de un gradiente temporal.
El Nitrógeno total (NT) registro máximas concentraciones en enero-febrero de 2007, mientras que los máximos de Fósforo Total (FT) fueron registrados en el verano tardío (dic. 07/may.08).
En un análisis espacial, no se observan variaciones significativas en el tramo Dulce-Los Quirogas, con excepción de la variable coliformes totales, que registro incrementos reveladores de contaminación puntual, aguas abajo en el sistema.(Tabla Síntesis)
	Río Dulce
	Unidad
	Nov./06
	Ene/07
	Feb/07
	Nov./07
	Dic./07
	May./08

	pH
	UpH
	8,5
	7,37
	7,6
	9,07
	9,07
	8,54

	Conductividad
	mS/cm
	724
	479
	657
	886
	883
	687

	Oxigeno Disuelto
	mg/l
	8,3
	8,3
	8,2
	10,2
	8,75
	9,93

	Fósforo Total
	mg/l
	0,5
	0,2
	0,45
	1,62
	1,55
	1,89

	Nitrógeno Total
	mg/l
	0,6
	2,51
	2,99
	0,5
	0,6
	1,0

	Sólidos Totales
	mg/l
	580
	426
	475
	607
	517
	494

	DBO5
	mg/l
	11
	8
	7
	38
	16
	7

	Coliformes totales
	NMP/100ml
	560
	280
	26
	500
	150
	500


Tabla Síntesis: parámetros físico-químicos y biológicos: Registro histórico Río Dulce, periodo Nov./06-May./08. Fuente: Elaboración propia
	Los Quirogas
	Unidad
	Nov./06
	Ene/07
	Feb/07
	Nov./07
	Dic./07
	May./08

	pH
	UpH
	8,12
	7,81
	7,7
	8,8
	8,8
	8,83

	Conductividad
	mS/cm
	868
	445
	722
	902
	885
	725

	Oxigeno Disuelto
	mg/l
	7,2
	8,6
	7,6
	7,8
	7,4
	9,62

	Fósforo Total
	mg/l
	0,51
	0,25
	0,48
	1,31
	1,34
	0,59

	Nitrógeno Total
	mg/l
	1,12
	2,19
	2,77
	0,3
	0,4
	0,6

	Sólidos Totales
	mg/l
	553
	463
	547
	688
	581
	510

	DBO5
	mg/l
	13
	9
	15
	26
	14
	14

	Coliformes totales
	NMP/100ml
	900
	500
	7
	280
	150
	600


Tabla Síntesis: parámetros físico-químicos y biológicos: Registro histórico Dique Los Quirogas, periodo Nov./06-May./08. Fuente: Elaboración propia
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[bookmark: _Toc299972890]Flora
De la Regiones biogeográficas de América Latina, la Provincia de Santiago del Estero se encuentra en la Región Neo tropical, dentro del Dominio Chaqueño, y, dentro de este en la denominada Provincia Chaqueña en la cual predominan bosques xerófilos caducifolios, aunque también hay palmares, sabanas, estepas halófilas. (Cabrera y Willink, 1980)
Dentro de la Provincia se distinguen 4 distritos florísticos. La zona que nos ocupa pertenece al Distrito Chaqueño Occidental (seco).
La comunidad clímax que caracteriza al mencionado distrito es el bosque de quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) Otros árboles de importancia que componen estos bosques son el itín (Prosopis kuntzei) el mistol (Ziziphus mistol), el guayacán (Caesalpinia paraguariensis), la brea (Cercidium praecox), el yuchán (Chorisia insignis) y varios otros comunes al distrito chaqueño oriental. Entre los árboles bajos y arbustos se encuentran Bounganvillea praecox, B. infesta, varias especies de Ruprechtia, Bulnesia bonariensis, B. foliosa, Maytenus spinosa, Capparis tweediana, Atamisquea emarginata, Acacia aroma, Acacia caven, Acacia furcatispina, Acacia praecox; Acacia visco; Prosopis nigra, etc. Entre las cactáceas más llamativas se encuentra el quimil (Opuntia quimilo) y el cardón (Cereus coryne). Otras cactáceas frecuentes son el ucle (Cereus validus), Peireskia sacha-rosa, etc.
Entre las gramíneas que forman el estráto herbáceo se distinguen Setaria gracilis, Setaria argentina, Gouinia latifolia, Digitaria sanguinalis, Trichloris crinita entre otras. Una palmera que aparece en el bosque es Tritrinax biflabellata. También existen bromeliáceas terrestres y espinosas tales como chaguar (Bromelia serra), el chaguar blanco (Bromelia hieronymi) y el chagurcillo (Deinacanthon urbanianum).
Otras comunidades que se encuentran formando parte de la vegetación de este distrito son los bosques de quebracho y palo santo (Bulnesia sarmientoi) también llamados palosantales; los bosques de pájaro bobo (Tessaria integrifolia) y sauce (Salix humboldtiana); bosques de tusca (Acacia aroma), simbolares o sabanas de pasto simbol (Pennisetum frutescens), palmares de palma caranday (Copernicia australis), estepas de jume (Heterostachys ritteriana, Allenrolfea patagonica y otras). (Cabrera 1971).
De acuerdo a Ragonese y Castiglioni (1970), el parque Chaqueño Occidental posee algunos géneros exclusivos o casi exclusivos tales como Halosycios, Lophocarpinia, Mymozyganthus, Stenodrepanum, y Quiabentia.
Existen además numerosas especies endémicas (Zuloaga y Morrone, 1999 a y b),  que no crecen en otros sectores del parque chaqueño tales como: Acanthocalycium klimpelianum; 	Allenrolfea vaginata, Aloysia gratissima var. Angustifolia, Alternanthera collina, Apodanthera añatuyana, entre otras.
Flora urbana – Ciudad de Santiago del Estero
Entre las especies pertenecientes a los espacios verdes urbanos, se observan como ejemplares frecuentes espontaneos Prosopis alba y cultivados Caesalpinia gilliosii, completando la lista de especies identificados en el listado adjunto[footnoteRef:13] [13:  Roic y Villaverde 1998] 

Árboles: Cupressus sempervirens, Casuarina cunninghamiana, Populus alba, P. x canadensis cv. “I-214”, P. deltoides, Grevillea robusta, Enterolobium contortisiliquum, Prosopis alba, Tipuana tipu, Citrus aurantium, Melia azedarach, Brachychiton populneum, Eucalyptus camaldulensis, Fraxinus americana, Jacaranda mimosifolia, Tabebuia avellanedae, y las palmeras Arecastrum romanzoffianum y Phoenix canariensis.
Arbustos erectos: Thuja orientalis, Hibiscus rosa-sinensis, Dombeya wallichii, Lagerstroemia indica, Thevetia peruviana, Nerium oleander, Duranta erecta, Lantana camara y Justicia adhatoda.
Arbustos trepadores y apoyantes: Bougainvillea spectabilis, Plumbago capensis, Jasminum azoricum, J. mesnyi, Podranea ricasoliana y Pyrostegia venusta.
Es notable el incremento en cantidad de especies incorporadas a partir de los años sesenta. En el citado trabajo se concluye como evidente el predominio de especies raras sobre especies frecuentes
[bookmark: _Toc299972891]Fauna
La diversidad faunística en la provincia es en general, pobre. Los grandes vertebrados, son escasos particularmente en las zonas áridas debido a las altas temperaturas. Entre la fauna más frecuente de mamíferos, se destacan la corzuela o "sacha cabra", junto con el pecarí de collar, el puma y otros carnívoros como el gato montés (Felis geoffroyi) y el hurón menor (Galictis cuja).
Otros mamíferos presentes son el Cabasú chico (Cabassous chacoensis), el zorro (Cerdocyon thous), el Yaguarundi (Felis yagouarondi), el Yaguareté (Panthera onca), Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), Tatú carreta (Priodontes maximus), el Osito lavador (Procyon cancrivorus), el Tapi (Tapirus terrestres), y el Pecarí labiado (Tayassu pecari).
La avifauna, presenta una gran diversidad: Ñandú (Rhea americana), Tataupá común (Crypturellus tataupa), Colorada (Rhynchotus rufescens), Inambú Común (Nothura maculosa), Martineta Chaqueña (Eudromia Formosa), Macá Común (Prodiceps rolland), Macá Pico Grueso (Podilymbus podiceps), Garza Mora (Ardea cocoi), Hocó Colorado (Trigrisoma lineatum), Chiflón (Strygma sibilatrix), Mirasol Grande (Botarus pinnatus), Garza Blanca (Egretta alba), Cigüeña Americana (Cigüeña Americana), Chajá (Chauna torcuata), Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato de Collar (Callonetta leucophrys); Pato Capuchino (Anas versicolor), Pato Zambullidor Chico (Oxyura vitatta), Gavilan Mixto (Parabuteo unicinctus), Charata (Ortalis canicollis), Gallineta Overa (Rallus maculatus), Gallareta Ligas Rojas (Fulica armillata), Gallareta Chica (Fulica leucoptera), Aguatero (Nycticriyphes semicollaris), Tero Real (Himantopus malanurus), Tero Común (Vanellus chilensis), Chorlito de Collar (Charadrius collaris), Becasina Común (Gallinago gallinago), Lechucita Vizcachera (Athene cunicularia), Caburé Chico (Glaucidium brasilianum), Lechuza Bataraz  (Strix rufipes), Urutaú Común (Nyctibius griseus), Vencejo Pardo (Cypseloides rothschildi), Martín Pescador Grande (Ceryle torquata), Carpintero Campestre (Colaptes campestris), Carpintero Real Común (Colaptes melanolaimus), Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum), Carpintero Blanco (Melanerpes candidus), Carpintero Negro (Dryocopus schulzi), Hornero (Furnarius rufus), Tijerrilla (Xenopsaris albinucha), Tuquito Rayado (Empidonomus varius), Benteveo Rayado (Myiodynastes maculatus), Calandrita (Stigmatura budytoides), Benteveo Común (Pitangus sulfuratus), Tijereta (Tyrannus savana), Golondrina Negra (Progne modesta), Golondrina Parda (Golondrina Parda), Golondrina Barranquera (Notiochelidon cyanoleuca), Cachirla Común (Anthus correndera), Calandria Real (Mimus triurus), Calandria Grande (Mimus saturninus), Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus), Zorzal Colorado (Turdus rufiventris), Cardenal Común (Paroaria coronata), Reinamora Grande (Cynacompsa brissonii), Corbatita Común (Sporophila caerulescens), Misto (Sicalis luteola), Jilguero Dorado (Sicalis flaveola), Chingolo (Zonotria capensis), entre otros.
 Los sitios áridos son el hábitat ideal de reptiles, entre la reptiliofauna santiagueña se identifican:
Reptiles. Yarará o Vivora de la Cruz (Yarará o Vivora de la Cruz), Yarará Chica (Bothrops neuwiedii diporus), Yacaré (Caimán Yacaré), Cascabel (Crotalus durissus terrificus), Clelia (Clelia rustica), Tortuga de Cuello Largo (Hidromedusa tectifera), Iguana (Leiosaurus paronae), Vivorita (Leposternon microcephalum), Serpiente (Leptotyphlops unguirostris), Culebra (Liophis sagittifer modestus Urostropus gallardoi), entre otros.
Anfibios: Sapo (Bufo sp),Escuerzo (Urostropus gallardoi - Lepidobatrachus llanensis), Rana (Chacophrys pierottii - Hyla acuminata- Leptodactylus gracilis - Pleuroderma sp s), Rana chaqueña (Leptodactylus chaquensis), Rana mono (Phyllomedusahypochondrialis azurea), 
La riqueza íctica es la esperada para este tipo de ambientes, con coexistencia de especies de ambientes lóticos y lénticos. La ictiofauna ha sufrido los efectos del alto grado de contaminación que exhibe el sistema Salí-Dulce debido al aporte de los desechos del cinturón industrial tucumano. Esto produce, entre otros efectos, importante mortandad de peces como sábalos y dorados. (ILA, ECONOA, 2007/08). Entre los representantes más característicos de esta comunidad se pueden enumerar los siguientes: Mojarra (Aphyocharax rubropinnis   ), Mojarrita (Astyanax (A) fasciatus f. - Astyanax (P) bimaculatus b.- Astyanax eigenmanniorum), Tararira (Hoplias malabaricus m.), Cascarudo (Hoplosternum littorale), Viejas (Hypostomus commersoni - Loricariichthys anus), Madrecita (Jenisia lineata), Boga (Leporinus obtusidens), Patí (Luciopimelodus pati), Pejerrey (Odontesthes bonariensis), Bagre amarillo (Pimelodus clarias), Sábalo (Prochilodus lineatus), Pirañas o Palometas (Serrasalmus spilopleura), Manguruyú (Synbranchus marmuratus), entre otros.
Fauna Urbana
Respecto de la fauna presente en la zona, debido a la proximidad del casco urbano es posible encontrar algunos mamíferos: coy, liebre y zorro; reptiles: chelco, iguana, lagartija, lampalagua, culebra, yarará, entre otras especies. Referente a la avifauna, solo viven pequeñas colonias de gorriones, palomas, perdices, tijeretas, boyeros, entre otros. Dada la cercanía del río Dulce encontramos algunos teros, patos y chuñas. En cuanto a las variedades de peces podemos citar bagres, bogas, sábalos, palometas y dorados
[bookmark: _Toc299972892]Reservas Naturales - Área Natural Bañados de Figueroa 
Constituye un área de gran extensión (aproximadamente 60.000 ha) de esteros y bañados, con pequeñas lagunas y terrenos inundados estacionalmente y salitrales a lo largo del Río Salado. Está ubicado en el centro de la provincia de Santiago del Estero, en los Departamentos. Figueroa y Alberdi. Partiendo de Santiago del Estero, capital, es preciso recorrer 97 km y desde Caspi Corral, 21 km.
Las aves acuáticas son las principales habitantes de esta área natural. Los Bañados de Figueroa constituyen tanto una valiosa área de cría para aves residentes, como de invernada para aves pampeanas y patagónicas. Se han hallado también, numerosas especies migratorias provenientes del Hemisferio Norte. Los extensos ambientes acuáticos, ricos en nutrientes, sustentan una gran variedad de peces, algunos de gran importancia para la alimentación de las poblaciones locales, como el Dorado y el Sábalo.
[image: Area Natural Bañados de Figueróa]
Bañados de Figueroa
La vegetación acuática está dominada por extensísimos Juncales y Totorales, junto con una gran variedad de especies vegetales flotantes y arraigadas. La tierra firme está ocupada por especies representativas de los Bosques y arbustales del Chaco Seco. Se encuentran sobre una llanura de acumulación, plana y con escasa pendiente hacia el sudeste, ocupando la mayoría de la superficie provincial. 
El paisaje, de antiguo modelado fluvial está casi totalmente cubierto de bosques, y sólo los paleocauces están ocupados por pastizales, también inducidos por incendios y desmontes. 
El Chaco Seco presenta una vegetación de tipo boscoso, con especies adaptadas a soportar el periódico déficit de agua. El bosque maduro es el "Quebrachal", que crece en las partes altas de la región (interfluvios). El elemento predominante es el Quebracho Colorado Santiagueño asociado con el Quebracho Blanco. Otras especies abundantes son: Itín, Mistol, Guayacán, Garabato, Brea y Algarrobos. Abundan las cactáceas como la Tuna o Penca, el Quimil, el Cardón o Ucle, etc. y en los suelos salinos son típicas las comunidades vegetales halófitas. Las bromelias terrestres como el Chaguar abundan en el suelo del bosque. Las zonas que han sufrido extracción de madera o sobrepastoreo, son invadidas por bosques bajos de Vinal, una leguminosa de enormes y punzantes espinas.
[image: Bañados de Figueroa]
Vinalares en al Área Natural Bañados de Figueroa

[bookmark: _Toc299972893]Especies amenazadas o en peligro de extinción
En la Tabla subsiguiente se detallan las categorías de conservación asignadas a las diferentes especies relevadas. Las mismas corresponden a las categorizaciones establecidas por las siguientes Agencias de conservación: CITES (1) (Convention on International Trade in Endangered Species); SAREM (Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos); UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), DFFS (Dirección Nacional de Flora y Fauna Silvestre de Argentina).
Asimismo se observa la existencia de especies que directamente no han sido categorizadas, esto se debe fundamentalmente a la falta de información sobre su biología, lo que no permite conocer su status de conservación.
	ESTADO DE CONSERVACIÓN

	Familia 
	Especie 
	1
	2
	3
	4

	Clase Mamíferos

	Agoutidae 
	Agouti paca (LINNE, 1.766) 
	 
	NA 
	 
	 

	Canidae* 
	Cerdocyon thous (BURMEISTER, 1.861) 
	II 
	 
	NA 
	 

	Caviidae 
	Cavia aperea 
	 
	 
	NA 
	 

	Cebiidae 
	Alouatta caraya (HUMBOLDT, 1.812) 
	V 
	 
	 
	 

	
	Cebus apella (GEOFFROY, 1.815) 
	V 
	 
	EP 
	 

	
	Alouatta fusca 
	II 
	V 
	AE 
	EP

	Cervidae 
	Mazama sp. 
	 
	 
	 
	 

	
	Mazama americana (ILLEGER, 1.811) 
	NA 
	 
	 
	 

	
	Mazama rufina (HENSEL, 1.872) 
	 
	 
	 
	 

	Dasypodidae 
	Dasypus novemcinctus (LINNE, 1.758) 
	 
	 
	 
	 

	
	Euphractus sexcinctus (DESMAREST, 1.804) 
	I 
	 
	 
	 

	Dasyproctidae 
	Dasyprocta azarae (LIAIS, 1.872) 
	NA 
	 
	 
	 

	Erethizontidae 
	Sphiggurus (Coendu) spinosus (CUVIER, 1.822) 
	NA 
	 
	 
	 

	Felidae 
	Leopardus pardalis (F. CUVIER, 1.820) 
	V 
	 
	 
	 

	
	Leopardus tigrina (HENSEL, 1.872) 
	V 
	 
	 
	 

	
	Felis concolor (GOLDMAN, 1.946) 
	I 
	 
	 
	 

	
	Herpailurus yagouaroundi (FISCHER, 1.814) 
	NA 
	 
	 
	 

	
	Panthera onca
	l
	EP 
	 
	 

	
	Leopardus wiedii (SCHINZ, 1.821) 
	V 
	 
	 
	 

	Hydrochaeridae 
	Hydrochaeris hydrochaeris (ROVERETO, 1.914) 
	NA 
	 
	 
	 

	Mustelidae 
	Eira barbara (LINNE, 1.758) 
	 
	NA 
	 
	 

	
	Galictis cuja (THOMAS, 1.907) 
	NA 
	 
	 
	 

	
	Lontra longicaudis (OLFERS, 1.818) 
	 
	EP 
	 
	 

	Myocastoridae 
	Myocastor coipus 
	 
	 
	NA 
	 

	Myrmecophagidae 
	Myrmecophaga tridactyla (LINNE, 1.758) 
	AE 
	 
	EP 
	 

	
	Tamandua tetradactyla (J.A. ALLEN, 1.904) 
	II 
	 
	V 
	 

	Procyonidae 
	Nasua nasua (SCHINZ, 1.823) 
	NA 
	 
	 
	 

	
	Procyon cancrivorus (MIVART, 1.886) 
	NA 
	 
	 
	 

	Tapiridae 
	Tapirus terrestris 
	II 
	 
	V 
	V

	Tayassuidae 
	Dicotyles tajacu (LINNE, 1.758) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tayassu pecari (LINK, 1.795) 
	II 
	 
	V 
	 

	Clase Aves

	Accipitridae 
	Buteo magnirostris (BERTONI, 1.901) 
	 
	 
	 
	III

	
	Buteogallus urubitinga (GMELIN, 1.788) 
	 
	 
	 
	III

	
	Elanoides forficatus (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	III

	
	Geranoaetus melanoleucus (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	II

	
	Rostrhamus sociabilis 
	 
	 
	 
	 

	
	Spizastur melanoleucus (VIEILLOT, 1.816) 
	R 
	 
	 
	 

	Alcedinidae 
	Ceryle torquata (LINNE, 1.766) 
	 
	 
	 
	 

	
	Chloroceryle amazona (LAUBMANN, 1.927) 
	 
	 
	 
	 

	
	Chloroceryle americana (LAUBMANN, 1.927) 
	 
	 
	 
	 

	Anatidae 
	Amazonetta brasiliensis (VIEILLOT, 1.816) 
	IC 
	 
	 
	 

	
	Cairina moschata 
	 
	 
	 
	III

	Anhingidae 
	Anhinga anhinga (LINNE, 1.766) 
	 
	 
	 
	 

	Apodidae 
	Chaetura cinereiventris (SCLATER, 1.862) 
	 
	 
	 
	 

	
	Cypseloides fumigatus (STRUBEL, 1.848) 
	 
	 
	 
	 

	Ardeidae 
	Ardea cocoi (LINNE, 1.766) 
	 
	 
	 
	 

	
	Bubulcus ibis (LINNE, 1.758) 
	 
	 
	 
	III

	
	Butorides striatus (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Egretta thula 
	 
	 
	 
	 

	Cathartidae 
	Cathartes aura (SPIX, 1.824) 
	 
	 
	 
	 

	
	Coragyps atratus (LICHTENSTEIN, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sarcoramphus papa (LINNE, 1.758) 
	 
	 
	 
	III

	Charadriidae 
	Vanellus chilensis (WAGLER, 1.827) 
	 
	 
	 
	 

	Columbidae 
	Columba cayennensis (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Columba picazuro 
	 
	 
	 
	 

	
	Columbina talpacoti (TEMMINCK, 1.811) 
	 
	 
	 
	 

	
	Geotrygon montana 
	 
	 
	 
	 

	
	Leptotila rufoaxilla (PELZELN, 1.870) 
	 
	 
	 
	 

	
	Leptotila verreauxi ( GIGLIOLI & SALVADORI, 1.871) 
	 
	 
	 
	 

	
	Zenaida auriculata (REICHENBACH, 1.847) 
	 
	 
	 
	 

	Corvidae 
	Cyanocorax chrysops (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	Cotingidae 
	Procnias nudicollis (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pyroderus scutatus (SHAW, 1.792) 
	D 
	A 
	 
	 

	Caracidae 
	Aburria jacutinga (SPIX, 1.825) 
	A 
	A 
	 
	I

	
	Penelope superciliaris 
	 
	 
	 
	 

	
	Penelope obscura (TEMMINCK, 1.815) 
	 
	 
	 
	 

	Cuculidae 
	Crotophaga ani 
	 
	 
	 
	 

	
	Crotophaga major (GMELIN, 1.788) 
	 
	X 
	 
	 

	
	Dromocoecyx phasianellus 
	 
	 
	 
	 

	
	Guira guira (GMELIN, 1.788) 
	 
	 
	 
	 

	
	Piaya cayana macroura (GAMBEL, 1.849) 
	 
	 
	 
	 

	Dendrocolaptidae 
	Campyloramphus falcularius (VIEILLOT, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Dendrocolaptes platyrostris (SPIX, 1.824) 
	 
	 
	 
	 

	
	Lepidocolaptes fuscus (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Lepidocolaptes squammatus (CABANIS & HEINE, 1.859) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sittasomus griseicapillus (TEMMINCK, 1.821) 
	 
	 
	 
	 

	
	Xiphocolaptes albicollis (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	Emberizida 
	Chlorophonia cyanea (THUMBERG, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Amaurospiza moesta (HARTLAUB, 1.835) 
	 
	 
	 
	 

	
	Ammodramus humeralis (DARWIN, 1.839) 
	 
	 
	 
	 

	
	Basileuterus culicivorus (ZIMMER, 1.949) 
	 
	 
	 
	 

	
	Basileuterus leucoblepharus (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Cacicus chrysopterus (VIGORS, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	
	Cacicus haemorrhous (SWAINSON, 1.834) 
	 
	 
	 
	 

	
	Cissopis leveriana (CABANIS, 1.851) 
	 
	 
	 
	 

	
	Conirostrum speciosum (TEMMINCK, 1.824) 
	 
	 
	 
	 

	
	Coryphospingus cucullatus (SWAINSON, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	
	Cyanoloxia glaucocaerulea (D'ORBIGNY & LAFRESNAYE, 1.837) 
	 
	 
	 
	 

	
	Dacnis cayana (CHUBB, 1.910) 
	 
	 
	 
	 

	
	Euphonia chlorotica (LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 1.837) 
	 
	 
	 
	 

	
	Euphonia violacea (BERTONI, 1.911) 
	 
	 
	 
	 

	
	Geothlypis aequinoctialis (VIEILLOT, 1.807) 
	 
	 
	 
	 

	
	Gnorimopsar chopi (VIEILLOT, 1.819) 
	 
	 
	 
	 

	
	Habia rubica (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Hemithraupis guira (SHARPE, 1.905) 
	 
	 
	 
	 

	
	Icterus cayanensis (VIEILLOT, 1.819) 
	 
	 
	 
	 

	
	Molothrus bonariensis (GMELIN, 1.788) 
	 
	 
	 
	 

	
	Nemosia pileata (WIED, 1.831) 
	 
	 
	 
	 

	
	Parula pitiayumi (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Passerina brissoni (OBERHOLSER, 1.901) 
	 
	 
	 
	 

	
	Phaeothlypis rivularis (WIED, 1.821) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pitylus fuliginosus (DAUDIN, 1.806) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pyriglena leucoptera (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	
	 
	 

	
	Pyrrhocoma ruficeps (STRIKLAND, 1.844) 
	 
	 
	 
	 

	
	Saltator coerulescens (VIEILLOT, 1.817) 
	D 
	 
	 
	 

	
	Saltator maxillosus (CABANIS, 1.851) 
	 
	 
	 
	 

	
	Saltator similis (LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 1837) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sicalis flaveola (SCLATER, 1.872) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sporophila plumbea (WIED, 1.830) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sporophila caerulescens (VIEILLOT, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Stephanophorus diadematus (TEMMINCK, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tachyphonus coronatus (VIEILLOT, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tangara seledon (P.L.S. MULLER, 1.776) 
	 
	 
	 
	 

	
	Thraupis sayaca (LINNE, 1.766) 
	 
	 
	 
	 

	
	Trichothraupis melanops (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Zonotrichia capensis (SWAINSON, 1.837) 
	 
	 
	 
	 

	Falconidae 
	Micrastur ruficollis (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	II

	
	Polyborus plancus (J.F. MILLER, 1.777) 
	 
	 
	 
	II

	Formicariidae 
	Batara cinerea (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Chamaeza campanisona (BERTONI, 1.911) 
	 
	 
	 
	 

	
	Conopophaga lineata (MENETRIES, 1.835) 
	 
	 
	 
	 

	
	Drymophila malura (TEMMINCK, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	
	Drymophila rubricollis 
	 
	 
	 
	 

	
	Dysithamnus mentalis (TEMMINCK, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Grallaria varia (LAFRESNAYE, 1.842) 
	 
	 
	 
	 

	
	Hypoedaleus guttatus (VIEILLOT, 1.816) 
	 
	 
	 
	 

	
	Mackenziaena leachii (SUCH, 1.825) 
	IC 
	 
	 
	 

	
	Mackenziaena severa (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Thamnophilus caerulescens (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Thamnophilus ruficapillus (VIEILLOT, 1.816) 
	 
	 
	 
	 

	Furnariidae 
	Automolus leucophthalmus (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Furnarius rufus (GMELIN, 1.788) 
	 
	 
	 
	 

	
	Heliobletus contaminatus (BERLEPSCH, 1.885) 
	R 
	A 
	X 
	I/r

	
	Lochmias nematura (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Philydor lichtensteini (CABANIS & HEINE, 1.859) 
	 
	 
	 
	 

	
	Philydor rufosuperciliata (OBERHOLSER, 1.901) 
	 
	 
	 
	 

	
	Philydor rufus (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sclerurus scansor (MENTRIES, 1.835) 
	 
	 
	 
	 

	
	Synallaxis cinerascens (TEMMINCK, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Synallaxis ruficapilla (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Synallaxis spixi (SCLATER, 1.856) 
	 
	 
	 
	 

	
	Xenops rutilans (TEMMINCK, 1.821) 
	 
	 
	 
	 

	Hirundinidae 
	Hirundo rustica (BODDAERT, 1.789) 
	 
	 
	 
	 

	
	Notiochelidon cyanoleuca (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Phaeoprogne tapera (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Stelgidopteryx ruficollis (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tachycineta albiventer (BODDAERT, 1.783) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tachycineta leucorrhoa (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	Momotidae 
	Baryphtengus ruficapillus (VIEILLOT, 1.817) 
	D 
	 
	E 
	III

	Muscicapidae 
	Polioptila lactea (SHARPE, 1.885) 
	 
	 
	 
	 

	
	Turdus albicollis (CHUBB, 1.910) 
	 
	 
	 
	 

	
	Turdus leucomelas (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Turdus rufiventris(VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	Phalacrocoracidae 
	Phalacrocorax olivaceus (HUMBOLDT, 1.805) 
	 
	 
	 
	 

	Phasianidae 
	Odontophorus capueira (SPIX, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	Picidae 
	Campephilus robustus (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Colaptes m. melanochloros (GMELIN, 1.788) 
	 
	 
	 
	 

	
	Dryocopus galeatus (TEMMINCK, 1.822) 
	EP 
	 
	X 
	

	
	Dryocopus lineatus (VALENCIENNES, 1.826) 
	 
	 
	 
	 

	
	Melanerpes flavifrons (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Piculus aurulentus (TEMMINCK, 1.823) 
	D 
	 
	 
	 

	
	Picumnus c. temminckii (LAFRESNAYE, 1.845) 
	 
	 
	 
	 

	
	Veniliornis spilogaster (WAGLER, 1.827) 
	 
	 
	 
	 

	Pipridae 
	Chiroxiphia caudata (SHAW & NODER, 1.793) 
	 
	 
	 
	 

	
	Piprites chloris (TEMMINCK, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Schiffornis virescens (WIED, 1.831) 
	 
	 
	 
	 

	Psittacidae 
	Aratinga leucophthalmus (P. L. S. MULLER, 1.766) 
	 
	 
	 
	II

	
	Pionopsitta pileata (SCOPOLI, 1.769) 
	 
	 
	 
	I

	
	Pionus maximiliani (RIBEIRO, 1.920) 
	 
	 
	 
	II

	
	Pyrrhura frontalis (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	II

	Rallidae 
	Aramides cajanea ( P.L.S. MULLER, 1.776) 
	 
	 
	 
	 

	
	Aramides saracura (SPIX, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pardirallus nigricans (VIEILLOT, 1.819) 
	 
	 
	 
	 

	Ramphastidae 
	Ramphastos dicolorus (LINNE, 1.766) 
	 
	E 
	 
	III

	
	Ramphastos toco (CABANIS, 1.862) 
	 
	E 
	 
	II

	Rhinocryptidae 
	Psiloramphus guttatus (MENETRIES, 1.835) 
	 
	 
	 
	 

	
	Scytalopus speluncae (MENETRIES, 1.835) 
	 
	 
	 
	 

	Strigidae 
	Athene cunicularia (TEMMINCK, 1.828) 
	 
	 
	 
	 

	Tinamidae 
	Crypturellus obsoletus (TEMMINCK, 1.815) 
	 
	 
	 
	 

	
	Crypturellus parvirostris (WAGLER, 1.827) 
	 
	 
	 
	 

	Trochilidae 
	Leucochloris albicollis (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	II

	
	Phaetornis eurynome (LESSON, 1.832) 
	 
	 
	 
	II

	
	Stephanoxis lalandii (GOULD, 1.830) 
	 
	 
	 
	II

	
	Thalurania glaucopis (GMELIN, 1.788) 
	 
	 
	 
	II

	Troglodytidae 
	Troglodytes aedon (NAUMANN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	Trogonidae 
	Trogon rufus (PELZELN, 1.856) 
	 
	 
	 
	 

	
	Trogon surrucura (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	Tyrannidae 
	Attila phoenicurus (PELZELN, 1.816) 
	 
	 
	 
	 

	
	Camptostoma obsoletum (TEMMINCK, 1.824) 
	 
	 
	 
	 

	
	Cnemotriccus fuscatus (D'ORBIGNY & L., 1.837) 
	 
	 
	 
	 

	
	Colonia colonus (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Conopias trivirgata (WIED, 1.831) 
	 
	 
	 
	 

	
	Elaenia flavogaster (THUMBERG, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Empidonomus varius (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Hemitriccus auricularis (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Leptopogon amaurocephalus (TSCHUDI) 
	 
	 
	 
	 

	
	Machetornis rixosus rixosus (VIEILLOT, 1.819) 
	 
	 
	 
	 

	
	Megarhynchus pitangua (LINNE, 1.766) 
	 
	 
	 
	 

	
	Mionectes rufiventris 
	 
	 
	 
	 

	
	Myiarchus swainsoni (CABANIS & HEINE, 1.859) 
	 
	 
	 
	 

	
	Myiarchus tyrannulus (P.L.S. MULLER, 1.776) 
	 
	 
	 
	 

	
	Myiopagis caniceps (SWAINSON, 1.837) 
	 
	 
	 
	 

	
	Myiophobus fasciatus (TEMMINCK, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Myiozetetes similis (SPIX, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pachyramphus castaneus (JARDINE & SELBY, 1.827) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pachyramphus polychopterus (SWAINSON, 1.837) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pachyramphus validus (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pachyramphus viridis (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Phylloscartes eximius (TEMMINCK, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Phylloscartes flaveolus (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Phylloscartes ventralis (TEMMINCK, 1.824) 
	 
	 
	 
	 

	
	Pitangus sulphuratus (LAFRESNAYE, 1.852) 
	 
	 
	 
	 

	
	Platyrhinchus mystaceus (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Serpophaga nigricans (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Serpophaga subcristata (VIEILLOT, 1.817) 
	 
	 
	 
	 

	
	Sirystes sibilator (VIEILLOT, 1.818) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tityra cayana (SWAINSON, 1837) 
	V 
	A 
	E 
	 

	
	Tityra inquisitor (LICHTENSTEIN, 1.823) 
	 
	 
	 
	 

	
	Todirostrum plumbeiceps (LAFRESNAYE, 1.846) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tolmomyias sulphurescens (SPIX, 1.825) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tyrannus melancholicus (VIEILLOT, 1.819) 
	 
	 
	 
	 

	
	Tyrannus savanna (VIEILLOT, 1.807) 
	 
	 
	 
	 

	Tytonidae 
	Tyto alba tuidara (J. E. GRAY, 1.878) 
	 
	 
	 
	 

	Vireonidae 
	Cyclarhis gujanensis (TSCHUDI, 1.845) 
	 
	 
	 
	 

	
	Hylophilus poicilotis (TEMMINCK, 1.822) 
	 
	 
	 
	 

	
	Vireo olivaceus (ZIMMER, 1.941) 
	 
	 
	 
	 

	
	Baillonius bailloni 
	 
	 
	 
	 

	
	Falco rufigularis 
	 
	 
	 
	 

	
	Harpia harpyja 
	 
	 
	 
	 

	
	Ictinia plumbea 
	 
	 
	 
	 

	
	Macropsalis creagra 
	 
	 
	 
	 

	
	Tinamus solitarius 
	 
	 
	 
	 

	REFERENCIAS MAMIFEROS: 
•	CITES (1998) I: Apéndice I; II: Apéndice II
•	UICN (1992) V: vulnerable 
•	SAREM (1996) (NA: no amenazadas; V: vulnerables; AE: amenazadas, extinción; I: indeterminada) 
•	DFFS (Dirección Nacional de Flora y Fauna Silvestre de Argentina) (EP: en peligro de extinción, V: vulnerable) 
REFERENCIAS AVES: 
•	UICN (1992): V: vulnerable; EP: en peligro de extinción; IC: insuficientemente conocida; D: especies que pueden volverse amenazadas; aparentemente no seriamente amenazadas a nivel global; A: especies en peligro, raras o endémicas. 
•	Especies de la fauna brasileña amenazadas de extinción según IBAMA (1989): A: especies en peligro, raras o endémicas. 
•	Especies de la ornitofauna de Río Grande do Sul amenazadas de extinción o extintas según Belton (1985) - E: amenazada; X: extinta. 
•	Especies de distribución restringida y ocurrencia rara en Río Grande do Sul según Belton (1985) 
•	CITES (1998): I: Apéndice I; II: apéndice II; III: apéndice III.






[bookmark: _Toc299972894]Medio Antrópico
[bookmark: _Toc299972895]Aspectos Socioeconomicos
Poblacion
Como un vasto y complejo proceso económico-social, se ha cambiado la fisonomía de la población argentina, los movimientos migratorios internos tendieron a concentrar grandes masas de población del interior en Buenos Aires desde comienzos de la década del 30 hasta mediados de la década del 60. Sólo entre 1947 y 1970, se estima que Santiago del Estero, perdió por emigración alrededor de 232.000 habitantes. 
Según los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010,  la Provincia de Santiago del Estero aporta el 2,06% al total de población nacional, con una población de 802.557 habitantes, que ocupan un territorio de 136.351 km2, resultando la densidad santiagueña de 5,9 hab/km2, que no es homogénea a través de la provincia.
En los últimos 10 años, desde 1991 al 2001 la Provincia de Santiago del Estero creció de 671.988 habitantes a 802.557, lo cual representa una tasa de variación intercensal  para el periodo  2001 – 2010 de 11, 4 %, levemente superior al crecimiento nacional del 10%, y elevando la densidad poblacional de de 5,5 a 5,9 hab/km2.
La distribución de la población por sexo y edades permite apreciar que en las edades activas entre los 20 y 45 años, es donde más se advierten los efectos de las migraciones, puede decirse que la población de las provincia es joven, el 44% de la misma tiene menos de 14 años. Pero la interpretación correcta de este hecho debe tener en cuenta no solamente la existencia de una natalidad alta, sino también la disminución relativa de los restantes grupos de edades por factores migratorios enunciados. 
Los departamento de Capital y La Banda  (277.312 y 144.136 Habitantes respectivamente) representan más del 47 % del total de la población provincial, reflejando un índice de masculinidad levemente inferior al provincial, en el caso de La Banda y menor para el departamento Capital).
	Departamento
	Total de población
	Varones
	Mujeres
	Índice de masculinidad

	
	
	
	
	

	Total
	896.461
	443.008
	453.453
	97,7

	Banda
	144.136
	70.203
	73.933
	95,0

	Capital
	277.312
	131.183
	146.129
	89,8

	Fuente INDEC 2010


La Ciudad  de Santiago del Estero, según el Censo INDEC 2010, cuenta  con una población, de 244.630 habitantes, no obstante su área metropolitana, también denominada Gran Santiago del Estero, abarca una población total de 327.974 habitantes, formando una unidad junto con la vecina ciudad de La Banda y otras poblaciones cercanas menores. 
[bookmark: _Toc231102757]Las ciudades de Santiago del Estero y La Banda reúnen más del 94,45% de la población total del Departamento Capital y el 60,95% de su población urbana. Esta concentración se ha notado a lo largo de todos los censos nacionales. 
Según el Censo Nacional de Población 2001, la Ciudad de Santiago del Estero representa el 30,35% de la población provincial. El último Censo indicó que en los 2.116 km2 de su superficie, viven 244.630 habitantes. La densidad es de 115,6 hab/km2.
En el período 2001 -2010, el Departamento Capital creció de 201.894 habitantes a 244.630, reflejando un crecimiento poblacional del 21,2%.
Dinámica poblacional
La evolución poblacional comparada entre la Ciudad de Santiago del Estero y  otras ciudades integrantes del sistema urbano provincial resulta distorsionada por que la disparidad de sus respectivos tamaños poblacionales -expresados en valor absoluto-, presenta distinta sensibilidad ante variaciones de pequeña magnitud. 
Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la Ciudad de Santiago del Estero manifestado por su tasa media anual de crecimiento, (censos 1960 / 70 / 80 / 91 / 2001) constituye un firme indicador de la regularidad de un crecimiento sostenido -expresado en valor absoluto-, con tasas progresiva y moderadamente decrecientes. Ello es contrario al comportamiento registrado en otras localidades –significativamente menores, se reitera- donde se perciben irregulares variaciones en términos relativos, siendo su crecimiento poco significativo en términos absolutos.
Esta modalidad evolutiva sumada a cambios perceptibles en la estructura poblacional de Santiago del Estero permiten suponer la vigencia de procesos de migración / urbanización desde una sociedad rural expulsora hacia diversos -y quizás transitorios y sucesivos- centros receptores, en contextos de bajo desarrollo social y económico, valorizando las ventajas de la aglomeración urbana. En tales condiciones, la Ciudad de Santiago del Estero tendría, hipotéticamente, un carácter tanto receptor como expulsor que no fue posible verificar al no disponer de estudios migratorios específicos. Por comparación entre las pirámides etáreas y respecto de la ciudad de Santiago del Estero, la población inmigrante pareciera ser cuantitativamente mayor que la población emigrante.
No es posible prefigurar un comportamiento prospectivo acerca de la evolución poblacional de la Ciudad de Santiago del Estero sin que medien estudios específicos de mayor entidad, que exceden los alcances del presente trabajo. Sin embargo, si se comparan los últimos cortes censales, es posible comprobar que esta población se duplicó en los últimos veinte años y que pese a la disminución del ritmo de crecimiento, las tasas continúan siendo positivas y altas, sin registrarse bruscas variaciones en los últimos sesenta años. De mantenerse constante las condiciones estructurales vigentes, todo ello permite estimar para el mediano plazo un incremento poblacional próximo o ligeramente inferior a los valores de regresión.
Actividades productivas
La economía de la Ciudad de Santiago del Estero se basa en la transformación de materias primas, que en su mayoría son destinadas al abastecimiento local y regional. El que la provincia haya sido declarada zona de promoción industrial le está dando un perfil mas desarrollado. El parque industrial produce alimentos procesados, calzados, productos metalúrgicos, textiles y pequeñas producciones de escasa tecnología.
El área de influencia del proyecto es económicamente activa si tratamos acerca de los cultivos pero no puede extender su superficie cultivada ya que la cantidad de agua utilizada para el riego es limitada. La agricultura e realiza bajo riego en el área del sistema del Río Dulce, asimismo se practica agricultura de secano. 
La base productiva esta compuesta por los cultivos frutihortícolas, las cuales tienen una gran importancia dentro del país. Las especies que abarcan la mayor superficie y tienen un gran volumen son las hortalizas y frutales, tales como: el melón, el  zapallo, la cebolla, la batata, la sandía, el tomate, el zapallo, la papa, el ajo y la lechuga. Además de esto en la misma zona encontramos cultivados industriales, como el algodón; oleaginosas como el  girasol, lino y maní; cereales: trigo, maíz;  forrajes: alfalfa, sorgo y otras  pastura, etc.
La unidad económica esta determinada en 25 has. Y el 50% de la superficie total esta ocupada por superficie inferior a las 50 has. 
Durante más de diez años se han utilizado de una manera errónea la utilización del agua en esta provincia, los monocultivos son otra causa por la cual hoy en día se este enfrentando un problema como la degradación de los suelos conjuntamente con su salinización.
Nivel socieconomico - Indicadores de pobreza
Producto Bruto Interno 
El Producto Bruto Interno – PBI de la Provincia de Santiago del Estero alcanzaba a los 3.000 dólares por habitante, según cálculos de la consultora Abeceb en base a datos de 2009.
Si se considera el producto conjunto de las cuatro provincias del NEA (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) –más Santiago del Estero- representa apenas la mitad del PBI per cápita de la Ciudad de Buenos Aires (23.300 U$S/hab)y un tercio de los números de Santa Cruz, que encabeza la nómina nacional con u$s 30.400 por habitante.
Necesidades Básicas Insatisfechas
En el segundo semestre de 2009, con una tasa de pobreza a nivel de País, del  13,2 %, que representaba una disminución de 2,1 puntos porcentuales respecto a 2008; se observa que la región más castigada es el Noroeste, donde la tasa de pobreza se ubicaba  en 16,6 %, siendo Santiago del Estero la ciudad con mayor tasa de pobreza que alcanzó el 23,7 %. 
La situación de la Provincia de Santiago del Estero reflejaba que de los 27 departamentos de la provincia, 10 de ellos tienen más de la mitad de su población NBI y más del 40% de sus viviendas tipo rancho o casilla; mientras que en 13 departamentos más del 12% de las personas mayores de 10 años eran analfabetas. Estas cifras eran muy superiores a la media nacional e incluso al promedio provincial. 
[bookmark: Economia]En toda la provincia, el 33,6% de la población tenía “Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un promedio que prácticamente duplicaba la media nacional. La influencia fundamental de las ciudades de Santiago del Estero y La Banda (17.6% y 28,9 % respectivamente) permitía que el NBI no fuese incluso muy superior, ya que si se considera la provincia, menos estos departamentos, el NBI alcanza el 45,9% de la población. (INDEC EPH 3ª trimestre 2009). 
Ocupación - Desocupación
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (tercer trimestre de 2009), la Región Noroeste Argentina (NOA), registra la mayor tasa de desocupación (9,3%) del país, junto con una elevada tasa de subocupación (8,5%). En tanto, la tasa de empleo es la más baja del país, 37,9% (cuando en el total de aglomerados urbanos supera al 42,3%), y la tasa de actividad es una de las más bajas 41,8% (inferior al 46,1% del total de aglomerados urbanos). A su vez, la situación crítica del mercado laboral del NOA se ve agravada por las elevadas tasas de trabajo en negro, que alcanzan al 45,3% de los asalariados ocupados.
En este contexto, las ciudades de Santiago del Estero – La Banda, registran una tasa de actividad del 38,2%, con una tasa de empleo del 35,9 %, inferior al valor de la región y por debajo de la tasa total de aglomerados urbanos, lo que indica que indica que la oferta de trabajo siendo mayor que en otras zonas.
Asimismo, Santiago del Estero - La Banda se presenta como la jurisdicción con menos desocupación (6,1 %). En tanto los valores de las tasas de subocupación y subocupación demandante (11,2% y 9,1%respectivamente) son superiores a los de la región y a los registrados en la totalidad de los aglomerados.
Educación
Con respecto a los indicadores educativos de la población en la Provincia de Santiago del Estero, se puede mencionar que al año 2003, la tasa de analfabetismo asciende al 6,3% y la tasa neta de escolarización combinada entre el nivel primario y secundario es del 78,3%. (Agencia de Desarrollo de Inversiones)
Salud Pública
Durante la década del los años noventa la Provincia de Santiago del Estero, como así también gran parte de las provincias del noroeste argentino, sufrió el flagelo del cólera, enfermedad de origen hídrico que se transmite rápidamente entre la población que no tiene acceso a redes de agua potable 
Los indicadores de mortalidad constituyen una de las formas más seguras y completas para medir la situación de salud. 
La tasa de mortalidad general expresa el riesgo de cada individuo en una población de morir por cualquier causa en un año dado. Estos son los datos de proporcionados por el INDEC para los años 2001 y 2003:
	
	Tasa Bruta de Mortalidad año 2001 (‰) 
	Tasa Bruta de Mortalidad año 2003 (‰) 

	Total País 
	7,7 
	7,93 

	Santiago del Estero 
	5,23 
	5,44 

	Tabla Comparativa de Tasa Bruta de Mortalidad por 1000 habitantes



Según datos publicados por la Conferederacion Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se estima que màs del 60% de la población de la Provincia de Santiago del Estero no dispone de obra social o plan medico o mutual. 
Diarreas
De acuerdo a información relevada en los consultorios Unidades de Atención Primaria de la Salud – UPA[footnoteRef:14], especialmente en los barrios de la periferia de la Ciudad de Santiago del Estero, tal el caso del barrio Tradición Oeste, Smata, Borges y almirante Brown, habitualmente se presentan numerosos casos de diarrea infantil, originadas por la falta de agua potable.  [14:  Entremedios.com.ar 27/03/2010] 

En el Barrio Smata se registran aproximadamente diez casos por semana, y principalmente los más afectados son niños menores de un año.(relevamiento realizado ayer en las distintas Unidades de Atención Primaria de la Salud - UPA de la ciudad)
Asimismo, desde la UPA del barrio Almirante Brown explicaron “que se presentaron casos de adultos con diarreas sin causa virósica, y por lo que se infiere que la misma tiene su origen en el agua de bebida 
En otro sector de la ciudad, en el barrio Borges, los profesionales de la UPA consultados manifestaron que muchos vecinos no toman conciencia sobre las medidas de cuidado que deben tener con el agua. “No lavan bien los alimentos o no hierven el agua para consumo”, ejemplificaron.
Al respecto cabe señalar, que la Organización Mundial de la Salud considera que, el acceso al agua salubre y las buenas prácticas higiénicas son extremadamente eficaces para prevenir la diarrea infantil. El lavado de las manos con jabón reduce la incidencia de las enfermedades diarreicas en más de un 40%, convirtiéndose así en una de las intervenciones más eficaces para reducir las muertes infantiles por esta enfermedad.

[bookmark: _Toc231102762][bookmark: _Toc299972896]Aspectos Urbanos	
El Sistema urbano de la Provincia de Santiago del Estero es desequilibrado, en tanto, en un territorio de 136.351 km2 se desatca, por un lado la excesiva promacia de la Ciudad capital y el area metropolitana que incluye a la Ciudad de La Banda, que concentra el 41 % de la población provincial.  La diferencia con la ciudad que le sigue en cantidad de población -Termas de Rio Hondo- con un 3 % de la población total de la provincia, refleja el peso relativo del aglomerado en el contexto provincial.
El conurbano que integran las Ciudades de Santiago del Estero y La Banda está separado por un límite físico (río Dulce), conforma un importante asentamiento comunicado por una red vial de cierta magnitud.
La Ciudad de Santiago del Estero se caracteriza fundamentalmente por mostrar un crecimiento espontáneo, produciéndose en muchos casos superposición de situaciones incompatibles y asentamientos de fuertes núcleos habitacionales en sectores no aptos para ello.
Esto acompañado por la expansión del área amanzanada produce como resultante una baja densidad de población y una marcada discontinuidad en la trama urbana.
Esto significa que la prestación de servicios se encarece en forma desmesurada y resulta muy difícil planificarla.
La red de tránsito vehicular, a pesar de su extensión, no constituye una solución adecuada para la circulación de vehículos automotores, fundamentalmente por la discontinuidad de sus itinerarios.  A esto se le suma la escasez de estacionamiento que provoca serios problemas en el área más requerida vehicularmente, o sea en el sector centro.
En cuanto a los espacios verdes de grandes dimensiones puede aseverarse que no son suficientes sobre todo si se tiene en cuenta que el Parque Aguirre, pulmón de la ciudad, ocupa un lugar marginal, aumentando cada vez más la distancia con los otros sectores.
Respecto al sector céntrico puede afirmarse que posee un 70 % de edificación obsoleta, agravado esto por una baja densidad de población.
Sus veredas y calzadas angostas dificultan la circulación vial y peatonal, la posibilidad de efectuar el necesario arbolado urbano y el tendido subterráneo de toda la infraestructura. 
Esta área experimenta un retraso en cuanto a la calidad de la edificación debido a la localización de ciertas funciones incompatibles (mercado Armonía) que la deteriora.
Todo esto hace que la ciudad manifieste un crecimiento desequilibrado en sus distintas zonas, agravado aún más por ciertas barreras naturales o artificiales que son prácticamente imposibles de eliminar.
Servicios de agua potable y desagues cloacales
Del total de hogares del Departamento Capital (55.345), el  35,5%  cuenta con inodoro con descarga de agua y desagüe a cámara séptica y pozo ciego, y un 23,7% con Inodoro sin descarga de agua o no cuenta con inodoro, mientras que solo 32% cuenta con Inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
En tanto, en el departamento La Banda, el 39 % de los hogares  con Inodoro sin descarga de agua o no cuenta con inodoro, y e 30,4% cuenta con inodoro con descarga de agua y desagüe a cámara séptica y pozo ciego, y solo el  22% cuenta con Inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
Viviendas
Según los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 la Provincia de Santiago del Estero cuenta con un total de 267.447 viviendas, en de las cuales 80.101 están ubicadas en el departamento Capital y 41.196 en LA Banda. 
En el departamento Capital el 55% de las viviendas responden  la clasificación CALMAT I, seguida por las viviendsa tipo CALMAT II que representan el 26.55%
En tanto en el departamento La Banda  el 40% de las viviendas corresponde a la clasificacion CALMAT I seguida po las clasificadas como CALMAT III con el 36%).
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