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[bookmark: _Toc163465739]Puente-0011: Hato del Medio Arriba-Villa Sinda
[bookmark: _Toc163465740][bookmark: _Hlk160895986][bookmark: _Toc160787585]Caracterización básica
[bookmark: _Toc163465741]Ubicación
El puente se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: latitud = 19.694961° y longitud = -71.326048°, en proyección geográfica y DATUM WGS84. Esto es en la autopista Duarte, en la provincia de Monte Cristi, en el municipio Guayubín y distrito municipal Villa Elisa (DM).
[bookmark: _Toc133584781]Ilustración 1: punto de ubicación del Puente-0011.
	[image: ]


	Ubicación: provincia de Monte Cristi, en el municipio Guayubín y distrito municipal Villa Elisa (DM).

	Coordenadas
(WGS84)
	Latitud:      
	19.694961°

	
	Longitud:  
	-71.326048°

	Coordenadas
(UTM Zona 19N)
	X: 
	256165.84 m

	
	Y: 
	2179394.952 m


Fuente: elaboración propia
Según los datos aportados por la inspección realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el puente se encuentra en una vía “principal / troncal” y se caracteriza según su uso como “Puente carretero” y según su material como “Puente de hormigón”, su longitud es de 20.0m y su ancho de 9.20m.


[bookmark: _Toc163465742][bookmark: _Hlk160896202][bookmark: _Hlk160896225]Condición de la estructura
[bookmark: _Hlk160876633]Las observaciones sobre los daños encontrados son “Vano derecho aguas arriba presenta obstrucción y la pila central muestra signos de agrietamiento”, como respaldo del estado general de la estructura se presentan las fotografías de la Ilustración 3.
De la inspección se pudo determinar que, debido a las condiciones actuales de la estructura, ésta presenta un riesgo de colapso inminente, el que para el presente estudio se registraría en el año 3 de la evaluación.
[bookmark: _Hlk160896383]A partir de ese año los usuarios utilizaran una ruta alterna para completar sus viajes, la cual se muestra en la Ilustración 2. La identificación de la ruta alterna que el tránsito ocuparía (en celeste) y la ruta actual (en rojo) que dejaría de ser transitada por el colapso de la estructura. 
[bookmark: _Ref132376508][bookmark: _Toc133584782]Ilustración 2: tramo de influencia para el Puente-0011. 
	[image: ]Ruta alterna
Ruta actual


	Longitud de ruta actual: 0.1 Km
	Longitud de ruta alterna: 0.15 Km

	
	
	Inicio
	Final

	Coordenadas
(WGS84)
	Latitud:
	19.695161°
	19.694790°

	
	Longitud:
	-71.326495°
	-71.325626°


Fuente: elaboración propia.


[bookmark: _Ref160900476][bookmark: _Toc133584778]Ilustración 3: imágenes del Puente-0011.
[image: Un camino de tierra

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Puente de madera en el campo

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Un puente de piedra

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
[image: Edificio de piedra

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Edificio de piedra

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Imagen que contiene edificio, cemento, calle, sucio

Descripción generada automáticamente]
Fuente: inspección del sitio.


[bookmark: _Toc163465743][bookmark: _Toc160787586][bookmark: _Hlk160896482]Caracterización socioeconómica
[bookmark: _Toc163465744]Delimitación del área de influencia del puente
Para delimitar el área de influencia del tramo, se ha utilizado el criterio de movilidad y accesibilidad de la población a los servicios sociales existentes y a la conectividad entre grupos poblacionales cercanos al tramo de influencia, considerando una distancia promedio de 5 km alrededor del tramo de influencia en todas direcciones. El resultado gráfico de este ejercicio se muestra en la Ilustración 4.
Esta área de influencia se divide por colores según los distritos municipales que interseca para su posterior análisis poblacional.
[bookmark: _Ref132376849][bookmark: _Toc133584783]Ilustración 4: delimitación del área de influencia del Puente-0011.
[image: ]
Fuente: Elaboración propia
Como puede notarse el distrito municipal más beneficiado por la intervención en este puente es Villa Elisa (DM) [Monte Cristi] pues conforma el 81.86% de la zona de influencia, ver Tabla 1.

[bookmark: _Ref132377042][bookmark: _Toc133585450]Tabla 1: área de influencia del Puente-0011.
	Provincia / Distrito Municipal
	Área dentro de la zona de influencia (Km2)
	Proporción (%)

	Monte Cristi
	 
	 

	Guayubín
	6.426
	8.08%

	Villa Elisa (DM)
	65.139
	81.86%

	Cana Chapetón (DM)
	8.011
	10.07%

	Total
	79.576
	100%


Fuente: Elaboración propia.
[bookmark: _Toc160787588][bookmark: _Toc163465745][bookmark: _Hlk160896721][bookmark: _Hlk135216916]Productividad
Según el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Pro Dominicana) en su informe de junio de 2022 sobre “Perfiles Productivos Provinciales” la actividad productiva principal de la provincia en la zona de influencia es:
Tabla 2: actividad productiva en la provincia de influencia, Puente-0011.
	Provincia
	Producción principal
	Principales productos de exportación
	Exportación en 2021, millones US$
	Oportunidades

	Monte Cristi
	Bananos y arroz.
	Plátanos, frutas y jugos de vegetales.
	$ 87.7
	Sectores agrícolas, energía solar y de turismo.


Fuente: Perfiles Productivos Provinciales (Pro Dominicana).
[bookmark: _Toc160787589][bookmark: _Toc163465746][bookmark: _Hlk160896736][bookmark: _Hlk135653707]Salud
Según Servicio nacional de la salud (SNS) para los distritos municipales influenciados, la cantidad de hospitales y centros de primer nivel que vela por la salud de la población son:
Tabla 3: centros de salud, Puente-0011.
	
	Nivel de atención

	Provincia / Distrito Municipal
	Especializado
	Primer nivel

	Monte Cristi
	 
	 

	Guayubín
	1
	3

	Villa Elisa (DM)
	0
	5

	Cana Chapetón (DM)
	0
	2

	Total:
	1
	10


[bookmark: _Hlk135208003]Fuente: Servicio nacional de la salud (SNS).
Nivel especializado: hospitales, centros ambulatorios y de diagnósticos especializados.
Primer nivel: consultorios, centros de diagnóstico, de primer nivel y de zona.
También para los distritos municipales influenciados el número de camas existentes en los centros salud del sector público según provincia son:
Tabla 4: camas existentes del sector público, según provincias, Puente-0011.
	Provincia
	2012
	2020

	
	MSP
	IDSS
	SNS

	Monte Cristi
	222
	0
	110


Fuentes: Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Dominicano de Seguro Sociales (IDSS), Servicio nacional de salud (SNS).
[bookmark: _Hlk160440363]En la siguiente ilustración se muestran los centros de salud más cercanos al puente, para ello se hizo un análisis ubicando los centros de salud hasta una distancia de 1.5Km:
Ilustración 5: centros de salud más cercanos al Puente-0011.
[image: Imagen que contiene Mapa

Descripción generada automáticamente]
Fuentes: Elaboración propia
[bookmark: _Hlk160194382]Los datos de los centros de salud más cercanos se muestran a continuación:
Tabla 5. datos de centros de salud, Puente-0011.
	ID
	Distancia
	ID Centro
	Nombre
	Tipo de centro
	Latitud
	Longitud

	2
	H<=500
	2282
	Hato Del Medio
	Centro De Primer Nivel
	19.693787
	-71.323273


Fuente: Servicio nacional de la salud (SNS)


[bookmark: _Toc160787590][bookmark: _Toc163465747][bookmark: _Hlk160897124][bookmark: _Hlk160195928][bookmark: _Hlk160440570]Centros de Educación
En la siguiente ilustración se muestran los centros de educación más cercanos al puente, para ello se hizo un análisis ubicando los centros de educación hasta una distancia de 1.5Km:
Ilustración 6: centros de educación más cercanos al Puente-0011.
[image: ]
Fuentes: Elaboración propia
[bookmark: _Hlk160196133]Los datos de los centros de educación más cercanos se muestran a continuación:
Tabla 6. datos de centros de educación, Puente-0011.
	ID
	Distancia
	Cod.
	Nombre
	Alumnos
	Sector
	Latitud
	Longitud

	647
	1000<E<=1500
	2296
	 Carmela Belliard
	200
	Público
	19.693
	-71.3153


Fuentes: Datos proporcionados por MOPC

[bookmark: _Toc160787591][bookmark: _Toc163465748][bookmark: _Hlk160897210]Pobreza
Para el análisis de priorización y evaluación socioeconómica se toman en cuenta los siguientes datos de pobreza:

Tabla 7. Ranking e indicadores de pobreza por distrito municipal, Puente-0011.
	Provincia / Distrito Municipal
	% Hogares pobres
	Ranking según 
pobreza general

	Monte Cristi
	 
	 

	Guayubín
	52.9%
	234

	Villa Elisa (DM)
	70.1%
	112

	Cana Chapetón (DM)
	48.8%
	262


Fuente: El Mapa De La Pobreza en la República Dominicana 2014. MEPyD
De acuerdo con este ranking, el municipio y distrito municipal con mayor tasa de pobreza general en la zona de influencia es Villa Elisa [Monte Cristi] con 70.1% en la posición 112, siendo la posición 1 el más pobre.
[bookmark: _Toc310941925][bookmark: _Toc317071755][bookmark: _Toc317086098][bookmark: _Toc160787592][bookmark: _Toc163465749][bookmark: _Hlk160897231]Población beneficiada
Para el propósito de este estudio se ha tomado el criterio de que la población servida por el camino es la estimada del área de influencia (5Km alrededor del alineamiento del tramo de influencia del puente).
Para estimar dicha población se han tomado de base los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, datos entre 2015 y 2020) y del Atlas Situación Sociodemográfica en la RD (Censo 2010); en sus bases de datos se encuentran la información poblacional entre los años 2010 y 2020, los datos reportados en el presente estudio corresponden a la proyección poblacional del año 2023.
La población beneficiada se ha estimado obteniendo la densidad poblacional del distrito municipal y luego se ha relacionado esta proporcionalmente con el área de influencia de los distritos municipales:


De esta manera para este puente se obtiene un estimado de 3,058 habitantes en el área de influencia. En la Tabla 8 se muestra el cálculo de densidad poblacional y en la Tabla 9 se presentan los datos de población beneficiada para el área de influencia del puente.
[bookmark: _Ref132378650][bookmark: _Toc133585451]Tabla 8: densidad poblacional, Puente-0011
	
	Datos de distrito municipal

	Provincia / Distrito Municipal
	Área total (Km2)
	Población total 
	Densidad poblacional (hab./Km2)

	Monte Cristi
	 
	 
	 

	Guayubín
	263.300
	13,555
	51.480

	Villa Elisa (DM)
	215.400
	8,080
	37.510

	Cana Chapetón (DM)
	222.000
	7,859
	35.400


Fuente: ONE y Atlas Situación Sociodemográfica.
[bookmark: _Ref132378660][bookmark: _Toc133585452]Tabla 9: población beneficiada para el Puente-0011
	
	
	Datos en zona de influencia

	Provincia / Distrito Municipal
	Densidad poblacional (hab./Km2)
	Área de influencia (Km2)
	Población beneficiada por Distrito
	Población beneficiada, total.

	Monte Cristi
	 
	 
	 
	3,058

	Guayubín
	51.480
	6.426
	331
	

	Villa Elisa (DM)
	37.510
	65.139
	2443
	

	Cana Chapetón (DM)
	35.400
	8.011
	284
	


Fuente: elaboración propia.
[bookmark: _Toc160787594][bookmark: _Toc163465750][bookmark: _Hlk136415089][bookmark: _Hlk160897549]Evaluación Costo-Beneficio
[bookmark: _Toc163457165][bookmark: _Toc163465751][bookmark: _Toc108602633][bookmark: _Hlk160897561]Costos de la agencia
Los costos de la agencia están constituidos por el monto de la intervención programada para la estructura, así como los correspondientes costos de mantenimiento anual.
[bookmark: _Toc163465752]Inversión estimada
En base a los análisis realizados, complementados con las visitas de campo, se ha pre dimensionado la intervención en la estructura para eliminar el riesgo de colapso al que se encuentra expuesta, el monto de la intervención se ha establecido en US$883,200.00, el cual se ejecutará en un año.
[bookmark: _Toc163465753][bookmark: _Hlk160897718]Costos de mantenimiento
El monto anual de mantenimiento considerado en el análisis de las opciones Sin proyecto y Con proyecto de detalla a continuación:
· Opción Con Proyecto: El costo de mantenimiento de la sección de la vía donde se localiza la estructura se ha establecido en US$ 9,000/km. Este monto incluye el propio mantenimiento de la estructura.

· Opción Sin Proyecto: El costo de mantenimiento de la sección de la vía que constituye la ruta alterna por donde se desviaría el tránsito luego del colapso se ha establecido en US$ 500,000/km. Este monto incluye el mantenimiento de camino para adecuarlo a las condiciones de circulación del tránsito incrementado, así como la conservación periódica del paso sobre el cauce.
[bookmark: _Toc160868949][bookmark: _Toc163457166][bookmark: _Toc163465754]Tránsito 
La estimación del volumen de tránsito que hace uso de la estructura, así como de la composición y crecimiento anual, ha sido obtenida del proceso metodológico del BSA. Estos datos se presentan en la Tabla 10.
[bookmark: _Ref161056832][bookmark: _Hlk161044828]Tabla 10: Volumen de tránsito y composición (2024)
	Autos
	Pickups
	Buses
	C2
	C3
	T3S2
	T3S3
	TOTAL

	6,449
	2,045
	1,287
	2,363
	548
	143
	61
	12,896


Fuente: estimación sobre datos del Blue Spot Analysis
[bookmark: _Toc163465755]Flujos de costos, beneficios e indicadores económicos
Se presenta a continuación el análisis Costo-Beneficio de la intervención propuesta conforme a la metodología desarrollada en las pautas metodológicas.
Los beneficios económicos han sido cuantificados considerando los costos de la inversión en la infraestructura; así mismo, los ahorros se calculan como costos de operación vehicular y tiempos de viaje de los usuarios. 
Como puede notarse en el escenario base la intervención programada registra un Valor Actual Neto de US$ 5.439 millones, y una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) del 53.7%. Estos datos reflejan que la intervención satisface el requisito de eficiencia económica del Programa.
Al realizar el análisis de sensibilidad de los indicadores más exigente, considerando un incremento del 20% de los costos y una disminución simultánea de los beneficios del 20%, el Valor Actual Neto resultante es US$ 4.203 millones, y una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) del 43.3%. Estos indicadores económicos resultantes denotan la robustez del proyecto.
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[bookmark: _Hlk160898265]Tabla 11: Viabilidad económica para el Puente-0011. (Montos es US$ Millones)
[image: ]
[image: ]
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Fuente: elaboración propia.
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[bookmark: _Toc163457168][bookmark: _Toc163464860][bookmark: _Toc163465756][bookmark: _Hlk163461263]Análisis de Sensibilidad
Con el propósito de establecer la robustez de los indicadores económicos ante cambios en las variables claves en la evaluación, se han analizado el efecto de la postergación del año supuesto de colapso de la estructura, los resultados se presentan en las ilustraciones siguientes:
Ilustración 7: Variación del Valor Actual Neto ante la postergación del año de colapso de la estructura
[image: ]
Fuentes: Elaboración propia.
Ilustración 8: Variación de la Tasa Interna de Retorno ante la postergación del año de colapso de la estructura
[image: ]
Fuentes: Elaboración propia.
Como puede observarse, aunque el año previsto de colapso se postergue hasta el 2039 (13 años después del previsto en el escenario base), el valor actual neto del proyecto se mantiene en valores positivos (y la TIR se mantiene superior al 12%). De este análisis se concluye que el proyecto cuenta con indicadores económicos robustos.
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País República Dominicana Proyecto 19.69528577,-71.32661779 01 de Marzo de 2024

Camino Alternativa 0

Alternativas Descripción Tipo de Terreno Tipo de Camino Dur. de la Est. Húmeda

Sin Proyecto Tramo Sin Proyecto A: Llano Z: Tierra (días/año) 150

Proyecto 0 A: Llano Y: Doble Tratamiento Superficial (DTS)

Estación Seca Estación Húmeda Automóvil Pickup Microbus Bus No  C2 C3 T3S2 T3S3

Longitud Rugosidad Longitud Rugosidad Utilizado

Alternativas (km) (IRI) (km) (IRI) Velocidades Medias (km/hr)

Sin Proyecto 0.2 19.6 0.2 26.2 26.3 26.3 25.5 24.0 0.0 25.1 24.4 22.0 22.0

Proyecto 0.1 7.7 0.1 7.7 61.2 60.7 57.4 43.0 0.0 46.5 56.6 45.6 45.6

Composición del Tránsito en el Año 2024 (%)

Inversión Económica Mantenim. Econ. Accidentes 50% 16% 0% 10% 0% 18% 4% 1% 0%

Alternativas (años) ('000$/km) ('000$/km/año) (#/m veh-km) Tiempo Medio de Viaje (horas)

Sin Proyecto 0 0.00 400.00 0.00 00:00 00:00 00:00 00:00 #¡DIV/0! 00:00 00:00 00:00 00:00

Proyecto 3 7065.60 7.20 0.00 00:00 00:00 00:00 00:00 #¡DIV/0! 00:00 00:00 00:00 00:00

Puente
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Tránsito Tránsito Tránsito Beneficios Económicos Netos Análisis de Sensibilidad

Estación Seca

Diario Diario Diario Beneficios de Agencia User Benefits A B A & B

Anual Anual Anual Costos de  Costos de  Tránsito Normal Tránsito Generado Seguridad Otros Agencia * Usuario*

Normal Generado Inducido Inversión Mantenimiento VOC Tiempo VOC Tiempo del Camino Beneficios Total 1.2 0.8

Año (veh/día) (veh/día) (veh/día) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año)

2024 12896 0 0 -0.707 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.707 -0.848 -0.707 -0.848

2025 13567 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2026 14272 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2027 15014 0 0 0.000 0.059 0.370 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0.816 0.827 0.664 0.676

2028 15795 0 0 0.000 0.059 0.389 0.407 0.000 0.000 0.000 0.000 0.855 0.867 0.696 0.708

2029 16616 0 0 0.000 0.059 0.409 0.428 0.000 0.000 0.000 0.000 0.896 0.908 0.729 0.741

2030 17480 0 0 0.000 0.059 0.431 0.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.940 0.952 0.764 0.776

2031 18389 0 0 0.000 0.059 0.453 0.473 0.000 0.000 0.000 0.000 0.986 0.997 0.800 0.812

2032 19346 0 0 0.000 0.059 0.476 0.498 0.000 0.000 0.000 0.000 1.034 1.046 0.839 0.851

2033 20352 0 0 0.000 0.059 0.501 0.524 0.000 0.000 0.000 0.000 1.084 1.096 0.879 0.891

2034 21410 0 0 0.000 0.059 0.527 0.551 0.000 0.000 0.000 0.000 1.138 1.150 0.922 0.934

2035 22523 0 0 0.000 0.059 0.555 0.580 0.000 0.000 0.000 0.000 1.194 1.206 0.967 0.979

2036 23694 0 0 0.000 0.059 0.584 0.610 0.000 0.000 0.000 0.000 1.253 1.265 1.014 1.026

2037 24926 0 0 0.000 0.059 0.614 0.642 0.000 0.000 0.000 0.000 1.315 1.327 1.064 1.076

2038 26223 0 0 0.000 0.059 0.646 0.675 0.000 0.000 0.000 0.000 1.380 1.392 1.116 1.128

2039 27586 0 0 0.000 0.059 0.679 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000 1.449 1.461 1.171 1.183

2040 29021 0 0 0.000 0.059 0.715 0.747 0.000 0.000 0.000 0.000 1.521 1.533 1.229 1.241

2041 30530 0 0 0.000 0.059 0.752 0.786 0.000 0.000 0.000 0.000 1.597 1.609 1.290 1.301

2042 32117 0 0 0.000 0.059 0.791 0.827 0.000 0.000 0.000 0.000 1.677 1.689 1.354 1.365

2043 33787 0 0 0.000 0.059 0.832 0.870 0.000 0.000 0.000 0.000 1.761 1.773 1.421 1.433

0 Valor Actual Neto (millones de $) a una Tasa de Descuento del 12% 5.439 5.365 4.278 4.203

5.2%Crecimiento Tasa Interna de Retorno (%) 53.7% 48.8% 47.7% 43.3%

Período de Beneficios Netos Anuales Equivalentes ($/km) a una Tasa de Descuento del 12% 6501981 6413501 5113105 5024625

Evaluación Tasa de Retorno Modificada a una Tasa de Reinversión del 12% (%) 26% 24% 24% 23%

(años) Valor Actual Neto por Costos Financieros de Inversión (proporción) 7.70 7.59 6.05 5.95

20 Beneficios del Primer Año por Costos Económicos de Inversión (proporción) 1.07 0.89 0.86 0.73
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