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[bookmark: _GoBack]Programa Hábitat (ME-L1167)
Cálculo de costo estimado para dotar de infraestructura a hogares con déficit en polígonos prioritarios
Número total de hogares en polígonos prioritarios: 3.059.441
	Tipo de Infraestructura
	Hogares sin infraestructura
	Costo estimado por hogar
	Costo estimado (millones de pesos)
	Comentarios

	Agua potable
	281.182
	4.687
	1.318
	RED AGUA POTABLE a base de tubería de polietileno de alta densidad RD-13.5 de 102 mm ( 4" ) a 152 mm ( 6" ) de diámetro; se incluyen: acarreos, alineación, corte, esmerilado, unión a tope por termofusión, bajada al fondo de la zanja y colocación. (se integra la parte proporcional por la unidad de obra de las cajas, válvulas, registros, tomas domiciliarias, derivaciones, conexiones, rellenos, pruebas y obras complementarias).

	Drenaje sanitario
	134.592
	8.947
	1.204
	RED SANITARIA a base de tubería de polietileno alta densidad corrugado de 305 a 381 mm, de doble pared tipo “B”, con campana bicapa integrada y empaque, para drenaje; se incluyen: acarreos, alineación, materiales, mano de obra, pruebas, herramienta y equipo necesarios (se integra la parte proporcional por la unidad de obra de los pozos de visita, registros, rellenos, descargas domiciliarias y obras complementarias).

	Drenaje pluvial
	
	
	7.343
	Se considera el 12% del importe total como parámetro para obras de canalización pluvial.

	Electrificación
	12.345
	11.396
	140
	RED ELECTRICA SUBTERRANEA en baja y media tensión; se incluyen: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario. (se integra la parte proporcional a la unidad de obra de estructuras, aisladores, retenidas, cableados, transformador, cierre de conexiones, registros, pruebas y obras complementarias).

	Pavimentos
	2.142.723
	20.290
	43.475
	PAVIMENTOS de concreto hidráulico resistencia normal f´c=250 a 300 kg/cm2 entre 15 y 17 cms de espesor; incluyen: materiales, desperdicios, mano de obra para la preparación de la superficie, colocación del concreto, vibrado, acabado, curado, sellado de juntas, muestreo, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios (se integra la parte proporcional a la unidad de obra de los acarreos, excavaciones, mejoramiento de terreno, bases, sub-bases y obras complementarias necesarias).

	Banquetas
	2.303.777
	3.577
	8.242
	BANQUETA de 10 cm de espesor de concreto hidráulico acabado común resistencia normal f´c= 150 a 200 kg/cm2 (se considera el costo proporcional de la guarnición como elemento complementario a la construcción de banquetas); se incluyen: los materiales, desperdicios; la mano de obra para la colocación, vibrado, acabado, curado, limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos (se integra la parte proporcional a la unidad de obra de los acarreos, excavaciones, mejoramiento de terreno, bases, sub-bases y obras complementarias necesarias).

	Alumbrado
	1.721.065
	3.958
	6.811
	ALUMBRADO PUBLICO a base de Luminaria LED alta eficiencia de 80w a 100W  voltaje 90-260 VCA/ 12-24 VCD vida promedio 60,000 (hrs), en gabinete estándar en fundición de aluminio inyectado con baja alineación de cobre, sistema fotométrico, balastro, foco y fotocelda. (se integra la parte proporcional a la unidad de obra de la base, poste, banco de ductos, cableados, transformadores, cierre de conexiones, registros, pruebas y obras complementarias necesarias). 

	 
	 
	SUB TOTAL
	61.191
	 

	 
	 Parámetro Drenaje Pluvial
	7.343
	 

	 
	 
	TOTAL
	68.534
	 millones de pesos



